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PREAMBULO

UMA EMPRESA A LIGAR 0 MUNDO
AMPLA PRESENCA « PRODUTOS « DESEMPENHO « PESSOAS

Ao longo dos seus mais de 170 anos de existéncia, a General Cable tem sido uma empresa pioneira ao nivel
do fabrico de cabos, sempre dedicada a “ligar e iluminar” a vida das pessoas. Com cerca de 11.000 colabo-
radores e um volume de receitas de 6000 milhoes de ddlares USD, somos um dos maiores fabricantes de
cabos a nivel mundial.

A nossa empresa presta servico aos seus clientes através de uma rede global de 38 fabricas nas suas prin-
cipais regides de atividade, operando também uma rede mundial de representantes comerciais e centros
de distribuicdo. Dedicamo-nos ao fabrico de cabos de aluminio, cobre e fibra dtica com a mais elevada qua-
lidade, bem como de solucoes de sistemas para os setores de energia, construcao, indUstria, aplicacoes
especiais e comunicacoes. Contamos com uma ampla gama de produtos para multiplas aplicacdes e conti-
nuamos a investir em investigacao e desenvolvimento com o objetivo de manter e ampliar a nossa lideranca
em tecnologia, desenvolvendo novos materiais, concebendo novos produtos e criando novas solucdes, no
sentido de responder aos futuros desafios do mercado.

A General Cable é uma empresa com um elevado prestigio, tanto em tecnologia e fabrico como em distri-
buicao, logistica, vendas e apoio ao cliente. Esta combinacao permite-nos oferecer o melhor servico aos
nossos clientes, ajudando a sua expansao para novos mercados geograficos.

A General Cable oferece aos seus clientes toda a forca e apoio de uma grande empresa, onde as pessoas,

com o seu empenho e dedicacao, respondem com solucdes a medida do cliente. Isto permite-nos servi-lo

a nivel global ou local.

Visite o nosso sitio Web em www.generalcable.pt

 General Cable

ONE COMPANY

CONNECTING THE WORLD
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Qualificacao CPR

Nao propagacao da chama

N&o propagacao do incéndio

Isento de halogéneos

Baixa acidez e corrosividade dos gases
emitidos

Baixa emissao de fumos

Resistente ao fogo

Alta flexibilidade

Sectorflex® - Condutor setorial flexivel

Protecdo contra as interferéncias
eletromagnéticas

Resisténcia aos dleos minerais

Resisténcia aos hidrocarbonetos

Resisténcia as intempéries
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SIMBOLOS

Resisténcia a radiacao UV

Funcionamento a temperaturas muito

baixas -40 °C

Resisténcia mecanica

Protecao contra roedores

Exigéncias especiais ("Heavy Duty”)

Estanque

Instalacao fotovoltaica solar

Temperatura nominal maxima: +70 °C

Temperatura nominal maxima: +90 °C

Servico de corte a medida

Descarnacao facil

Super-deslizante
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securéE wlz| SEGURFOC® Class ALARM

S0271-K (AS+) - Resistente ao fogo

300/500 V v

C_-s1b,d1,a1

NORMAS: y
CONSTRUTIVAS ~ COMPORTAMENTO FACE AO FOGO*

UNE 211025 IEC 60332-1-2 IEC 61034-2 )
IEC 60332-3-24  IEC 60331 .H m
IEC 60754-1 EN 50200

IEC 60754-2

CLASSIFICACAO CPR:

Gama 2x0.5 - 2x2.5/ 3x1 - 3x2.5/ 4x1.5 - 4x2.5 mm?
DOP 0148 Rev.001
Classe C_-s1b,d1,a1

CONSTRUCAO:

1. CONDUTOR
Cobre Classe 5, de acordo com a norma |EC 60228.

2. ISOLAMENTO

Composto reticulado elastomérica, tipo EI2, de acordo com a
norma EN 50363-1.

Identificacao por cores.

3. BLINDAGEM
Blindagem colectiva em aluminio/polyester.

4. BAINHA
Poliolefina termoplastica isenta de halogéneos,
tipo ST8, de acordo com a norma IEC 60502-1.

APLICACOES:

Circuitos de seguranca essenciais associados a equipamentos
de combate a incéndios, iluminacdo de emergéncia e, sobretudo,
fontes de alimentacao de equipamentos de edificios utilizados
em sistemas de alarme e detecao. Nao propagador de incéndio,
isento de halogéneos e baixa emissao de fumos e gases.
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Temperatura minima de funcionamento: -40 °C
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* Desempenho fora do @mbito do CPR.
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SEGURFOC® Class ALARM
SEcURFOE ALAR

S0271-K [AS+]) - Resistente ao fogo
300/500 V

‘Z
//‘\\

o g

C_-s1b,d1,al

CARACTERISTICAS FiSICAS E ELETRICAS:

Indutancia
miitua
(mH(km)

Capacitancia
miitua
(pF/km)

Raio de
curvatura
minimo
(L]

Peso

nominal
(kg/km)

Diametro
exterior

General Cable
blindagem nominal
(mm) (mm)

________
0,619 0,619

Codigo a Diametro
sobre a

105

1568207 2x2,5 7,1
Cddigos para apresentacao em bobinas. Para apresentacao em rolos, os codigos comecam por 1608

Valores nominais sujeitos a variacao em funcao da tolerancia de fabrico
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secunroc ARz | SEGURFOC® ALARM

! S02Z1-K - Resistente ao fogo
300/500 V

S
CONSTRUTIVAS  COMPORTAMENTO FACE AO FOGO
UNE 211025 IEC 60332-1-2 IEC 61034-2 N,

IEC 60332-3-24 IEC 60331 m )}\

IEC 60754-1 EN 50200
IEC 60754-2

CONSTRUCAO:

1. CONDUTOR
Cobre Classe 5, de acordo com a norma |EC 60228.

2. ISOLAMENTO

Composto reticulado elastomérica, tipo EI2, de acordo com a
norma EN 50363-1.

Identificacao por cores.

3. BLINDAGEM
Blindagem colectiva em aluminio/polyester.

4. BAINHA
Poliolefina termoplastica isenta de halogéneos,
tipo ST8, de acordo com a norma IEC 60502-1.

APLICACOES:

Circuitos de seguranca essenciais associados a equipamentos
de combate a incéndios, iluminacdo de emergéncia e, sobretudo,
fontes de alimentacao de equipamentos de edificios utilizados
em sistemas de alarme e detecao. Nao propagador de incéndio,
isento de halogéneos e baixa emissao de fumos e gases.
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Temperatura minima de funcionamento: -40 °C
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SEGURFOC® ALARM 7,
S02Z1-K - Resistente ao fogo SEGIII“:I“: ALAR/M\\%

300/500 V

CARACTERISTICAS FiSICAS E ELETRICAS:

Codigo a Diametro Diametro Peso Raio de Capacitancia Indutancia
General Cable sobre a exterior nominal curvatura miitua mitua
blindagem nominal (kg/km) minimo (uFfkm) (mH(km)

(mm) (mm) (L]

1607207 2x2,5 7,1 105 0,619 0,619

Cddigos para apresentacdao em bobinas. Para apresentacdo em rolos, os cddigos comecam por 1608.

Valores nominais sujeitos a variacdo em funcao da tolerdncia de fabrico.
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GENFIRE GENFIRE® FR950

07Z-R-M - Resistente ao fogo
450/750 V

b &4
CONSTRUTIVAS ~ COMPORTAMENTO FACE AO FOGO J 'e S "o

EN 50525-3-31 IEC 60332-1-2 IEC 61034-2
IEC 60332-3-24 [EC 60331 ﬁ
[EC 60754-1 EN 50200
BS 6387 cat CWZ EN 50362
IEC 60754-2
CONSTRUCAO:
1. CONDUTOR 1 \
Cobre Classe 2, de acordo com a norma IEC 60228.
2. ISOLAMENTO (primeira camada) 2

Fita de mica resistente ao fogo. 2"3,?__’

3. ISOLAMENTO (segunda camada)
Composto reticulado isento de halogéneos,
tipo EI5, de acordo com a norma EN 50363-5.

APLICACOES:

Circuitos de seguranca essenciais onde os cabos estao
protegidos por condutas ou calhas metalicas.

Utilizado em iluminacao de emergéncia, sistemas de alarme
de incéndio que nao requeiram cabo entrancado ou outros
servicos essenciais.

GENFIRE FR950 07Z-R 450/750 V

Temperatura nominal maxima: +90 °C
Temperatura minima de funcionamento: -25 °C

HOMOLOGACOES:
BS 6387 cat CWZ**

UKAS
PRODUCT
CERTIFICATION
007

Cert. N© 722a

 General Cable
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GENFIRE® FR950 GENFIRE

07Z-R-M - Resistente ao fogo
450/750 V

CARACTERISTICAS FiSICAS E ELETRICAS:

Cadigo a Diametro Peso Raio de Intensidade max. | Queda de tensao
General Cable exterior nominal curvatura | admis. corrente | cos p=0,8

nominal (kg/km) minimo Aoar30°C* (V/Akm)
(mm) (mm) (&)

1811107 1x2,5 15,25

1811109 6,404

1811111 1x16 2,457

1811113 1x35 1,016

1811115 1x70 0,559

1811117 1x120 16,6 1.190 0,351

1811119 1x185 20,4 1.820 0,255

* Intensidades maximas admissiveis de corrente de acordo com a norma |[EC 60364-5-52,
Quadro B.52.5, método de instalacao B1, trés condutores carregados.

Categoria CWZ aplica-se a secgoes até 16 mm?inclusive.

Valores nominais sujeitos a variacdo em funcao da tolerdncia de fabrico.

 General Cable
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mmm | EXZHELLENT® Class 500 V

ES05Z1-K - Isento de halogéneos

300/500 V @/

C_-s1b,d1,a1

NORMAS: Y
CONSTRUTIVAS COMPORTAMENTO FACE AO FOGO*
UNE 211002 IEC 60332-1-2 IEC 60754-2 W
IEC 60332-3-24 IEC 61034-2 .H
IEC 60754-1
=

CLASSIFICACAO CPR:

Gama 0.5/1 mm?
DOP 0105 Rev.002
Classe C_-s1b,d1,a1

CONSTRUCAO:

1. CONDUTOR
Cobre Classe 5, de acordo com a norma |EC 60228.

2. ISOLAMENTO
Poliolefina termoplastica isenta de halogéneos, tipo Tl7, de
acordo com a norma EN 50363-7.

APLICACOES:

Cabos flexiveis monocondutores, de 300/500 V, para quadros de
distribuicao e circuitos de comando.

@
o

A série Exzhellent® é o produto mais deslizante do mercado,
igualando e, inclusive, superando as prestacoes oferecidas pela
série Genlis®. Esta condicao, conseguida mediante o inovador
processo de isolamento Speedy-Skin, converte-a num produto
super-deslizante.

Cabos a instalar em locais publicos.

Temperatura nominal maxima: +70 °C
Temperatura minima de funcionamento: -40 °C
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* Desempenho fora do @mbito do CPR.

HOMOLOGACOES: [anor

N

Producto
Certificado
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EXZHELLENT® Class 500 V

ES05Z1-K - Isento de halogéneos
300/500 V

o g

C_-s1b,d1,al

CARACTERISTICAS FiSICAS E ELETRICAS:

Codigo Diametro Peso Raio de Intensidade max. | Queda de tensao
General Cable exterior nominal curvatura | admis. corrente | cos p=0,8

nominal (kg/km) minimo Aoar30°C* (V/A km)
(mm) (mm) (A)

1s2103 k05 21 10152 478
15 15

1522105 1x1 2,5

8 32,44

* Intensidades admissiveis de corrente de acordo com a norma EN 50565-1, Quadro C.1.

Valores nominais sujeitos a variacdo em funcao da tolerdncia de fabrico.

 General Cable
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T | EXZHELLENT® 500 V

ES05Z1-K - Isento de halogéneos
300/500 V

NORMAS: 1Y)
hid
CONSTRUTIVAS COMPORTAMENTO FACE AO FOGO
UNE 211002 IEC 60332-1-2
o EEEND

IEC 60754-1
IEC 60754-2

IEC 61034-2

CONSTRUCAO:

1. CONDUTOR
Cobre Classe 5, de acordo com a norma |EC 60228.

2. ISOLAMENTO
Poliolefina termoplastica isenta de halogéneos, tipo Tl7, de
acordo com a norma EN 50363-7.

APLICACOES:

Cabos flexiveis monocondutores, de 300/500 V, para quadros de
distribuicao e circuitos de comando.

A série Exzhellent® é o produto mais deslizante do mercado,
igualando e, inclusive, superando as prestacoes oferecidas pela
série Genlis®. Esta condicao, conseguida mediante o inovador
processo de isolamento Speedy-Skin, converte-a num produto
super-deslizante.

Cabos a instalar em locais publicos.
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Temperatura nominal maxima: +70 °C
Temperatura minima de funcionamento: -40 °C

HOMOLOGACOES: [anor

N

Producto
Certificado
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ES05Z1-K - Isento de halogéneos

300/500 V

EXZHELLENT® 500 V | ex//7ellent

CARACTERISTICAS FiSICAS E ELETRICAS:

Codigo Diametro Peso Raio de Intensidade max. | Queda de tensao
General Cable exterior nominal curvatura | admis. corrente | cos p=0,8

nominal (kg/km) minimo Aoar30°C* (V/A km)
(mm) (mm) (A)

1660104 1x0,75 43,22

* Intensidades admissiveis de corrente de acordo com a norma EN 50565-1, Quadro C.1.

Valores nominais sujeitos a variacdo em funcao da tolerdncia de fabrico.
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wamris | EXZHELLENT® Class 750 V

H07Z1-K (AS) Type 2 - Isento de halogéneos

450/750 V @/ @/

B2 -sla,d1,al C_-sla,d1,al

NORMAS: , Y
hid
CONSTRUTIVAS = COMPORTAMENTO FACE AO FOGO*
EN 50525-3-31 IEC 60332-1-2 IEC 60754-2 )
UNE 21102 IEC 60332-3-24 IEC 61034-2

IEC 60754-1

CLASSIFICACAO CPR:

Gama 1x4 - 1x240mm? Gama 1,5 - 2,5 mm?
DOP 0016 Rev.002 DOP 0026 Rev.001
Classe B2 -s1a,d1,a1 Classe C_-s1a,d1,a1l
1
CONSTRUCAO:
1. CONDUTOR
Cobre Classe 5, de acordo com a norma |EC 60228.
2. ISOLAMENTO 2

Poliolefina termoplastica isenta de halogéneos,
tipo TI7, de acordo com a norma EN 50363-7.

©
(8]

APLICACOES:

Cablagens industriais onde as emissoes de fumo e de gases
toxicos constituem um grande risco em caso de incéndio. Estes
cabos destinam-se a ser colocados em calhas e condutas. Podem
também ser utilizados em instalacdes protegidas, tais como
dispositivos de iluminacao, aparelhos, quadros de distribuicao e
aparelhagens de comando.

Temperatura nominal maxima: +70 °C
Temperatura minima de funcionamento: -40 °C
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* Desempenho fora do @mbito do CPR.

HOMOLOGACOES: <1 HAR >
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450/750 V

EXZHELLENT® Class 750 V | mﬁ
H07Z1-K (AS) Type 2 - Isento de halogéneos

B2 -sla,d1,a1 C_-sla,d1,a1

CARACTERISTICAS FiSICAS E ELETRICAS:

Cadigo a Diametro Peso Raio de Intensidade max. | Queda de tensao
General Cable exterior nominal curvatura | admis. corrente | cos p=0,8

nominal (kg/km) minimo Aoar30°C* (V/Akm)
(mm) (mm) (A

1523107 1x2,5

1523109 1x6

1523111 1x16

1523113 1x35 9,7
_______
1524115 1x70 13,4 171 0,528
_______
1524117 1x120 17,2 1.105 105 239 0,342
1S24118 S0 190 1375 115 262 0290
1524119 1x185 20,9 1.675 130 296 0,252

* Intensidades admissiveis de corrente de acordo com a norma IEC 60364-5-52, Quadro B.52.4,
método de instalacao B1.

Valores nominais sujeitos a variacdo em funcao da tolerdncia de fabrico.

 General Cable
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T | EXZHELLENT® 750 V

HO7Z1-K Type 2 - Isento de halogéneos
450/750 V

NORMAS:
hid
CONSTRUTIVAS  COMPORTAMENTO FACE AO FOGO

EN 50525-3-31 IEC 60332-1-2
IEC 60332-3-24
IEC 60754-1
IEC 60754-2

IEC 61034-2

CONSTRUCAO:

1. CONDUTOR
Cobre Classe 5, de acordo com a norma |EC 60228.

2.1SOLAMENTO
Poliolefina termoplastica isenta de halogéneos,
tipo T17, de acordo com a norma EN 50363-7.

APLICACOES:

Cablagens industriais onde as emissoes de fumo e de gases
toxicos constituem um grande risco em caso de incéndio. Estes
cabos destinam-se a ser colocados em calhas e condutas. Podem
também ser utilizados em instalacdes protegidas, tais como
dispositivos de iluminacao, aparelhos, quadros de distribuicao e
aparelhagens de comando.

Temperatura nominal maxima: +70 °C
Temperatura minima de funcionamento: -40 °C
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HOMOLOGACOES: <1 HAR >
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EXZHELLENT® 750V
HO7Z1-K Type 2 - Isento de halogéneos

450/750 V

ex Z/7ellent

CARACTERISTICAS FiSICAS E ELETRICAS:

Cadigo a Diametro Peso Raio de Intensidade méax. | Queda de tensao
General Cable exterior nominal curvatura [ admis. corrente | cos =108
nominal (kg/km) minimo Aoar30°C* (VA km)
(mm) (mm) (&)
_______
1656107 1x2,5 15,39
_______
1656109 6,421
_______
1656111 1x16 2,413
_______
1656113 1x35 0,999
_______
1657115 1x70 0,528
_______
1657117 1x120 7,2 1.110 0,342

1657119 1x185 20,9 1.675 0,252

Os coédigos para cabos em caixas ou rolos comecam por 1656; em bobinas comecam por 1657.
* Intensidades admissiveis de corrente de acordo com a norma IEC 60364-5-52, Quadro B.52.4,

método de instalacao B1.

Valores nominais sujeitos a variacdo em funcao da tolerdncia de fabrico.
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aamrtsh | EXZHELLENT® Class TRIFACIL

HO7Z1-K - Isento de halogéneos

450/750 V v

C.-sla,d1,a1

NORMAS: »
CONSTRUTIVAS ~ COMPORTAMENTO FACE AO FOGO*
EN50525-3-31  IEC 60332-1-2 —

IEC 60754-1

[EC 61034-2

CLASSIFICACAO CPR:

Gama 3/6+1x1.5 / 3/10+1x1.5 / 3/16+1x1.5 / 3/25+1x1.5 mm?
DOP 0123 Rev.002

Classe C_-s1a,d1,a1 1
CONSTRUCAO:

1. CONDUTOR

Cobre Classe 5, de acordo com a norma |EC 60228. 2

2. ISOLAMENTO
Poliolefina termoplastica isenta de halogéneos.

APLICACOES:

E composto por trés cabos Exzhellent® 750 V da mesma
seccdo, mais o fio de comando (vermelho), unidos num mesmo
feixe sem cablear. Sistema exclusivo que permite introduzir o
conjunto dentro do tubo. Isto permite substituir facilmente um
condutor individual.

Especialmente indicado para instalacao nas derivacoes
em habitacoes e escritérios, bem como em instalacdes
semelhantes.

Temperatura nominal maxima: +70 °C

* Desempenho fora do @mbito do CPR.

HOMOLOGACOES: <] HAR >
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EXZHELLENT® Class TRIFACIL mm
HO07Z1-K - Isento de halogéneos

450/750 V

o g

C.-s1a,d1,al

CARACTERISTICAS FiSICAS E ELETRICAS:

Codigo Diametro Peso Raio de Intensidade max. | Queda de tensao
General Cable exterior nominal curvatura | admis. corrente | cos p=0,8
nominal (kg/km) minimo Aoar30°C* (VIAkm)

(mm) (mm) (A)

1529610  3/10+1x1,5 2,9 3,257

1529612 3/25+1x1,5 8,7 1,378

* Intensidades admissiveis de corrente de acordo com a norma |IEC 60364-5-52,
Quadro B.52.4, método de instalacao B1, trés condutores carregados.

Valores nominais sujeitos a variacdo em funcao da tolerdncia de fabrico.

 General Cable
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T | EXZHELLENT® TRIFACIL

HO7Z1-K - Isento de halogéneos
450/750 V

NORMAS: 1Y)
hid
CONSTRUTIVAS COMPORTAMENTO FACE AO FOGO
EN 50525-3-31 IEC 60332-1-2
IEC 60332-3-24

IEC 60754-1
IEC 60754-2

IEC 61034-2

CONSTRUCAO: !

1. CONDUTOR
Cobre Classe 5, de acordo com a norma |EC 60228.

2. ISOLAMENTO
Poliolefina termoplastica isenta de halogéneos. 2

APLICACOES:

E composto por trés cabos Exzhellent® 750 V da mesma
seccdo, mais o fio de comando (vermelho), unidos num mesmo
feixe sem cablear. Sistema exclusivo que permite introduzir o
conjunto dentro do tubo. Isto permite substituir facilmente um
condutor individual.

Especialmente indicado para instalacao nas derivacoes
em habitacdes e escritérios, bem como em instalacoes
semelhantes.

Temperatura nominal maxima: +70 °C

HOMOLOGACOES: <] HAR >
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HO07Z1-K - Isento de halogéneos
450/750 V

EXZHELLENT® TRIFACIL | ex.//7ellent

CARACTERISTICAS FiSICAS E ELETRICAS:

Codigo Diametro Peso Raio de Intensidade max. | Queda de tensao
General Cable exterior nominal curvatura | admis. corrente | cos p=0,8
nominal (kg/km) minimo Aoar30°C* (VIAkm)

(mm) (mm) (A)

1140610  3/10+1x1,5 2,9 3,257

1140612 3/25+1x1,5 8,7 1,378

* Intensidades admissiveis de corrente de acordo com a norma |IEC 60364-5-52,
Quadro B.52.4, método de instalacao B1, trés condutores carregados.

Valores nominais sujeitos a variacdo em funcao da tolerdncia de fabrico.
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mmmnfffi-cec | EXZHELLENT® Class C&C

HO07Z1-U / HO7Z1-R - Isento de halogéneos

450/750 V v

B2 -s1a,d1,al

NORMAS:
hid
CONSTRUTIVAS  COMPORTAMENTO FACE AO FOGO*
EN50525-3-31  IEC 60332-1-2 IEC 60754-2 ) S
UNE 211002 IEC 60332-3-24  IEC 61034-2 .m

IEC 60754-1

CLASSIFICACAO CPR:

Gama 1x1,5 - 1x4 (U) / 1x6 - 1x240 (R) mm?
DOP 0017 Rev.002
Classe B2 -s1a,d1,a1

CONSTRUCAO:

1. CONDUTOR
Condutor de cobre unifilar (Classe 1) ou multifilar (Classe 2),
de acordo com a norma EN 60228.

2. ISOLAMENTO
Poliolefina termoplastica isenta de halogéneos,
tipo T17, de acordo com a norma EN 50363-7.

@
O

APLICACOES:

Indicado para utilizacao em condutas e instalacoes fixas protegidas.
Em especial, para instalacdo em locais onde o fogo e as emissdes de
fumos e gases tdxicos constituem uma potencial ameaca.

Temperatura nominal maxima: +70 °C
Temperatura minima de funcionamento: -40 °C
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* Desempenho fora do @mbito do CPR.

HOMOLOGACOES: <1 HAR >
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H07Z1-U / HO7Z1-R - Isento de halogéneos
450/750V

EXZHELLENT® Class C&C ‘ R cac

-

B2 -s1a,d1,al

CARACTERISTICAS FiSICAS E ELETRICAS:

HO07Z1-U

Codigo Diametro Peso Raio de Intensidade max. | Queda de tensao
General Cable exterior nominal curvatura | admis. corrente | cos p=0,8
nominal (kg/km) minimo Aoar30°C* (V/Akm)

(mm) (mm) (A)

1527107 1x2.5 23.09

* Intensidades admissiveis de corrente de acordo com a norma |IEC 60364-5-52,
Quadro B.52.4, método de instalacao B1, trés condutores carregados.

HO07Z1-R

Codigo Diametro Peso Raio de Intensidade max. | Queda de tensao
General Cable exterior nominal curvatura | admis. corrente | cos p=0,8
nominal (kgfkm) minimo Aoar30°C* (VIA km)
(mm) (mm) (LY

1528110 1x10

1528112 1x25

1528114 1x50 0,727
_______
1528116 1x95 0,400
_______
1528118 1x150 1.400 0,284
_______
1528120 1x240 22,6 2.315 140 346 0,202

Cabos em caixas [com seccdo até 6 mm?, inclusive); em rolos, com seccdo de 10 e 16 mm?.
* Intensidades admissiveis de corrente de acordo com a norma IEC 60364-5-52, Quadro B.52.4,
método de instalacao B1, trés condutores carregados.

Valores nominais sujeitos a variacdo em funcao da tolerdncia de fabrico.
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ammeiem-cic | EXZHELLENT® C&C

HO07Z1-U / HO7Z1-R - Isento de halogéneos
450/750 V

NORMAS: v
B D E 2
CONSTRUTIVAS COMPORTAMENTO FACE AO FOGO
EN 50525-3-31 |[EC 60332-1-2 N
S ERRAD

IEC 60754-1
IEC 60754-2

IEC 61034-2

CONSTRUCAO:

1. CONDUTOR
Condutor de cobre unifilar (Classe 1) ou multifilar (Classe 2],
de acordo com a norma EN 60228.

2. ISOLAMENTO
Poliolefina termopléastica isenta de halogéneos,
tipo TI7, de acordo com a norma EN 50363-7.

APLICACOES:

Indicado para utilizacao em condutas e instalacoes fixas protegidas.
Em especial, para instalacdo em locais onde o fogo e as emissdes de
fumos e gases tdxicos constituem uma potencial ameaca.

Temperatura nominal maxima: +70 °C
Temperatura minima de funcionamento: -40 °C
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HOMOLOGACOES: <1 HAR >

 General Cable

28




H07Z1-U / HO7Z1-R - Isento de halogéneos
450/750V

EXZHELLENT® C&C ‘ TP T C&C

CARACTERISTICAS FiSICAS E ELETRICAS:

HO07Z1-U

Codigo Diametro Peso Raio de Intensidade max. | Queda de tensao
General Cable exterior nominal curvatura | admis. corrente | cos p=0,8
nominal (kg/km) minimo Aoar30°C* (V/Akm)

(mm) (mm) (A)

1654107 1x2,5 23,09

* Intensidades admissiveis de corrente de acordo com a norma |IEC 60364-5-52,
Quadro B.52.4, método de instalacao B1, trés condutores carregados.

HO07Z1-R
_______
7289107  1x2,5 15,39
_______
7289109 1x6 6,421
_______
7289111 x16 6,7 2,613

Cabos em caixas [com seccdo até 6 mm?, inclusive); em rolos, com seccdo de 10 e 16 mm?.
* Intensidades admissiveis de corrente de acordo com a norma IEC 60364-5-52, Quadro B.52.4,
método de instalacao B1, trés condutores carregados.

Valores nominais sujeitos a variacdo em funcao da tolerdncia de fabrico.
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mwmrn-D EXZHELLENT® D

HO7Z-R & HO7Z-K - Isento de halogéneos
450/750 V

NORMAS: X

CONSTRUTIVAS COMPORTAMENTO FACE AO FOGO

EN 50525-3-41 IEC 60332-1-2 —)
IEC 60332-3-24 o !ﬁ@! Ei%i

IEC 60754-1
IEC 60754-2
IEC 61034-2

CONSTRUCAO:

1. CONDUTOR 1

Cobre simples ou estanhado Classe 2, de acordo
com a norma IEC 60228 (tipo H07Z1-R).
Cobre simples ou estanhado Classe 5, de acordo
com a norma IEC 60228 (tipo H07Z1-K).

2.ISOLAMENTO
Composto reticulado isento de halogéneos,
tipo EI 5, de acordo com a norma EN 50363-5.

APLICACOES:

Instalacao em condutas montadas a superficie ou
incorporadas ou em sistemas fechados similares. Em
especial, para instalacao em locais que requeiram
uma baixa emissao de fumos e gases acidos em caso
de incéndio.

Indicado para utilizacao em iluminacao, aparelhagens
de comando e quadros de distribuicao.

EXZHELLENT D HO07Z-R 450/750 V
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Temperatura nominal méxima: +90 °C
Temperatura minima de funcionamento: -15 °C

HOMOLOGACOES: <] HAR D>

PRODUCT MARKING LICENCE NO: 091/003
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EXZHELLENT®D
HO07Z-R & HO7Z-K - Isento de halogéneos

450/750 V

ex//7ellentl]

CARACTERISTICAS FiSICAS E ELETRICAS:

HO7Z-R
Cobre simples

Codigo Diametro Peso Raio de Intensidade max. | Queda de tensao
General Cable exterior nominal curvatura | admis. corrente | cos =08
nominal (kg/km) minimo Aoar30°C* (VIAkm)

(mm) (mm) (LY
_______
1812107 1x2,5 13,46
_______
1812109 1x6 5,590
_______
1812111 1x16 6,7 88 2,139
_______
1812113 1x35 1,021
_______
1812115 1x70 12,2 222 0,557
_______
1812117 1x120 16,0 1.155 100 312 0,348
_______
1812119 1x185 19, 1.760 0,252

Cobre estanhado

1815107 1x2,5 15,55

1815109 1x6 6,458

1815111 1x16 6,9 88 2,472

1815113 1x35 1,022

1815115 1x70 12,4 222 0,559

1815117 1x120 16,2 1.170 100 312 0,351

1815119 1x185 1.780 0,255

Cabos em caixas [com seccdo até 6 mm?, inclusive); em rolos, com seccdo a partir de 10 mm?.
* Intensidades admissiveis de corrente de acordo com a norma IEC 60364-5-52, Quadro B.52.5,

método de instalacao B1, trés condutores carregados.

Valores nominais sujeitos a variacdo em funcao da tolerdncia de fabrico.
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TN -D | EXZHELLENT® D

HO07Z-R & HO7Z-K - Isento de halogéneos
450/750 V

CARACTERISTICAS FiSICAS E ELETRICAS:

H07Z-K
Cobre simples

Codigo a Diametro Peso Raio de
General Cable exterior nominal curvatura | admis. corrente | cos =08
nominal (kgfkm) minimo Aoar30°C* (VIA km)

(mm) (mm) (L]
_______
1813107 1x2,5 16,40
_______
1813109 1x6 48 6,840
_______
1813111 1x16 2,568
_______
1813113 1x35 144 1,061
_______
1813115 1x70 13,6 222 0,559
_______
1813117 1x120 1.125 0,361
_______
1813119 1x185 21,1 1.700 85 384 0,264

* Intensidades admissiveis de corrente de acordo com a norma IEC 60364-5-52,
Quadro B.52.5, método de instalacao B1, trés condutores carregados.

Valores nominais sujeitos a variacdo em funcao da tolerancia de fabrico.
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EXZHELLENT®D
HO07Z-R & HO7Z-K - Isento de halogéneos

450/750 V

|mram-n

CARACTERISTICAS FiSICAS E ELETRICAS:

HO07Z-K
Cobre estanhado

Cadigo Diametro Peso Raio de
General Cable exterior nominal curvatura | admis. corrente | cos =08
nominal (kgfkm) minimo Aoar30°C* (V/A km)

(mm) (mm) (A)

1816107 1x2,5 16,87

1816109 1x6 48 7,023

1816111 1x16 2,629

1816113 1x35 10,1 144 1,080

1816115 1x70 13,5 222 0,568

1816117 1x120 1.150 0,366

1816119 1x185 21,2 1.745 130 384 0,267

Cabos em caixas [com seccdo até 6 mm?, inclusive); em rolos, com seccdo a partir de 10 mm?.

* Intensidades admissiveis de corrente de acordo com a norma |IEC 60364-5-52, Quadro
B.52.5, método de instalacao B1, trés condutores carregados.

Valores nominais sujeitos a variacdo em funcao da tolerdncia de fabrico.
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ammrEmvoit EXZHELLENT® MOVIL

HO7ZZ-F - Isento de halogéneos
450/750 V

S
CONSTRUTIVAS COMPORTAMENTO FACE AO FOGO
EN 50525-3-21 |[EC 60332-1-2 NP

IEC 60332-3-24 .m

IEC 60754-1
IEC 60754-2

IEC 61034-2

CONSTRUCAO:

1. CONDUTOR
Cobre Classe 5, de acordo com a norma |EC 60228.

2. ISOLAMENTO
Composto reticulado isento de halogéneos.

3. BAINHA
Composto reticulado isento de halogéneos.

APLICACOES:

A série de cabos Exzhellent® Movil é constituida por cabos
flexiveis multicondutores de 450/750 V.

Sao cabos especialmente indicados para instalacao em
interiores de feiras e stands, bem como em locais onde se
pretenda elevar o grau de seguranca e se utilizem cabos de
servicos moveis.

Temperatura nominal méaxima: +90 °C
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EXZHELLENT® MOVIL | iMovil
HO7ZZ-F - Isento de halogéneos

450/750 V

CARACTERISTICAS FiSICAS E ELETRICAS:

Codigo Diametro Peso Raio de Intensidade max. | Queda de tensao
General Cable exterior nominal curvatura | admis. corrente | cos p=0,8
nominal (kg/km) minimo Aoar30°C* (VIAkm)

(mm) (mm) ()

1649107 1x2,5 7,5 89 46 32 14,25
-85 120 81 42
1649109 1x6 54 5,967

- X0
1649111 1x16 11,3 100 2,254
x5 133 38 80 18
1649113 1x35 14,8 500 89 169 1,087
~ xs0 170 690 105 207
1649115 1x70 19,3 920 120 268 0,582
©o ™95 219 1195 135 328
1649117 1x120 23,7 1.460 145 383 0,381
1649118 Ix150 259 1790 160 444
1649119 1x185 28,2 2.155 145 510 0,283
x40 37 2790 160 607
1649121 1x300 35,5 3.480 180 703 0,204
~ 1x400 404 4520 205 8238
1649206 2x1,5 10,2 155 62 26 23,61
o225 me 2572 3
1649208 2x4 12,5 255 75 49 8,849
. 2% 142 30 8 63
1649210 2x10 19,1 585 115 86 3,471
- 216 215 805 180 M5
1649212 2x25 25,4 1.150 155 149 1,467
~2x85 282 1470 170 185
1649306 3x1,5 109 185 66 23 23,61
325 126 285 76 32
1649308 3x4 13,6 315 82 42 8,849
. 3 154 40 95 54
1649310 3x10 20,5 720 125 75 3,471
~ 316 231 9% 93 100
1649314 3x50 34,9 2.520 210 192 0,767
© 395 449 4355 270 298
1649406 4x1,5 11,9 220 72 20 23,61
- 4x25 138 305 8 27
1649408 4xh 15,0 380 90 36 8,849
. 46 172 515 105 48
1649410 4x10 22,4 880 135 63 3,471
1649411 4x16 252 12200 185 85 2228
1649412 4x25 30,2 1.790 185 108 1467
436 335 . 205 133
1649414 4x50 38,7 3175 235 153 0,767
~ 4x70 441 4250 225 208
1649416 4x95 50,2 5.555 305 252 0,445
~ 4x120 549 6800 330 293
1649418 4x150 60,2 8.350 365 337 0,307
- 515 130 25 79 20
1649507 5x2,5 14,3 340 86 27 14,21
- 5x4 167 480 105 36
1649509 5x6 19,1 46 5,929

640 115
~ 5x1%¢ 2817 185 170 8

Cabos em caixas (com seccao até 6 mm?, inclusive); em rolos, com seccao a partir de 10 mm?.
* Intensidades admissiveis de corrente de acordo com a norma IEC 60364-5-52, Quadro B.52.12,
método de instalacao E, cabos multipolares. Para cabos monocondutores, método de instalacao F.

Valores nominais sujeitos a variacdo em funcao da tolerdncia de fabrico.
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s EXZHELLENT® SIGNAL

Z102Z1-K - Isento de halogéneos
300/500 V

o
CONSTRUTIVAS COMPORTAMENTO FACE AO FOGO
EN 50525-3-11 [EC 60332-1-2 N

IEC 60332-3-25

IEC 60754-1
IEC 60754-2

IEC 61034-2

CONSTRUCAO:

1. CONDUTOR
Cobre Classe 5, de acordo com a norma |EC 60228.

2.I1SOLAMENTO

Poliolefina termoplastica isenta de halogéneos,

tipo T17, de acordo com a norma EN 50363-7. Identificacao por
cores.

3. BLINDAGEM
Blindagem colectiva em aluminio/polyester e fio de terra em
cobre estanhado.

4. BAINHA
Poliolefina termopldastica isenta de halogéneos, tipo
TI8, de acordo com a norma EN 50363-8.

APLICACOES:

Circuitos de sinalizacao em locais publicos e noutras
instalacoes onde exista um elevado risco de incéndio.
Especialmente indicado para sistemas de sinalizacao e
comando.
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Temperatura minima de funcionamento: -40 °C
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Z102Z1-K - Isento de halogéneos
300/500V

EXZHELLENT® SIGNAL | ex.//7ellent

CARACTERISTICAS FiSICAS E ELETRICAS:

Codigo a Diametro Peso Raio de Capacitancia Indutancia
General Cable exterior nominal curvatura miitua miitua
nominal (kg/km) minimo (Flkm) (mH/km)
(mm) (mm)
7860207 2x2,5 9,6 0,85 0,596

Cddigos para apresentacdo em bobinas. Para apresentacao em rolos, os cddigos comecam por 7862.

Valores nominais sujeitos a variacdo em funcao da tolerdncia de fabrico.
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rrifl§  GENLIS®-F Class o

HO5V-K /HO7V-K - PVC standard E,
300/500 V (HO5V-K) - 450/750 V (HO7V-K)

NORMAS: )
—
CONSTRUTIVAS COMPORTAMENTO FACE AO FOGO*
EN 50525-2-31 EN 60332-1-2
IEC 60227-3 IEC 60332-1-2

CLASSIFICACAO CPR:
GENLIS®-F 750V
DOP 0002 Rev.003

ClasseE_,
- 1

CONSTRUCAO:

1. CONDUTOR 2

Cobre Classe 5, de acordo com a norma IEC 60228.

2. ISOLAMENTO

Policloreto de vinilo (PVC), tipo TI1, de acordo com a norma EN

50363-3, e tipo PVC/C, de acordo com a norma IEC 60227-1.

APLICACOES: =
Lo

Indicado para instalacao em condutas montadas a superficie g

ou incorporadas ou em sistemas fechados similares. 9
X

Indicado para instalacao protegida em dispositivos de é

iluminacao e no interior de aparelhos, quadros de distribuicao =

e aparelhagens de comando. s
)
—
=z

Temperatura nominal maxima: +70 °C &

Temperatura minima de funcionamento: -15 °C

* Desempenho fora do @mbito do CPR.

HOMOLOGACOES: < HARD [

PCR

CERTIFICATE
No: PCR-251
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@/ GENLIS®-F Class mﬁ
HO5V-K /HO7V-K - PVC standard (]

E 300/500 V (HO5V-K) - 450/750 V (HO7V-K]

ca

CARACTERISTICAS FiSICAS E ELETRICAS:

HO7V-K (60227 IEC 02)

Cadigo Diametro Peso Raio de
General Cable exterior nominal curvatura | admis. corrente | cos =08
nominal (kgfkm) minimo Aoar30°C* (V/A km)

(mm) (mm) (LY
_______
1174107 1x2,5 15,39
_______
1174109 1x6 36 6,421
_______
174111 1x16 2,413
_______
1174113 1x35 9,7 110 0,999
_______
1169115 1x70 13,4 171 0,528
_______
1169117 1x120 1.110 0,342
_______
1169119 1x185 20,9 1.680 125 296 0,252

Os cédigos para cabos em caixas/rolos comecam por 1174; em bobinas comecam por 1169.
* Intensidades admissiveis de corrente de acordo com a norma IEC 60364-5-52, Quadro
B.52.4, método de instalacao B1, trés condutores carregados.

Valores nominais sujeitos a variacdo em funcao da tolerdncia de fabrico.
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regifl§  GENLIS®-R Class o

HO7V-U / HO7V-R / HO5V-U - PVC standard e
450/750 V (HO7V-U & HO7V-R]) - 300/500 V (HO5V-U])

NORMAS:
=
CONSTRUTIVAS COMPORTAMENTO FACE AO FOGO*
EN 50525-2-31 EN 60332-1-2
IEC 60227-3 IEC 60332-1-2

CLASSIFICACAO CPR:
GENLIS®-R 750V
DOP 0001 Rev.001

ClasseE_, 1
CONSTRUCAO:

2
1. CONDUTOR

Condutor de cobre unifilar (Classe 1) ou multifilar (Classe 2),
de acordo com a norma IEC 60228.

2.ISOLAMENTO
Policloreto de vinilo (PVC), tipo TI1, de acordo com a norma EN
50363-3, e tipo PVC/C, de acordo com a norma IEC 60227-1.

ca

APLICACOES:

Indicado para instalacdo em condutas montadas a superficie ou
incorporadas ou em sistemas fechados similares.

Indicado para instalacao protegida em dispositivos de
iluminacao e no interior de aparelhos, quadros de distribuicao e
aparelhagens de comando.

L
>
o
LO
o~
S
(=)
Lo
~
o
1
=>
o>~
o
-
o
1
&
-l
Zz
L
o

Temperatura nominal méaxima: +70 °C
Temperatura minima de funcionamento: -15 °C

* Desempenho fora do @mbito do CPR.

HOMOLOGACOES: <9HARD S

PCR

CERTIFICATE
No: PCR-251
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GENLIS®-R Class
HO7V-U / HO7V-R / HO5V-U - PVC standard )

E 450/750 V (HO7V-U & HO7V-R] - 300/500 V (HO5V-U)

ca

CARACTERISTICAS FiSICAS E ELETRICAS:

HO7V-U (60227 IEC 01)

Cadigo Diametro Peso Raio de
General Cable exterior nominal curvatura | admis. corrente | cos =08
nominal (kgfkm) minimo Aoar30°C* (V/A km)

(mm) (mm) (A)

1172107 1x2,5 26,67

1172109 1x6 40,00

Os codigos para cabos em caixas comecam por 1172; em bobinas comecam por 1167.
* Intensidades admissiveis de corrente de acordo com a norma |EC 60364-5-52, Quadro
B.52.4, método de instalacao B1, trés condutores carregados.

HO7V-R (60227 IEC 01)
_______

1173107 1x2,5 21 14,31

1173109 1x6 6,006

1173111 1x16 2,305

1173113 1x35 9.1 110 0,955

1168115 1x70 0,526

1168117 1x120 1.145 0,332

1168119 1x185 19,5 1.765 120 296 0,242

Os cddigos para cabos em caixas comecam por 1173; em bobinas comecam por 1168.
* Intensidades admissiveis de corrente de acordo com a norma IEC 60364-5-52,
Quadro B.52.4, método de instalacdo B1, trés condutores carregados.

Valores nominais sujeitos a variacdo em funcao da tolerdncia de fabrico.
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[EAE GENLIS® NO7V-K

NO7V-K - PVC standard
450/750 V

NORMAS: .
CONSTRUTIVAS COMPORTAMENTO FACE AO FOGO

CEI-UNEL 35752 CEl 20-22

CONSTRUCAO:

1. CONDUTOR

Cobre Classe 5, de acordo com a norma |EC 60228.

2. ISOLAMENTO
Policloreto de vinilo (PVC], tipo R2.

APLICACOES:

Indicado para instalacdo em condutas montadas a superficie ou
incorporadas ou em sistemas fechados similares.

Indicado para instalacoes protegidas em dispositivos de
iluminacao e no interior de aparelhos, quadros de distribuicao e
aparelhagens de comando.

Cabo nao propagador de incéndio indicado para instalacdao em
locais com risco de propagacdo de incéndio.
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Temperatura nominal maxima: +70 °C
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GENLIS® NO7V-K
NO7V-K - PVC standard m

450/750 V

CARACTERISTICAS FiSICAS E ELETRICAS:

Codigo Diametro Peso Raio de Intensidade méx. | Queda de tensao
General Cable exterior nominal curvatura | admis. corrente | cos =08
nominal (kglkm) minimo Aoar30°C* (VIAKm)

(mm) (mm) ()]

7124106 1x1,5

7124108 x4

7124110 1x10

7124112 1x25 8,6

7124114 1x50 0,720

7124116 1x95 0,419

7124118 1x150 19,0 1.375 115 262 0,290

7124120 1x240 2.215 0,208

*Intensidades admissiveis de corrente de acordo com a norma |EC 60364-5-52, Quadro
B.52.4, método de instalacao B1 para seccdes a partir de 1,5 mm2, inclusive. Para seccdes
de menor tamanho, intensidades admissiveis de corrente de acordo com a norma EN
50565-1, Quadro C.1.

Valores nominais sujeitos a variacdo em funcao da tolerdncia de fabrico.
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TRI-RATED | TRI-RATED

V 105 °C - PVC standard
600/1000 V

NORMAS:

CONSTRUTIVAS COMPORTAMENTO FACE AO FOGO
BS 6231 IEC 60332-1-2

UL 83

CSAC22.2

CONSTRUCAO:

1. CONDUTOR
Cobre Classe b, de acordo com a norma IEC 60228.

2. ISOLAMENTO
Policloreto de vinilo (PVC), tipo TI3, de acordo com a norma EN
50363-3.

APLICACOES:

Cabo de alta temperatura concebido para painéis de
interruptores, de relés e de instrumentacao de quadros
de distribuicao, bem como para uso como conetor interno
de equipamentos retificadores, arrancadores de motor e
controladores.
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Temperatura nominal maxima: +105 °C
Temperatura minima de funcionamento: -15 °C

HOMOLOGACOES: sp@ c“us

PCR

CERTIFICATE
No: PCR-251
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TRI-RATED
V 105 °C - PVC standard
600/1000 V

TRI-RATED

CARACTERISTICAS FiSICAS E ELETRICAS:

Cadigo a Diametro Peso Raio de Intensidade max. | Queda de tensao
General Cable exterior nominal curvatura | admis. corrente | cos p=0,8
nominal (kg/km) minimo Aoar30°C* (VIAkm)

(mm) (mm) (0]

1630106 1x1,5 3.1 15,5 25,59

1630108 x4 9,586

1630110 1x10 3,764

1630112 1x25 9,4 89 1,382

1630114 1x50 0,728

1630116 1x95 0,423

1630118 1x150 1.430 0,294

1630120 1x240 24,8 2.245 0,210

Cabos em Europack, com seccdo até 6 mm2, inclusive, e em bobinas, com seccao a partir
de 10 mm?.

* Intensidades admissiveis de corrente de acordo com a norma IEC 60364-5-52, Quadro
B.52.4, método de instalacdo B1, trés condutores carregados. Para seccao de T mm?.

Valores nominais sujeitos a variacdo em funcao da tolerdncia de fabrico.
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BiG fi8X BIGGFLEX® Class &

HO5VV-F - PVC standard “
300/500 V

NORMAS:
=
CONSTRUTIVAS COMPORTAMENTO FACE AO FOGO*

EN 50525-2-11 IEC 60332-1-2
IEC 60227-5

CLASSIFICACAO CPR:

Gama 2x1 - 3x6 / 4x0,75 - 5xé6 mm?
DoP 0072 Rev.002
Classe E.

CONSTRUCAO:

1. CONDUTOR
Cobre Classe 5, de acordo com a norma |EC 60228.

2. ISOLAMENTO
Policloreto de vinilo (PVC), tipo TI2, de acordo com a norma EN
50363-3, e tipo PVC/D, de acordo com a norma IEC 60227-1.

3. BAINHA
Policloreto de vinilo (PVC], tipo TM2, de acordo com a norma EN
50363-4-1, e tipo PVC/ST5, de acordo com a norma IEC 60227-1.

ca

APLICACOES:

Utilizado para instalacdes e ligacoes de aparelhos elétricos,
fixos ou moveis.

Temperatura nominal maxima: +70 °C
Temperatura minima de funcionamento: -15 °C

BIGGFLEX HO5VV-F 300/500 V E

* Desempenho fora do @mbito do CPR.

HOMOLOGACOES: <] HAR D>
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@/ BIGGFLEX® Class
HO5VV-F - PVC standard

E 300/500 V

ca

BiG - fiexX

CARACTERISTICAS FiSICAS E ELETRICAS:

Cadigo Seccao Diametro Peso Raio de Intensidade max. | Queda de tensao
General Cable (mm?) exterior nominal curvatura | admis. corrente | cos p=0,8
nominal (kg/km) minimo Aoar30°C* (VIAkm)
(mm) (mm) (0]
1175205 2x1 65 10 37,46
_______
1175207 2x2,5 15,40
_______
1176304 3x0,75 6,6 49,91
_______
1176306 3x1,5 25,59
_______
1176308 3x4 9,589
_______
1176405 4x1 10 32,44
_______
1176407 4x2,5 13,33
_______
1176504 5x0,75 43,22
_______
1176506 5x1,5 22,16
_______
1176508 5x4 3,8 8,304

Os cddigos para cabos em rolos de 100 metros comecam por 1175 ou 1176.

* Intensidades admissiveis de corrente de acordo com a norma IEC 60364-5-52, Quadro
B.52.10, método de instalacao E, para seccoes a partir de 1,5 mm?inclusive. Para seccao
até 1 mm2.

Valores nominais sujeitos a variacdo em funcao da tolerdncia de fabrico.
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movilfiéX"| MOVILFLEX®-110 Class &

E

VV-F - PVC standard “
300/500 V

NORMAS:

CONSTRUTIVAS COMPORTAMENTO FACE AO FOGO*

EN 50525-2-51 IEC 60332-1-2 j&

CLASSIFICACAO CPR:

Gama 2x1 - 2x2.5/3x0.75 - 3x2.5/ 4x0.5 - 5x2.5 mm?
DOP 0098 Rev.001
Classe Eca

CONSTRUCAO:

1. CONDUTOR 2
Cobre Classe b, de acordo com a norma IEC 60228. .

2. ISOLAMENTO
Policloreto de vinilo (PVC], tipo TI1, de acordo com a
norma EN 50363-3.

3. BAINHA
Policloreto de vinilo acrilico (PVC flexivel),
tipo TM2, de acordo com a norma EN 50363-4-1.

ca

APLICACOES:

Os cabos MovilFlex®-110 sao cabos flexiveis resistentes

a 6leos minerais para uso no interior de edificios,
especialmente para a interconexao de partes de maquinas de
fabrico, incluindo maquinas-ferramentas.

Temperatura nominal maxima: +70 °C
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* Desempenho fora do @mbito do CPR.
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@/ MOVILFLEX®-110 Class
VV-F - PVC standard
E 300/500 V

ca

| movilfi8X°

CARACTERISTICAS FiSICAS E ELETRICAS:

Cadigo Diametro Peso Raio de
General Cable exterior nominal curvatura

nominal (kg/km) minimo
(mm) (mm)

1634305 3x1

1634505 5x1

Valores nominais sujeitos a variacdo em funcao da tolerdncia de fabrico.
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s1gerlé BIGGRIG Class v

05VV-U - PVC standard E.,
300/500V
NORMAS: m
CONSTRUTIVAS COMPORTAMENTO FACE AO FOGO* Y
NP 2356-4 EN 60332-1-2
IEC 60332-1-2

CLASSIFICACAO CPR:

DOP 0005 Rev.001
Classe Eca

CONSTRUCAO:

1. CONDUTOR
Cobre Classe 1, de acordo com a norma IEC 60228.

2. ISOLAMENTO
Policloreto de vinilo (PVC]), tipo TI1, de acordo com a norma
EN 50363-3.

3. BAINHA
Policloreto de vinilo (PVC]), tipo TM1, de acordo com a norma
EN 50363-4-1.

APLICACOES:

Utilizado para instalacoes e ligacoes de aparelhos
elétricos fixos.

Temperatura nominal maxima: +70 °C
Temperatura minima de funcionamento: -15 °C

* Desempenho fora do @mbito do CPR.
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@/ BIGGRIG Class
05VV-U - PVC standard

E 300/500V

ca

BIGGRTG

CARACTERISTICAS FiSICAS E ELETRICAS:

Codigo Diametro Peso Raio de Intensidade max.| Queda de tensao
General Cable exterior nominal curvatura | admis. corrente | cos p=0,8
nominal (kglkm) minimo Aoar30°C* (VIA km)

(mm) (mm) (A
_______
1201207 2x2.5 9,3 30 12,403
_______
1201209 2x6 5,212
_______
1201307 3x2.5 12,403
_______
1201309 3x6 5,212
_______
1201407 4x2.5 12,403
_______
1201409 4xb 43 5,212
_______
1201507 5x2.5 12,403
_______
1201509 5x6 5,212

* Intensidades admissiveis de corrente de acordo com a norma |EC 60364-5-52, Quadro
B.52.10, método de instalacao E, dois ou trés condutores carregados.

Valores nominais sujeitos a variacdo em funcao da tolerdncia de fabrico.
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CABOS ELETRICOS INDUSTRIAIS

2.1 CABOS RESISTENTES AO FOGO

« SEGURFOC®-331 Class RZ1T-KMica .....oevvuveeeieieieaannn. YA
SEGURFOC®-331 RZ1-K MiCa .. rveoeeeeeeeeeeeeeeeeeeen. 56
o SEGURFOC®-331 Class SZ1-K ovvoovoeoeoeeoeeeeeeeeeen, 58
SEGURFOC®-331 SZT-K v, 60
SEGURFOC®-331 XZT .o 62
2.2 CABOS ISENTOS DE HALOGENEOS
e EXZHELLENT® Class 1000 V.....vvoeeeeeoeeeeeeeeeeeeeeeeen. 64
EXZHELLENT® 1000V ooovooeoeooeoeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee s 68
EXZHELLENT® 1000 V CONTROL ..v.vovoeeoeeeeeoeeeeeen 72
oo EXZHELLENT® Class FR-NT X161 oeovvoovooeoooeoeoeoeon. 74
EXZHELLENT® FR-NT XTG T evoeeoeeoeeeeeeeeeeeoeeeeeeeeeeeeeee e 78
oe EXZHELLENT® CLass XZT v 84
EXZHELLENT® XZT oo 88
EXZHELLENT® FGTOMT oo 92
ox EXZHELLENT® Class XGB......veveooeoeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e, 9
EXZHELLENT® XGB-F2 oo 100
oe EXZHELLENT® Class SOLAR «.vvovvoeeoeeeeoeeoeeeeeeeeeeen 104
e EXZHELLENT® CLass AL «..vovooveoeeoeeoeeoeeeoeoeeoeoeoeoeeen 106
EXZHELLENT® AL oo 108
e HARMOHNY® CLASS .o 110
HARMOHNY® AUEA*E / AREA*E oooooooeoeeoeeoee . 112
2.3 CABOS DE PVC STANDARD
ox ENERGY® CLass RV-K......oooeoooooeoeeeoeeeeeeeeeeeeeeeeeeero. 114
ox ENERGY® CLass RV.....oeoeoeoeoeeeoeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 118
ox ENERGY® CLass RV AL ...eoeooeoeoeoeoeeeoeeeeeeeeeeeee 122
o« ENERGY® Class R2V / AR2V ..o 126
0 ENERGY® Class 4-AL .ovovoeoeoeoeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeen! 132
e ENERGY® Class TFXP Al ..o 134
ENERGY® FG7IOJR ..o 136
ENERGY® AUEA*E (0(CR/ ARE4*E(O)CR vovoeoeeeeee. 142
e ENERGY® Class XVB-F2 ..., 144
ENERGY® XVB-F2 oo 148
& ENERGY® Class RV-K F2.... oo 152
ox ENERGY® CLass EXVB ...voovooeoeoeoeoeeeoeeeeeeeeoeeeeeeene 154
ENERGY® EAXEVB ..o 158
As 7 classes de CPR ot PLASTIGRON® CLaSS vv.veoeeooeeoeoeoeeeoeeoeeeeoeooeeoee 160
ox PLASTIGRON® Class PFXP ..o 164
e ox PLASTIGRON® Class LSVV......vovooeoeeoeeeeeeeeeeeeeeeee. 166
« CABO DE PROTECAOQ CATODICA Class «...o.ovveeverrereen... 168
‘w
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securfit-s31 | SEGURFOC®-331 Class

RZ1-K Mica (AS+]) - Resistente ao fogo

0.6/1 kV v

C_-s1b,d1,a1

NORMAS: 1Y)
hid
CONSTRUTIVAS  COMPORTAMENTO FACE AO FOGO*
IEC 60502-1 IEC 60332-1-2 IEC 61034-2 v
UNE 211025 IEC 60332-3-24  IEC 60331 m E}
IEC 60754-1 EN 50200

IEC 60754-2 EN 50362

CLASSIFICACAO CPR:

Gama 1x16 - 1x630 / 2x50 - 4x300 / 4x400 / 2x16 - 5x16 mm?
DOP 00166 Rev.001
Classe C_-s1b,d1,a1

CONSTRUCAO:

2
1. CONDUTOR
Cobre Classe 5, de acordo com a norma |EC 60228. 3

Construcao setorial para seccoes maiores ou iguais a 50 mm?
(solucao Sectorflex®).

2. ISOLAMENTO (primeira camadal)
Fita de mica resistente ao fogo.

3. ISOLAMENTO (segunda camada)
Polietileno reticulado, tipo XLPE, de acordo com a norma IEC
60502-1. Identificacao por cores.

4. BAINHA
Poliolefina termopléastica isenta de halogéneos, tipo ST8, de acordo
com a norma IEC 60502-1.

ca

APLICACOES:

Circuitos de seguranca essenciais associados a equipamentos de combate a
incéndios, iluminacao de emergéncia e, sobretudo, fontes de alimentacdo de
equipamentos de edificios utilizados em sistemas de seguranca. Nao propagador
de incéndio, isento de halogéneos e baixa emissao de fumos e gases.

Temperatura nominal maxima: +90 °C
Temperatura minima de funcionamento: -40 °C

SEGURFOC-331 RZ1-K Mica (AS+) 0,6/1 kV C_-s1b,d1,a1

* Desempenho fora do @mbito do CPR.

HOMOLOGACOES: [ aenor

N

Producto
Certificado
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SEGURFOC®-331

Class

RZ1-K Mica (AS+]) - Resistente ao fogo

o g

C_-s1b,d1,al

0.6/ 1kV

SEGURFOE-331

CARACTERISTICAS FiSICAS E ELETRICAS:

RZ1-K Mica
Codigo a Diametro Peso Raio de Intensidade méx. [Queda de tensao
General Cable exterior nominal curvatura  |admis. corrente | cosp=108
nominal (kgfkm) minimo Aoar30°C** (VIAkm)
(mm) (mm) (1]
_______
1623115 1x70 16 268 0,568
__—____
1623117 1x120 20,1 1.200 125 383 0,370
~ 220 1475 135 444 0311

1623119 1x185 24,1 1.790 145 510 0,270
_______

1623121 1x300 30,8 2.940 18 703 0,193
_____

1623123 1x500 39,6 5.060 240 946 0,146

1623126 1630 442 6630 265 1088 0128
1623214* 250 22,6 1.220 140 225 0,876
_—____
1623216*  2x95 28,9 2.160 352 0,506
_____

1623218*  2x150 35,9 3.375 215 473 0,349
2185 392 4080 235 542 0303
1623220* __ 2x240 44,8 5.365 270 641 0,248

1623315*  3x70 30,9 2.255 246 0,556
_____

1623317*  3x120 38,4 3.685 230 346 0,358
 3x150 ____

1623319*  3x185 46,3 5.510 456 0,262
_____

1623321* _ 3x300 59,6 9.105 360 621 0,186

1623415*  4x70 34,2 3.020 205 214 0,556
____

1623417%  4x120 42,6 4.965 301 0,358
_____

1623419*  4x185 51,3 7.420 310 391 0,262
9760 355 48 0215

1623421* 4x300 66,1 12.275 400 538 0,186

1623515 5x70 41,0 4.090 214 0,556

_____

1623517 5x120 51,4 6.725 310 301 0,358
 5x150 567

Cddigos para apresentacdo em bobinas. Para apresentacao em rolos, os cddigos comecam por 1622.

* Condutores setoriais flexiveis Sectorflex®.

** Intensidades admissiveis de corrente de acordo com a norma |EC 60364-5-52, Quadro B.52.12,

método de instalacao F, para cabos monocondutores, e método de instalacao E para cabos

multicondutores.

Valores nominais sujeitos a variacdo em funcao da tolerdncia de fabrico.
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securroc-331 | SEGURFOC®-331

RZ1-K Mica - Resistente ao fogo
0,6/1 kV

NORMAS:

CONSTRUTIVAS ~ COMPORTAMENTO FACE AO FOGO*

IEC 60502-1 IEC 60332-1-2 IEC 61034-2 — )

UNE 211025 IEC 60332-3-24  IEC 60331 m E}
IEC 60754-1 EN 50200

IEC 60754-2 EN 50362

CONSTRUCAO: 1
1. CONDUTOR 2
Cobre Classe 5, de acordo com a norma |EC 60228.

Construcao setorial para seccoes maiores ou iguais a 50 mm? 3
(solucao Sectorflex®).

2. ISOLAMENTO (primeira camada) 4
Fita de mica resistente ao fogo.

3. ISOLAMENTO (segunda camada)
Polietileno reticulado, tipo XLPE, de acordo com a norma IEC
60502-1. Identificacao por cores.

4. BAINHA
Poliolefina termopléastica isenta de halogéneos, tipo ST8, de acordo
com a norma IEC 60502-1.

APLICACOES:

Circuitos de seguranca essenciais associados a equipamentos

de combate a incéndios, iluminacao de emergéncia e, sobretudo,
fontes de alimentacao de equipamentos de edificios utilizados em
sistemas de seguranca. Nao propagador de incéndio, isento de
halogéneos e baixa emissdo de fumos e gases.
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Temperatura nominal méxima: +90 °C
Temperatura minima de funcionamento: -40 °C

HOMOLOGACOES: [ aenor

N

Producto
Certificado
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SEGURFOC®-331 | SEGURFOC-331

RZ1-K Mica - Resistente ao fogo
0.6/ 1kV

CARACTERISTICAS FiSICAS E ELETRICAS:

RZ1-K Mica
Codigo a Diametro Peso Raio de Intensidade méx. [Queda de tensao
General Cable exterior nominal curvatura  |admis. corrente | cosp=108
nominal (kgfkm) minimo Aoar30°C** (VIAkm)
(mm) (mm) (LY
_______
1623115 1x70 16 268 0,568
__—____
1623117 1x120 20,1 1.200 125 383 0,370
~ 220 1475 135 444 0311

1623119 1x185 24,1 1.790 145 510 0,270
_______

1623121 1x300 30,8 2.940 18 703 0,193
_____

1623123 1x500 39,6 5.060 240 946 0,146

1623124 1x630 442 6630 25 1088 0128
1623214* 250 22,6 1.220 140 225 0,876

_—____
1623216 2x95 28,9 2.160 352 0,506

1623218 2x’| 50 35,9 3.375 215 473 0,349
2185 392 4080 235 542 0303
1623220* __ 2x240 44,8 5.365 270 641 0,248

1623315*  3x70 30,9 2.255 246 0,556
_____

1623317*  3x120 38,4 3.685 230 346 0,358
 3x150 ____

1623319*  3x185 46,3 5.510 456 0,262
_____

1623321* _ 3x300 59,6 9.105 360 621 0,186

| ]

1623415*  4x70 34,2 3.020 205 214 0,556
____

1623417%  4x120 42,6 4.965 301 0,358
_____

1623419*  4x185 51,3 7.420 310 391 0,262
9760 355 468 0215
1623421* ___4x300 66,1 12.275 400 538 0,186

1623515 5x70 41,0 4.090 214 0,556

_____
1623517 5x120 51,4 6.725 310 301 0,358
o 5x150 567

Cddigos para apresentacdo em bobinas. Para apresentacao em rolos, os cddigos comecam por 1622.
* Condutores setoriais flexiveis Sectorflex®.

** Intensidades admissiveis de corrente de acordo com a norma IEC 60364-5-52, Quadro B.52.12,
método de instalacao F, para cabos monocondutores, e método de instalacao E para cabos
multicondutores.

Valores nominais sujeitos a variacdo em funcao da tolerdncia de fabrico.
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securfit-ss1 | SEGURFOC®-331 Class

SZ1-K (AS+) - Resistente ao fogo

0.6/1 kV v

C_-s1b,d1,a1

NORMAS:

CONSTRUTIVAS  COMPORTAMENTO FACE AO FOGO*

IEC 60502-1 IEC 60332-1-2 IEC 61034-2 —

UNE 211025 IEC 60332-3-24  IEC 60331 .ﬁ m
IEC 60754-1 EN 50200

IEC 60754-2 EN 50362

CLASSIFICACAO CPR:

Gama 2x1.5 - 2x35/ 3x1.5 - 3x35/ 4x1.5 - 4x35 / 5x1.5 - 5x35 / 3x16+1x10 /
3x25+1x16 / 3x35+1x16 / 3x16+2x10 / 3x25+2x16 / 3x35+2x16 mm?
DOP 0145 Rev.001

Classe C_-s1b,d1,a1 1
- 2

CONSTRUCAO:

1. CONDUTOR

Cobre Classe 5, de acordo com a norma |EC 60228.

2. ISOLAMENTO 3

Composto de silicone, tipo EI2, de acordo com a norma EN 50363-1.
Identificacao por cores.

3. BAINHA
Poliolefina termoplastica isenta de halogéneos,
tipo ST8, de acordo com a norma IEC 60502-1.

@
o

APLICACOES:

Circuitos de seguranca essenciais associados a equipamentos

de combate a incéndios, iluminacdo de emergéncia e, sobretudo,
fontes de alimentacao de equipamentos de edificios utilizados em
sistemas de seguranca. Nao propagador de incéndio, isento de
halogéneos e baixa emissdo de fumos e gases.

Temperatura nominal méaxima: +90 °C
Temperatura minima de funcionamento: -40 °C
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* Desempenho fora do @mbito do CPR.

HOMOLOGACOES: [aEnor

N

Producto
Certificado
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SEGURFOC®-331 Class

SZ1-K (AS+) - Resistente ao fogo
0,6/1 kV

o g

C_-s1b,d1,al

SEGURFOE-331

CARACTERISTICAS FiSICAS E ELETRICAS:

SZ1-K

Codigo a Diametro Peso Raio de Intensidade méx. [Queda de tensao
General Cable exterior nominal curvatura  |admis. corrente | cosp=108

nominal (kg/km) minimo Aoar30°C* (V/A km)
(mm) (mm) (A

1537207 2x2,5 16,41

_____

1537209 2x6 3,3 6,845
—————

1537211 2x16 15 2,568
_____

1537213 2x35 22.1 1.090 89 185 1.222
___—

1537307 3x2,5 14,21
_____

1537309 3x6 4,1 5,928
_—___—
1537311 3x16 2,224
_____

1537313 3x35 23.6 1.380 95 158 1.058

© 3x16/10 905 82 100

1537012 3x25/16 23,5 1.275 94 127 1,469
3x35/16 262 1625 131 158 1067
1537406 4x1,5 11,6 210 47 23 23,61
© 4x25 131 280 53 32 1421
1537408 bk 14,8 375 60 42 8,849
—————

1537410 4x10 3.465
_____

1537412 4x25 233 1315 27 1,460
_____

1537611 3x16/2x10 22,6 1.110 91 100 2,232
S 1575 129 127 1469

1537613 3x35/2x16 29,2 1.945 146 158 1,067
___—

1537507 5x2 5 14.21

1537509 5 6 7,1 5,928

1537511 5x16 22,4 1.140 90 100 2,224
© bx25 258 1620 129 127 1460
1537513 5x35 28,9 2.150 145 158 1,058

* Intensidades admissiveis de corrente de acordo com a norma |IEC 60364-5-52,
Quadro B.52.12, método de instalacao F, dois condutores carregados com seccao
até 16 mm? e trés condutores carregados com seccao superior a 16 mm? para cabos
monocondutores, e método de instalacdo E para cabos multicondutores.

Valores nominais sujeitos a variacdo em funcao da tolerdncia de fabrico.
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SEGURFOC-331 | SEGURFOC®-331

SZ1-K - Resistente ao fogo
0,6/1 kV

—
CONSTRUTIVAS  COMPORTAMENTO FACE AO FOGO . .

IEC 60502-1 IEC 60332-1-2 IEC 61034-2 —

UNE 211025 IEC 60332-3-24  |EC 60331 m

IEC 60754-1 EN 50200

IEC 60754-2 EN 50362

CONSTRUCAO:

1. CONDUTOR
Cobre Classe 5, de acordo com a norma |EC 60228.

2. ISOLAMENTO
Composto de silicone, tipo EI2, de acordo com a norma EN 50363-1.
Identificacao por cores.

3. BAINHA
Poliolefina termopléastica isenta de halogéneos,
tipo ST8, de acordo com a norma IEC 60502-1.

APLICACOES:

Circuitos de seguranca essenciais associados a equipamentos

de combate a incéndios, iluminacao de emergéncia e, sobretudo,
fontes de alimentacao de equipamentos de edificios utilizados em
sistemas de seguranca. Nao propagador de incéndio, isento de
halogéneos e baixa emissao de fumos e gases.
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Temperatura nominal méxima: +90 °C
Temperatura minima de funcionamento: -40 °C

HOMOLOGACOES: [aEnor

N

Producto
Certificado
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SEGURFOC®-331 | SEGURFOC-331

SZ1-K - Resistente ao fogo
0,6/1 kV

CARACTERISTICAS FiSICAS E ELETRICAS:

SZ1-K

Codigo a Diametro Peso Raio de Intensidade méx. [Queda de tensao
General Cable exterior nominal curvatura  |admis. corrente | cosp=108

nominal (kg/km) minimo Aoar30°C* (V/A km)
(mm) (mm) (A

1621107 1x2 5 14,24

1621109 1x6 7,8 5,950
—————

1621111 1x16 00 2,240
_____
1621113 1x35 12.2 410 169 1.073
1621207 2x2,5 16,40
_____
1621209 2x6 3,6 6,835
—————
1621211 2x16 2,561
_____
1621213 2x35 22.4 1.065 90 185 1221
______
1621307 3x2,5 16,40
—————
1621309 3x6 44 6,835
_____
1621311 3x16 00 2,561
—————
1621313 3x35 23.9 1.370 100 158 1.057
1621407 4x2,5 14,20
_____
1621409 4xé 5,7 5,919
_____
1621411 4x16 00 2,218
_____
1621413 4x35 26 4 1.735 135 158 1.057
1621507 5x2,5 14,20
_____
1621509 5x6 7,2 5,919
—————
1621511 5x16 22,5 1.125 00 2,218
_____
1621513 5x35 29,2 2.150 150 158 1,057

* Intensidades admissiveis de corrente de acordo com a norma IEC 60364-5-52,
Quadro B.52.12, método de instalacao F, dois condutores carregados com seccao
até 16 mm? e trés condutores carregados com seccao superior a 16 mm? para cabos
monocondutores, e método de instalacdo E para cabos multicondutores.

Valores nominais sujeitos a variacdo em funcao da tolerdncia de fabrico.
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sEGURFOC-331 | SEGURFOC®-331

XZ1 (frs, zh) - Resistente ao fogo
0,6/1 kV

A
CONSTRUTIVAS ~ COMPORTAMENTO FACE AO FOGO ‘ ‘
IEC 60502-1 IEC 60332-1-2 IEC 60754-2 Wz

IEC 60332-3-24  IEC 61034-2 m .‘m

DMA C33-201
IEC 60754-1 IEC 60331

CONSTRUCAO:

1. CONDUTOR
Cobre Classe 1, até 6 mm?, e Classe 2
para seccoes maiores, de acordo com a norma IEC 60228.

2. ISOLAMENTO (primeira camadal)
Fita de mica resistente ao fogo.

3. ISOLAMENTO (segunda camada)
Polietileno reticulado, tipo XLPE, de acordo com a norma IEC
60502-1. Identificacao por cores.

4. BAINHA
Poliolefina termopléastica isenta de halogéneos, tipo ST8, de acordo
com a norma IEC 60502-1.

APLICACOES:

Circuitos de seguranca essenciais associados a equipamentos

de combate a incéndios, iluminacdo de emergéncia e, sobretudo,
fontes de alimentacao de equipamentos de edificios utilizados em
sistemas de seguranca. Nao propagador de incéndio, isento de
halogéneos e baixa emissao de fumos e gases.
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Temperatura maxima de funcionamento do condutor: +90 °C
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SEGURFOC®-331

XZ1 (frs, zh] - Resistente ao fogo
0,6/1 kV

SEGURFOG-331

CARACTERISTICAS FiSICAS E ELETRICAS:

Codigo Cross Diametro Peso Raio de Intensidade max.
General Cable section exterior nominal curvatura admissivel de
(mm?) nominal (kg/km) minimo corrente

(mm) (LY Aoar30°C*
(A)

3181307 35 120 25 %0 32
3181308 3x4 42
a2
42

13,0 275 97
3181507 55 141 300 110

3181508 5x4 15,4 395 120

* Intensidades admissiveis de corrente de acordo com a norma IEC 60364-
5-52, Quadro B.52.12, método de instalacao F, dois condutores carregados
com seccao até 16 mm? e trés condutores carregados com seccao superior
a 16 mm? para cabos monocondutores, e método de instalacao E para cabos
multicondutores.

Valores nominais sujeitos a variacdo em funcao da tolerdncia de fabrico.
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Tamrs | EXZHELLENT® Class 1000 V

RZ1-K (AS) - Isento de halogéneos

0.6/1 kV v

C_-s1b,d1,a1

NORMAS: y
CONSTRUTIVAS  COMPORTAMENTO FACE AO FOGO*
IEC 60502-1 IEC 60332-1-2 IEC 60754-2 L/
UNE 21123-4 IEC 60332-3-24 IEC 61034-2 .H E}
IEC 60754-1
~ B
CLASSIFICACAO CPR: ;

EXZHELLENT® Class EXZHELLENT® Class SECTORFLEX

Gama 1x1.5 - 1x800 / 2x1.5 - 2x240 / 3x1.5 - 5x400 / Gama 2x50 - 2x400 / 3x50 - 3x400 /
3x10+1x6 / 3x16+1x10 /3x16+2G10 / 3x25+1G16 / 4x50 - 4x400 mm?

3x35+2G16 / 3x50+1G16 / 3x50+2G25 / 3x70+1G25 / DOP 0135 Rev.001

3x70+2G35 / 3x95+1635 / 3x95+2G50 / 3x120+1650 /  Classe C_-s1b,d1,a1 ' )
3x150+1G70 / 3x185+1G95 / 3x240+1G120 /
3x300+1G150 mm?

DOP 0040 Rev.001 2
Classe C_-s1b,d1,a1

CONSTRUCAO:

1. CONDUTOR ?

Cobre Classe 5, de acordo com a norma IEC 60228. Sectorial para seccoes
de 50 mm? e superiores (solucdo Sectorflex®).

2. ISOLAMENTO
Polietileno reticulado, tipo XLPE, de acordo com a norma IEC 60502-1.
Identificacao por cores.

3. BAINHA
Poliolefina termoplastica isenta de halogéneos, tipo ST8, de acordo
com a norma |EC 60502-1.

APLICACOES:

Circuitos elétricos em locais publicos e noutras instalacdes onde
exista um elevado risco de incéndio.

“s1b.dl.al

ca

Temperatura nominal maxima: +90 °C
Temperatura minima de funcionamento: -40 °C
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* Desempenho fora do @mbito do CPR.

HOMOLOGACOES: [aEnor

N

Producto
Certificado
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EXZHELLENT® Class 1000 V

RZ1-K [AS) - Isento de halogéneos
0,6/1 kV

o g

C_-s1b,d1,a1

gx.//sellent

CARACTERISTICAS FiSICAS E ELETRICAS:

Codigo Diametro Peso Raio de Intensidade max.|  Enterrado | Queda de tensao
General Cable exterior nominal curvatura | admis. corrente | diretamente cos =08
nominal (kgfkm) minimo Aoar30°C** 25°C *** (VIA.km)

(mm) (mm) (L] (A

1548107 1x2.5 7.0 74 29 27 30 14,2
o476 92 31 3 39 888

1548109 1x6 8.1 115 33 48 48 5,96
1s48110  x10 91 160 37 67 6k 349

1548111 1x16 9.9 215 40 91 83 2,25
. 35 126 45 51 153 128 108
1548114 1x50 14,1 545 57 188 152 0,776
_______

1548116*  1x95 0,451

1548118* 1x150 1.475 0,313

1548120* 1x240 26,4 2.300 370 0,223

1548122 1x400 3.835 0,164

1548124* 1x630 43,7 6.400 220 990 617 0,128

1548207 2x2,5

1548209 2x6

1548211 2x16

1548213 2x35

1548215* 2x70 1.945 0,642

1548217 2x120 3.190 0,414

1548219 2x185 44,8 4.770 225 493 383 0,303

1548306 3x1,5

1548308 3x4

* Condutor sectorial flexivél, Sectorflex®.

Valores nominais sujeitos a variacdo em funcao da tolerdncia de fabrico.
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mm EXZHELLENT® Class 1000 V
RZ1-K - Isento de halogéneos

0,6/1 kV

CARACTERISTICAS FiSICAS E ELETRICAS:

Cadigo a Diametro Peso Raio de Intensidade max.|  Enterrado | Queda de tensdo
General Cable exterior nominal curvatura | admis. corrente | diretamente cosp=08

nominal (kglkm) minimo Aoar 30 °C ** 25 °C *** (V/A.km)
(mm) (mm) (&) (A)

1548311 3x16

1548313 3x35 1.250

1548315* 3x70 2.520 0,556

1548317 3x120 39,6 4.135 0,358

1548319* 3x185 6.230 0,262

1548321* 3x300 63,1 10.325 0,186

1548010  3x10+6 16

1548012 3x25+ 16 22,2 1.135

1548014*  3x50 + 25 29,2 2.135 0,767

1548016*  3x95 + 50 8,5 3.880 0,446

1548018* 3x150 + 70 48,3

1548020* 3x240 + 120 60,4 9.700 0,223

1548406 4x1,5

1548408

4xh 13,4 310 54 38 39 8,85
________

1548410 4x10

1548412 4x25 2,3 1.185

1S48414* 4x50 29,7 2.300 0,767

1548416* 4x95 38,9 4.140 195 271 222 0,446

* Condutor sectorial flexivél, Sectorflex®.

Valores nominais sujeitos a variacdo em funcao da tolerancia de fabrico.
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EXZHELLENT® Class 1000 V

RZ1-K - Isento de halogéneos
0,6/1 kV

o g

C_-s1b,d1,a1

gx.//sellent

CARACTERISTICAS FiSICAS E ELETRICAS:

Codigo a Diametro Peso Raio de Intensidade max.|  Enterrado | Queda de tensao
General Cable exterior nominal curvatura | admis. corrente | diretamente cos p=10.8
nominal (kglkm) minimo Aoar30°C** 25°C *** (VIA km)
(A
1548418* 4x150 48,8 6.550 0,310

1548420* 4x240 1,3 10.460 0,223

1548422 4x400 81,6

1548614* 3x50 + 2x25 31,8

1548616* 3x95 + 2x50 41,8

1548618*  3x150+70 52,7

1548620* 3x240+120 66,0 11.290 400 0,226

1548506 5x1,5

_______
1548508
________

1548510 5x10

1548512 5x25 1.455

1548514* 5x50 33,1 2.860 0,770

1548516* 5x95 5.155 0,449

1548518* 5x150 54,7 8.195 330 363 286 0,313

* Condutor sectorial flexivél, Sectorflex®.
** Intensidades admissiveis de corrente de acordo com a |[EC 60364-5-52 tabela B.52.3, método de

instalacdo tipo E para dois condutores carregados, tabela B.52.5, método de instalacao tipo E para trés

condutores carregados e tabela B.52.12, método de instalacao tipo F para cabos monocondutores.
*** Intensidades admissiveis de corrente de acordo com a IEC 60364-5-52 tabela B.52.3, método de

instalacao tipo D2 para dois condutores carregados, e tabela B.52.5, método de instalacao tipo D2 para

trés condutores carregados.

Valores nominais sujeitos a variacdo em funcao da tolerdncia de fabrico.
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T | EXZHELLENT® 1000 V

RZ1-K - Isento de halogéneos
0,6/1 kV

A

CONSTRUTIVAS  COMPORTAMENTO FACE AO FOGO ‘ ‘

IEC 60502-1 IEC 60332-1-2 — %

UNE 21123-4 IEC 60332-3-24 E} .
IEC 60754-1

IEC 61034-2 :

CONSTRUCAO: 1
1. CONDUTOR

Cobre Classe 5, de acordo com a norma |EC 60228.

Construcao setorial para seccdes maiores ou iguais a 50 mm? 2

(solucao Sectorflex®).

2. ISOLAMENTO

Polietileno reticulado, tipo XLPE, de acordo com a norma IEC 3
60502-1.

Identificacao por cores.

3. BAINHA
Poliolefina termoplastica isenta de halogéneos,
tipo ST8, de acordo com a norma IEC 60502-1.

APLICACOES:

Circuitos elétricos em locais publicos e noutras instalacoes onde
exista um elevado risco de incéndio.
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Temperatura nominal méaxima: +90 °C
Temperatura minima de funcionamento: -40 °C

HOMOLOGACOES: [aEnor

N

Producto
Certificado
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EXZHELLENT® 1000 V m
RZ1-K - Isento de halogéneos

0,6/1 kV

CARACTERISTICAS FiSICAS E ELETRICAS:

Codigo a Diametro Peso Raio de Intensidade méx. [Queda de tensao
General Cable exterior nominal curvatura  |admis. corrente | cosp=08
nominal (kgfkm) minimo Aoar 30°C** (VIA km)
(mm) (mm) (L)
1992107 1x2,5 16,44
1992109 1x6 6,870

1992111 1x16 2,587

1992113 1x35 1,073

1992115 1x70 0,568
_______
1992117 1x120 19,4 1.170 0,368
_______
1992119 1x185 1.745 0,270

______
1992121 1x300 0,2 2.900 0,193

______
1992123 1x500 39,5 5.055 0,146

* Intensidades admissiveis de corrente de acordo com a norma IEC 60364-5-52,
Quadro B.52.12, método de instalacao F.

Valores nominais sujeitos a variacdo em funcao da tolerdncia de fabrico.
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m EXZHELLENT® 1000 V
RZ1-K - Isento de halogéneos

0,6/1 kV

CARACTERISTICAS FiSICAS E ELETRICAS:

Cadigo a Diametro Peso Raio de Intensidade max.| Queda de tensao
General Cable exterior nominal curvatura | admis. corrente | cos p=10,8
nominal (kglkm) minimo Aoar30°C** (VIA km)
(mm) (mm) (&)

_______

1992207 2x2,5 16,40
______

1992209 6,835
_______

1992211 2x16 2,561
_______

1992213 2x35 1,221
______

1998215* 2x70 4,7 1.590 0,642
_______

1998217* 2x120 1,3 2.620 0,413
_______

1998219* 2x185 37,8 3.920 190 542 0,303

1992306 3x1,5 27,26

1992308 3x4 10,21

1992310 3x10 3,993

1992312 3x25 1,458

1998314* 3x50 4,9 1.550 0,759

1998316* 3x95 2,5 2.790 0,438

1998318* 3x150 4.395 0,302

1998320* 3x240 50,8 7.020 0,215

* Condutor setorial flexivel Sectorflex®.
** Intensidades admissiveis de corrente de acordo com a norma IEC 60364-5-52, Quadro B.52.5,
método de instalacao D1.

Valores nominais sujeitos a variacdo em funcao da tolerancia de fabrico.
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EXZHELLENT® 1000 V m
RZ1-K - Isento de halogéneos

0,6/1 kV

CARACTERISTICAS FiSICAS E ELETRICAS:

Cadigo a Diametro Peso Raio de Intensidade max. | Queda de tensao
General Cable exterior nominal curvatura | admis. corrente | cos p=08

nominal (kglkm) minimo Aoar 30 °C ** (VIA.km)
(mm) (mm) (A)

1992407 4x2,5 14,20

1992409 5,919

1992411 4x16 2,218

1992413 4x35 1.600 1,057

1998415* 4x70 2,3 2.885 0,556

1998417* 4x120 40,7 4.765 0,358

1998419* 4x185 7.180 0,262

1998421* 4x300 64,5 11.985 390 621 0,186
1992507 5x2,5 11 14,20
_______
1992509 5,919
_______
1992511 5x16 2,218
_______
1992513 5x35 1.955 1,057

______
1992515 5x70 9,0 3.865 0,556
_______
1992517 5x120 49,4 6.350 0,358

* Condutor setorial flexivel Sectorflex®.
** Intensidades admissiveis de corrente de acordo com a norma |EC 60364-5-52,
Quadro B.52.12, método de instalacao E.

Valores nominais sujeitos a variacdo em funcao da tolerdncia de fabrico.
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T | EXZHELLENT® 1000 VCONTROL

RZ1-K - Isento de halogéneos
0,6/1 kV

CONSTRUTIVAS  COMPORTAMENTO FACE AO FOGO IR -
IEC 60502-1 IEC 60332-1-2
UNE 21123-4 IEC 60332-3-24

IEC 60754-1
IEC 60754-2

IEC 61034

CONSTRUCAO:

1. CONDUTOR
Cobre Classe 5, de acordo com a norma |EC 60228.

2.ISOLAMENTO

Polietileno reticulado, tipo XLPE, de acordo com a norma IEC
60502-1.

Identificacao por cores.

3. BAINHA
Poliolefina termoplastica isenta de halogéneos,
tipo ST8, de acordo com a norma IEC 60502-1.

APLICACOES:

Circuitos elétricos em locais publicos e noutras instalacoes onde
exista um elevado risco de incéndio.

Temperatura nominal méaxima: +90 °C
Temperatura minima de funcionamento: -40 °C
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EXZHELLENT® 1000 V CONTROL

RZ1-K - Isento de halogéneos
0,6/1 kV

ex//7ellent

CARACTERISTICAS FiSICAS E ELETRICAS:

Codigo Diametro Peso Raio de
General Cable exterior nominal curvatura
nominal (kg/km) minimo
(mm) (mm)
2017067 6x2,5

2017069

2017077 7x2,5 13,7 305

2017079

2017107 10x2,5 17

2017127 12x2,5 17,5 480

2017146 14x1,5 16,5 395 70

2017148 14x4

2017167 16x2,5 19,4 605

2017197 19x2,5 20,4 690 85

2017199 19x6 1.345

2017277 27x2,5 24,2 935 100

30x1,5 22,3 725 90

2017376 37x1,5 24,

2017446 44x1,5 27,0 1.030 165

2017616 61x1,5 30,0 1.345 300

2017306

Valores nominais sujeitos a variacdo em funcao da tolerdncia de fabrico.
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EXZHELLENT® Class FR-N1 X1G1

FR-N1X161-1000V | FR_N1 X1G1 - Isento de halogéneos

0.6/1 kV v

C_-s1b,d1,a1

NORMAS: \“ v
1 (&4

CONSTRUTIVAS COMPORTAMENTO FACE AO FOGO*

NF C 32-323 NF C 32-070 cat. C1 [EC 607541 v
|[EC 60332-3-24 |[EC 60754-2 l'J
|EC 60332-1-2 [EC 61034-2

CLASSIFICACAO CPR:

Cobre Aluminio

Gama 1x1.5-800/ 2x1.5 - 2x240 / 3x1.5 - 5x400/ Gama 1x6 - 1x300 mm?

3x10+1x16 / 3x16+1x10 / 3x16+2x10 / 3x25+1x16 / DOP 0121 Rev.001

3x35+1x16 - 3x120+1x70 / 3x150+1x70 - 3x300+1x150 Classe C.-s1b,d1,a1
/ 3x25+2x16 / 3x35+2x16 - 3x120+2x70 / 3x150+2x70 1

- 3x300+2x150 mm? N
DOP 0147 Rev.002

Classe C_-s1b,d1,a1 2

CONSTRUCAO:

1. CONDUTOR

Condutores de cobre ou aluminio.
Unifilar ou multifilar para secc3o < 4. (Classe 1 ou 2, de acordo com a norma IEC 60228).
Multifilar para secc&o > 4 (IEC 60228, Classe 2).

2. ISOLAMENTO
Polietileno reticulado (XLPE).

3. BAINHA
Verde - poliolefina termoplastica isenta de halogéneos.

APLICACOES:

Estes cabos sao especialmente indicados para instalacao em habitacoes, locais
publicos e locais onde se pretenda elevar o grau de seguranca. A sua instalacao deve
ser efetuada de acordo com a norma NF C 15-100. Podem ser assentes em paredes,
condutas de cabos e calhas de cabos.
Estes cabos (de categoria C1, de acordo com a norma NF C 32-070) s&o indicados
pela norma NF C 15-100 para condicoes de influéncia CB2 (estruturas de propagacao
de incéndio) e BD4 (condicées de evacuacdo dificeis).

S&o também indicados para atmosferas explosivas (Classe BE 3, de acordo com
anorma NF C 15-100), com protecdo mecanica apropriada adicional e reduc3o da
corrente de 15%.

ca

EXZHELLENT FR-N1 X1G1 0.6/1 kV C_-s1b,d1,a1

Temperatura nominal méxima: +90 °C

HOMOLOGACOES: @

Licenca NF-USE emitida pelo LCIE.

* Desempenho fora do @mbito do CPR.
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EXZHELLENT® Class FR-N1 X1G1

FR-N1X1G1 - Isento de halogéneos
0,6/1 kV

o g

C_-s1b,d1,a1

FR-N1X1G1-1000V

CARACTERISTICAS FiSICAS E ELETRICAS:

Cobre

Codigo Diametro Peso Raio de
General Cable exterior nominal curvatura | admis. corrente | admis. corrente | cos p=10,8
nominal (kglkm) minimo Aoar30°C* | Enter.20°C** (VIA km)

(mm) (mm) (L]

1563107 1x2.5 13.25

1563109 1x6 5.567

1563111 1x16 2.140

1563113 1x35 1.026

1563115 1x70 0.566

1563117 1x120 18 1,210 0.357

1563119 1x185 221 1,845 0.260

1563121 1x300 27.5 3,005 0.188

1563123 1x500 4,855 0.145

1563206 2x1.5 21.50

1563208 8.252

1563210 2x10 14.1 385 71 3.322

* Intensidades admissiveis de corrente de acordo com a norma IEC 60364-5-52, Quadro B.52.12,
método de instalacao F, para cabos monocondutores, e método de instalacao E para cabos
multicondutores.

** Intensidades admissiveis de corrente de acordo com a norma |EC 60364-5-52, Quadro B.52.5,
para cabos monocondutores, e Quadro B.52.3 para cabos bipolares, método de instalacao D1.

Valores nominais sujeitos a variacdo em funcao da tolerdncia de fabrico.
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EXZHELLENT® Class FR-N1 X1G1
FR-N1X1G1 - Isento de halogéneos

FR-N1X1G1-1000V = 0.6/1 KV

CARACTERISTICAS FiSICAS E ELETRICAS:

Cobre

Cadigo a Diametro Peso Raio de Intensidade max. | Intensidade max. | Queda de tensao
General Cable exterior nominal curvatura | admis. corrente | admis. corrente | cos p=0.8
nominal (kg/km) minimo Aoar30°C* | Enter.20°C ** (VIAkm)

(mm) (mm) (L] (A

1563307 3x2.5 13.21

1563309 5.536

1563311 3x16 2.117

1563407 4x2.5 13.21

1563409 4x6 5.536

1563411 4x16 18.5 75 2117

1563507 5x2.5 12 13.21

1563509 5.536

1563511 5x16 20.3 1,035 75 75 2.117

* Intensidades admissiveis de corrente de acordo com a norma |EC 60364-5-52, Quadro B.52.12,
método de instalacao E.

** Intensidades admissiveis de corrente de acordo com a norma |EC 60364-5-52, Quadro B.52.5,
método de instalacao D1.

Valores nominais sujeitos a variacdo em funcao da tolerancia de fabrico.
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EXZHELLENT® Class FR-N1 X1G1

FR-N1X1G1 - Isento de halogéneos
0,6/1 kV

o g

C_-s1b,d1,a1

FR-N1X1G1-1000V

CARACTERISTICAS FiSICAS E ELETRICAS:

Aluminio

Codigo Diametro Peso Raio de Intensidade max. |Intensidade max. | Queda de tensao
General Cable exterior nominal curvatura | admis. corrente | admis. corrente | cos p=0,8
nominal (kg/km) minimo Aoar30°C* | Enter.20°C ** (VIAkm)

(L] (mm) (LY (A)

1565112 1x25 2.236
1565114 1x50 1.236
1565116 1x95 0.657
1565118 1x150 0.452
1565120 1x240 0.306

* Intensidades admissiveis de corrente de acordo com a norma IEC 60364-5-52, Quadro B.52.12,
método de instalacao E.

** Intensidades admissiveis de corrente de acordo com a norma |EC 60364-5-52, Quadro B.52.5,
método de instalacao D1.

Valores nominais sujeitos a variacdo em funcao da tolerdncia de fabrico.
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oErm | EXZHELLENT® FR-N1 X1G1

FR-N1X161-1000V )
FR-N1 X1G1 - Isento de halogéneos
0,6/1 kV

NORMAS: v
o o] %] -
CONSTRUTIVAS COMPORTAMENTO FACE AO FOGO

NF C 32-323 NF C 32-070 cat. C1 IEC 60754-1
IEC 60332-3-24 IEC 60754-2
IEC 60332-1-2 IEC 61034-2

CONSTRUCAO:

1. CONDUTOR

Condutores de cobre ou aluminio.

Unifilar ou multifilar para seccao < 4.

(Classe 1 ou 2, de acordo com a norma IEC 60228).
Multifilar para seccao > 4 (IEC 60228, Classe 2).

2. ISOLAMENTO
Polietileno reticulado (XLPE).

3. BAINHA
Verde - poliolefina termoplastica isenta de halogéneos.

APLICACOES:

Estes cabos sao especialmente indicados para instalacao em
habitacoes, locais publicos e locais onde se pretenda elevar o
grau de seguranca. A sua instalacao deve ser efetuada de acordo
com a norma NF C 15-100. Podem ser assentes em paredes,
condutas de cabos e calhas de cabos.

Estes cabos (de categoria C1, de acordo com a norma NF C 32-
070) sdo indicados pela norma NF C 15-100 para condicées de
influéncia CB2 (estruturas de propagacao de incéndio) e BD4
(condicdes de evacuacao dificeis).

Sdo também indicados para atmosferas explosivas (Classe BE
3, de acordo com a norma NF C 15-100), com protecao mecanica
apropriada adicional e reducao da corrente de 15%.
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Temperatura nominal méxima: +90 °C

HOMOLOGACOES: @

Licenca NF-USE emitida pelo LCIE.
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EXZHELLENT®FR-N1 X1G1

FR-N1X1G1 - Isento de halogéneos
0,6/1 kV

ex//ellent

FR-N1 X1G1-1000V

CARACTERISTICAS FiSICAS E ELETRICAS:

Cobre
Codigo Diametro Peso Raio de Intensidade max. |Intensidade méx. | Queda de tensao
General Cable exterior nominal curvatura | admis. corrente | admis. corrente | cos p=10,8
nominal (kglkm) minimo Aoar30°C* | Enter.20°C** (VIA km)
(mm) (mm) (LY
________
1C28107 1x2,5 13,25
________
1C28109 1x6 5,567
________
1C28111 1x16 2,140
_______
1C28113 1x35 1,026
________
1C28115 1x70 0,566
________
1C28117 1x120 18 1.210 0,357
_______
1C28119 1x185 22,1 1.845 0,260
________
1C28121 1x300 27,5 3.005 0,188
________
1C28123 1x500 4.855 0,145
_______
1C28206 2x1,5 21,50
_______
1C28208 8,252
________
1C28210 2x10 14,1 385 71 3,322
______
1C28212 2x25 19,1 805 80 149 116 1,370

* Intensidades admissiveis de corrente de acordo com a norma IEC 60364-5-52, Quadro B.52.12,
método de instalacao F, para cabos monocondutores, e método de instalacao E para cabos
multicondutores.

** Intensidades admissiveis de corrente de acordo com a norma |EC 60364-5-52, Quadro B.52.5,
para cabos monocondutores, e Quadro B.52.3 para cabos bipolares, método de instalacdo D1.

Valores nominais sujeitos a variacdo em funcao da tolerdncia de fabrico.
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m EXZHELLENT®FR-N1 X161
FR-N1X1G1 - Isento de halogéneos
FR-N1X1G1-1000V | ( 4/ kv

CARACTERISTICAS FiSICAS E ELETRICAS:

Cobre

Cadigo a Diametro Peso Raio de Intensidade max. | Intensidade max. | Queda de tensao
General Cable exterior nominal curvatura | admis. corrente | admis. corrente | cos p=0.8

nominal (kg/km) minimo Aoar30°C* | Enter.20°C ** (VIAkm)
(mm) (mm) (&)

1C28307 3x2,5 13,21

1C28309 5,536

3x16

1C28311

1C28313 3x35

1C28315 3x70

1C28317 3x120

1C28319 3x185

1C28321 3x300 59,9 10.700 0,180
________

1C28015  3x70/50 34,2 3.105 0,553
______

1C28017  3x120/70 41,9 4.995 0,346
________

1C28019  3x185/70 49,4 7.150 250 456 281 0,251
9250 3% 58 326 0208

* Intensidades admissiveis de corrente de acordo com a norma IEC 60364-5-52, Quadro B.52.12,
método de instalacao E.

** Intensidades admissiveis de corrente de acordo com a norma |EC 60364-5-52, Quadro B.52.5,
método de instalacao D1.

Valores nominais sujeitos a variacdo em funcao da tolerancia de fabrico.
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EXZHELLENT®FR-N1 X1G1

FR-N1X1G1 - Isento de halogéneos
0,6/1 kV

ex//ellent

FR-N1 X1G1-1000V

CARACTERISTICAS FiSICAS E ELETRICAS:

Cobre

Codigo Diametro Peso Raio de Intensidade max. |Intensidade max. | Queda de tensao
General Cable exterior nominal curvatura | admis. corrente | admis. corrente | cos p=0,8

nominal (kg/km) minimo Aoar30°C* | Enter.20°C ** (VIAkm)
(mm) (mm) (A)

1C28407 4x2,5 13,21

1C28409 4xb 5,536

1C28411 4x16 18,5 845 100 75

1C28413 4x35 24,8 1.700 100 158 115 1,009

1C28415 4x70 35,3 3.365 180 246 167 0,553

1C28417 4x120

1C28419 4x185 53,9 8.530 325 456 281 0,251

1C28507 5x2,5 13,21
________
1C28509 5,536

1C28511 5x16 20,3 1.035 2,117

* Intensidades admissiveis de corrente de acordo com a norma IEC 60364-5-52, Quadro B.52.12,
método de instalacao E.

** Intensidades admissiveis de corrente de acordo com a norma |EC 60364-5-52, Quadro B.52.5,
método de instalacao D1.

Valores nominais sujeitos a variacdo em funcao da tolerdncia de fabrico.
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m EXZHELLENT®FR-N1 X161
FR-N1X1G1 - Isento de halogéneos
FR-N1X1G1-1000V | ( 4/ kv

CARACTERISTICAS FiSICAS E ELETRICAS:

Comando de cobre

Cddigo Diametro Peso Raio de Intensidade max. | Intensidade max. | Queda de tensao
General Cable exterior nominal curvatura | admis. corrente | admis. corrente | cos p=0,8
nominal (kg/km) minimo Aoar30°C* | Enter. 20°C** (VIAkm)
(mm) (mm) (&) (LY
________
2C28077 7x2,5 14,4
________
2C28087 8x2,5 16,6
________
2C28127 12x2,5 18
________
2C28246 24x1,5 21,8
________
2C28376 37x1,5 24,6
Aluminio
________
1C55112 1x25 2,236

1C55114 1x50

1C55116 1x95

1C55118 1x150

1C55120 1x240

1C55122 1x400

1C55124 1x630

1C55212 2x25

* Intensidades admissiveis de corrente de acordo com a norma IEC 60364-5-52, Quadro B.52.13,
método de instalacao F, para cabos monocondutores, e método de instalacao E para cabos
multicondutores.

** Intensidades admissiveis de corrente de acordo com a norma |EC 60364-5-52, Quadro B.52.5,
para cabos monocondutores, e Quadro B.52.3 para cabos bipolares, método de instalacao D1.

Valores nominais sujeitos a variacdo em funcao da tolerancia de fabrico.
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EXZHELLENT®FR-N1 X1G1

FR-N1X1G1 - Isento de halogéneos
0,6/1 kV

ex//ellent

FR-N1 X1G1-1000V

CARACTERISTICAS FiSICAS E ELETRICAS:

Aluminio

Codigo Diametro Peso Raio de Intensidade max. |Intensidade max. | Queda de tensao
General Cable exterior nominal curvatura | admis. corrente | admis. corrente | cos p=0,8

nominal (kg/km) minimo Aoar30°C* | Enter.20°C ** (VIAkm)
(A)

1C55312 3x25 2,217

1C55314 3x50 27,9 1.050 1,221

1C55316 3x95 35,9

1C55318

3x150

1C55321 3x300

1C55015  3x70/50

1C55019  3x185/70 49,2 3.365
________

1C55411 4x16

1C55413 4x35

1C55417 4x120 44,6 2.715 225 263 174 0,526

1C55419 4x185

1C55421 4x300 6.210 0,252
________
1C55512 5x25 24,7 825 75 2,217

* Intensidades admissiveis de corrente de acordo com a norma IEC 60364-5-52, Quadro B.52.13,
método de instalacao E.

** Intensidades admissiveis de corrente de acordo com a norma |EC 60364-5-52, Quadro B.52.5,
método de instalacao D1.

Valores nominais sujeitos a variacdo em funcao da tolerdncia de fabrico.
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e | EXZHELLENTC Class

XZ1 (frt, zh) - Isento de halogéneos

0.6/1 KV v

C_-s1b,d1,al

NORMAS:

CONSTRUTIVAS COMPORTAMENTO FACE AO FOGO*

IEC 60502-1 |[EC 60332-1-2 ? N/

|IEC 60332-3-24 . .
DMA C33-201

IEC 60754-1

|IEC 60754-2
IEC 61034-2

CLASSIFICACAO CPR:

Gama 1x1,5 - 800/ 2x1,5 - 2x240 / 3x1,5 - 5x400 / 3x10+1x16 / 3x16+1x10
/ 3x16+2x10 / 3x25+1x16 / 3x35+1x16 - 3x120+1x70 / 3x150+1x70 -
3x300+1x150 / 3x25+2x16 / 3x35+2x16 - 3x120+2x70 / 3x150+2x70 -
3x300+2x150 mm?

DOP 0147 Rev.002

Classe C_-s1b,d1,a1

CONSTRUCAO:

1. CONDUTOR
Cobre Classe 1 ou 2, de acordo com a norma |IEC 60228.

2.ISOLAMENTO

Polietileno reticulado, tipo XLPE, de acordo com a
norma IEC 60502-1.

Identificacao por cores.

3. BAINHA
Poliolefina termoplastica isenta de halogéneos,
tipo ST8, de acordo com a norma IEC 60502-1.

o

APLICACOES:

Cabos isentos de halogéneos e ndo propagadores de incéndio
para instalacoes gerais que requeiram um elevado grau de
seguranca (supermercados, hospitais, escolas, etc.).
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Temperatura nominal maxima: +90 °C

* Desempenho fora do @mbito do CPR.
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EXZHELLENT® Class
XZ1 (frt, zh) - Isento de halogéneos
0,6/1kV

o g

C_-s1b,d1,a1

gx.//sellent

CARACTERISTICAS FiSICAS E ELETRICAS:

Codigo 3 Diametro Peso Raio de i ax. i ax. | Queda de tensao
General Cable exterior nominal curvatura | admis. corrente | admis. corrente | cos p=0,8

nominal (kglkm) minimo Aoar30°C* | Enter.20°C ** (VIAKkm)
(&)

1534011 3x16/10 2.117

________
1534013 3x35/16 22.7 1,440 1.009
________
1534015  3x70/35 30.1 2,720 0.553

______
1534017  3x120/70 38.7 4,685 0.346
________
1534019  3x185/95 47.0 7,035 0.251

______
1534021  3x300/150 59.3 11,355 445 621 365 0.181
1534107 1x2.5 13.246
________
1534109 1x6 5.567
________

1534111 1x16 2.140

1534113 1x35 1.026

1534115 1x70 0.566

1534117 1x120 18 1,205 0.357

1534119 1x185 1,835 0.260

1534121 1x300 27.6 2,980 280 703 365 0.188

* Intensidades admissiveis de corrente de acordo com a norma IEC 60364-5-52, Quadro B.52.12,
método de instalacao E.

** Intensidades admissiveis de corrente de acordo com a norma |EC 60364-5-52, Quadro B.52.5,
método de instalacao D1.

Valores nominais sujeitos a variacdo em funcao da tolerdncia de fabrico.
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mm EXZHELLENT® Class
XZ1 (frt, zh) - Isento de halogéneos

0,6/1kV

CARACTERISTICAS FiSICAS E ELETRICAS:

Codigo a Diametro Peso Raio de
General Cable exterior nominal curvatura | admis. corrente | admis. corrente | cos p=0,8

nominal (kg/km) minimo Aoar30°C* | Enter.20°C ** (VIAKkm)
(mm) (mm) (A (A)

1534206 2x1.5 8.2 96 33 26 25 21.500

1534208 2x4 8.252

________
1534210 2x10 3.322
______
1534212 2x25 16 1.370
________
1534214 2x50 23.4 1,320 164 0.766

1534216 2x95 2,420 0.418

1534218 2x150 37.8 3,745 306 0.295

1534220 2x240 48.2 0.208

1534306 3x1.5 8.7 115 35 23 21 21.500

1534308 3x4 8.252

1534310 3x10 3.322

1534312 3x25 20.0 990 155 127 96 1.370

1534314 3x50 1,730 0.766

1534316 3x95 32.7 3,235 97 0.418

1534318 3x150 5,000 0.295

1534320 3x240 51.9 8,210 324 0.208

1534322 3x400 4.3 12,900 0.157

* Intensidades admissiveis de corrente de acordo com a norma |EC 60364-5-52, Quadro B.52.12,
meétodo de instalacao E.

** Intensidades admissiveis de corrente de acordo com a norma IEC 60364-5-52, Quadro B.52.5,
meétodo de instalacao D1.

Valores nominais sujeitos a variacdo em funcao da tolerancia de fabrico.
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EXZHELLENT® Class
XZ1 (frt, zh) - Isento de halogéneos
0,6/1 kV

o g

C_-s1b,d1,a1

gx.//sellent

CARACTERISTICAS FiSICAS E ELETRICAS:

Codigo 3 Diametro Peso Raio de Intensidade max. |Intensidade max. | Queda de tensao

General Cable exterior nominal curvatura | admis. corrente | admis. corrente | cos p=0,8

nominal (kg/km) minimo Aoar30°C* | Enter.20°C** (VIAkm)

(mm) (L] (L)

1834405 41 89 115 3% - - 32108

1534406 4x1.5 9.5 140 38 23 21 21.500
_______

1534408 4xb 8.252
________

1534410 4x10 15.3 530 115 58 3.322
______

1534412 4x25 22.0 1,245 165 127 96 1.370
242 1645 185 18 115 1009

1S34414 4x50 27.8 2,210 210 192 135 0.766

1534416 4x95 4,140 0.418
________

1534418 4x150 6,390 0.295
_______

1534420 4x240 10,520 0.208
________

1534422 4x400 71.9 16,710 435 - 0.157

1534506 5x1.5 21.500
________

1534508 5x4 8.252
________

1534510 5x10 3.322
_______

1534512 5x25 24.3 1,520 185 127 96 1.370

1534516 5x95 40.8 5,145 310 298 197 0.418
1534518 5x150 50.6 7,925 380 399 251 0.295
1534520 5x240 13,015 0.208

* Intensidades admissiveis de corrente de acordo com a norma IEC 60364-5-52, Quadro B.52.12, método de instalacao E.
** Intensidades admissiveis de corrente de acordo com a norma IEC 60364-5-52, Quadro B.52.5, método de instalacao D1.

Valores nominais sujeitos a variacdo em funcao da tolerdncia de fabrico.
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T Tn EXZHELLENT®

XZ1 (frt, zh) - Isento de halogéneos

0,6/1 kV

-
CONSTRUTIVAS  COMPORTAMENTO FACE AO FOGO . .
IEC 60502-1 IEC 60332-1-2 —

IEC 60332-3-24 .H .
DMA C33-201

IEC 60754-1

IEC 60754-2

IEC 61034-2
CONSTRUCAO:
1. CONDUTOR

Cobre Classe 1 ou 2, de acordo com a norma |IEC 60228.

2.ISOLAMENTO

Polietileno reticulado, tipo XLPE, de acordo com a
norma IEC 60502-1.

Identificacao por cores.

3. BAINHA
Poliolefina termoplastica isenta de halogéneos,
tipo ST8, de acordo com a norma IEC 60502-1.

APLICACOES:

Cabos isentos de halogéneos e nao propagadores de
incéndio para instalacdes gerais que requeiram um elevado
grau de seguranca (supermercados, hospitais, escolas,
etc.).

Temperatura nominal méxima: +90 °C
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EXZHELLENT®

XZ1 (frt, zh) - Isento de halogéneos
0,6/1kV

ex//7ellent

CARACTERISTICAS FiSICAS E ELETRICAS:

Codigo 3 Diametro Peso Raio de i ax. i ax. | Queda de tensao
General Cable exterior nominal curvatura | admis. corrente | admis. corrente | cos p=0,8
nominal (kgfkm) minimo Aoar30°C* | Enter 20°C** (V/Akm)
(mm) (mm) ()]

________

1989011 3x16/10 2,117
________

1989013 3x35/16 22,7 1.440 1,009
________

1989015 3x70/35 30,1 2.720 0,553
______

1989017  3x120/70 38,7 4.685 0,346
________

1989019  3x185/95 47,0 7.035 0,251

1989021  3x300/150 59,3 11.355 445 621 365 0,181
1989107 1x2,5 13,246
________
1989109 1x6 5,567

1989111 1x16 2,140

1989113 1x35 1,026

1989115 1x70 0,566

1989117 1x120 1.205 0,357

1989119 1x185 1.835 0,260

1989121 1x300 27,6 2.980 280 703 365 0,188

* Intensidades admissiveis de corrente de acordo com a norma IEC 60364-5-52, Quadro B.52.12,
método de instalacao E.

** Intensidades admissiveis de corrente de acordo com a norma |EC 60364-5-52, Quadro B.52.5,
método de instalacao D1.

Valores nominais sujeitos a variacdo em funcao da tolerdncia de fabrico.
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m EXZHELLENT®
XZ1 (frt, zh) - Isento de halogéneos

0,6/1kV

CARACTERISTICAS FiSICAS E ELETRICAS:

Codigo a Diametro Peso Raio de
General Cable exterior nominal curvatura | admis. corrente | admis. corrente | cos p=0,8
nominal (kgfkm) minimo Aoar30°C* | Enter 20°C** (V/A km)
(mm) (mm) (1] ()
1989207 2x2,5 13,206

1989209 2x6 5,536

1989211 2x16 2,117

1989213 2x35 39 1,009

1989215 2x70 1.820 0,553

1989217 2x120 34,0 0,346

1989219 2x185 4.670 0,251

1989221 2x300 53 7.590 446 0,181

1989306 3x1,5 21,500

1989308 3x4 8,252

1989310 3x10 3,8 3,322

1989312 3x25 1,370

1989314 3x50 25,0 1.730 35 0,766

1989316 3x95 3.235 0,418

1989318 3x150 40,7 . 0,295
______

1989320 3x240 1.9 8.210 324 0,208
______

1989322 3x400 43 12.900 0,157

* Intensidades admissiveis de corrente de acordo com a norma IEC 60364-5-52, Quadro B.52.12,
método de instalacao E.

** Intensidades admissiveis de corrente de acordo com a norma IEC 60364-5-52, Quadro B.52.5,
método de instalacao D1.

Valores nominais sujeitos a variacdo em funcao da tolerancia de fabrico.
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EXZHELLENT®

XZ1 (frt, zh) - Isento de halogéneos
0,6/1 kV

ex//7ellent

CARACTERISTICAS FiSICAS E ELETRICAS:

Codigo 3 Diametro Peso Raio de Intensidade max. | Intensidade max. | Queda de tensdo
General Cable exterior nominal curvatura | admis. corrente | admis. corrente | cos p=0,8
nominal (kgfkm) minimo Aoar30°C* | Enter.20°C** (VIAKkm)
(mm) (L] (L)
1989406 4x1,5 9,5 140 38 23 21 21,500
1989408 4xb 8,252
1989410 4x10

1989412

4x25

1989414 4x50

1989416 4x95 4.140 0,418
________

1989418 4x150 6.390 0,295
_______

1989420 4x240 10.520 0,208
________

1989422 4x400 71,9 16.710 435 - 0,157

1989506 5x1,5

1989508 5x4 8,252
________
1989510 5x10 3,322

1989512 5x25 24,3 1.520 185 127 96 1,370

1989516 5x95 40,8 5.145 310 298 197 0,418

1989518 5x150 50,6 7.925 380 399 251 0,295

1989520 5x240 4,8 13.015 0,208

* Intensidades admissiveis de corrente de acordo com a norma IEC 60364-5-52, Quadro B.52.12, método de instalacao E.
** Intensidades admissiveis de corrente de acordo com a norma IEC 60364-5-52, Quadro B.52.5, método de instalacao D1.

Valores nominais sujeitos a variacdo em funcao da tolerdncia de fabrico.
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T Tn EXZHELLENT®

FG7(0)M1 - Isento de halogéneos
0,6/1 kV

-
CONSTRUTIVAS COMPORTAMENTO FACE AO FOGO ‘ ‘
CEIl UNEL 35382 CEI 20-22 Il Cat.C —
CEl 20-13
=

CONSTRUCAO:
1. CONDUTOR F—

Cobre Classe 5, de acordo com a norma |EC 60228.

2.ISOLAMENTO
Borracha de etileno-propileno de alto mddulo (HEPR], tipo G7.

3. BAINHA
Poliolefina termoplastica isenta de halogéneos, tipo M1.

APLICACOES:

Cabos nao propagadores de incéndio, que geram uma
emissao muito reduzida de fumo preto e gases toxicos

e corrosivos, destinados ao transporte de energia e a
transmissao de sinais em espacos ao ar livre/interiores,
mesmo quando imersos durante um periodo de tempo
limitado. Podem ser instalados ao ar livre, em condutas ou
calhas, em alvenaria e estruturas metalicas, e suspensos.
Apropriados para instalacao direta/indireta no subsolo.
Especialmente indicados para espacos publicos (escolas,
hospitais, cinemas, teatros, espacos de danca, etc.) para
protecao contra a inalacao de fumos e gases durante um
incéndio.
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Temperatura nominal maxima: +90 °C

HOMOLOGACOES:

 General Cable




EXZHELLENT® m
FG7(0IM1 - Isento de halogéneos

0,6/1 kV

CARACTERISTICAS FiSICAS E ELETRICAS:

Codigo Diametro Peso Raio de Intensidade max. |Intensidade max. | Queda de tensao
General Cable exterior nominal curvatura | admis. corrente | admis. corrente | cos p=0,8

nominal (kg/km) minimo Aoar30°C* | Enter.20°C ** (VIAKkm)
(mm) (mm) (A)

7356107 1x2,5 14,237

7356109 5,950

7356111 1x16 2,240

7356113 1x35 1,073

7356115 1x70 0,568

7356117 1x120 1.165 0,368

7356119 1x185 23,3 1.745 0,270

7356121 1x300 0,2 2.855 0,193

7356123 1x500 39,1 4.805 0,146

7356206 2x1,5 23,607

7356208 8,839

7356210 2x10 3,458

7356212 2x25 1,458

7356214 2x50 25,4 1.385 130 164 0,759

* Intensidades admissiveis de corrente de acordo com a norma IEC 60364-5-52, Quadro B.52.12,
método de instalacao F, para cabos monocondutores, e método de instalacao E para cabos
multicondutores.

** Intensidades admissiveis de corrente de acordo com a norma IEC 60364-5-52, Quadro B.52.5, para
cabos monocondutores, e Quadro B.52.3 para cabos multicondutores, método de instalacao D1.

Valores nominais sujeitos a variacdo em funcao da tolerdncia de fabrico.
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m EXZHELLENT®
FG7(0JM1 - Isento de halogéneos

0,6/1kV

CARACTERISTICAS FiSICAS E ELETRICAS:

Codigo Diametro Peso Raio de Intensidade max. | Intensidade max. | Queda de tensao
General Cable exterior nominal curvatura | admis. corrente | admis. corrente | cos p=0,8

nominal (kg/km) minimo Aoar30°C* | Enter.20°C ** (V/A km)
(mm) (mm) (1) ()

7356307 3x2,5 14,199

7356309 3x6 5,919

7356311 3x16 2,218

7356313 3x35 3,7 1.285 1,057

7356315 3x70 2.490 0,556

7356317 3x120 4.090 0,358

7356320 3x240 5,5 8.070 0,215

7356013 3x35/25 25,4 1.525 1,057

7356015  3x70/35 32,9

7356017  3x120/70 42,5

7356019  3x185/95 51,2

7356021  3x300/150 65,5

* Intensidades admissiveis de corrente de acordo com a norma IEC 60364-5-52, Quadro B.52.12, método
de instalacao E.

** Intensidades admissiveis de corrente de acordo com a norma |EC 60364-5-52, Quadro B.52.5, método
de instalacao D1.

Valores nominais sujeitos a variacdo em funcao da tolerancia de fabrico.
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EXZHELLENT®

FG7(0IM1 - Isento de halogéneos
0,6/1 kV

ex//7ellent

CARACTERISTICAS FiSICAS E ELETRICAS:

Codigo al Diametro Peso Raio de Intensidade max. |Intensidade max. | Queda de tensao
General Cable exterior nominal curvatura | admis. corrente | admis. corrente | cos =08
nominal (kg/km) minimo Aoar30°C* | Enter.20°C ** (VIA km)
(mm) (mm) (1) ()
________
7356407 4x2,5 14,199
________
7356409 4x6 5,919
________
7356411 4x16 2,218
_______

7356413 4x35 6,0 1.625 1,057
________

7356415 4x70 3.190 0,556
_______

7356417 4x120 5.245 0,358
_______

7356419 4x185 54,4 7.890 330 281 0,262

7356506 5x1,5

7356512 5x25 25,8 1.505 130 127 96 1,458

7356514 5x50 3,5 2.855 0,759
________

7356516 5x95 5.190 0,438

* Intensidades admissiveis de corrente de acordo com a norma IEC 60364-5-52, Quadro B.52.12,
método de instalacao E.

** Intensidades admissiveis de corrente de acordo com a norma IEC 60364-5-52, Quadro B.52.5,
método de instalacao D1.

Valores nominais sujeitos a variacdo em funcao da tolerdncia de fabrico.
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sl | EXZHELLENT® Class XGB

XGB - Isento de halogéneos

0,6/1 kV v

C_-s1b,d1,al

- cJofels
CONSTRUTIVAS  COMPORTAMENTO FACE AO FOGO*
NBN HD 604-4G IEC 60332-1-2 IEC 60754-2
IEC 60332-3-24 IEC 61034-2 o
IEC 60754-1 NBN C30-004 F2

CLASSIFICACAO CPR:

Gama 1x16 - 1x630 / 2x1.5 - 2x35 / 3x1.5 - 3x70 / 4x1.5 - 4x150 / 5x1.5
- 5x35/ 3x25+1x6 / 3x35+1x16 / 3x50+1x25 / 3x70+1x35 / 3x95+1x50 /
3x120+1x70 / 3x150+1x70 mm?

DOP 00146 Rev.001

Classe C_-s1b,d1,a1

CONSTRUCAO:

1. CONDUTOR
Cobre Classe 1 ou 2, de acordo com a norma |IEC 60228.

2.ISOLAMENTO

Polietileno reticulado, tipo XLPE, de acordo com a norma
IEC 60502-1.

Identificacao por cores.

3. BAINHA
Poliolefina termoplastica isenta de halogéneos,
tipo ST8, de acordo com a norma IEC 60502-1.

@
o

APLICACOES:

Cabos isentos de halogéneos e ndo propagadores de
incéndio para instalacdes gerais que requeiram um elevado
grau de seguranca (supermercados, hospitais, escolas,
etc.).
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Temperatura nominal méaxima: +90 °C

* Desempenho fora do @mbito do CPR.

HOMOLOGACOES: [~ |

CEBEC
L
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EXZHELLENT® Class XGB

XGB - Isento de halogéneos

o g

C_-s1b,d1,a1

0,6/1 kV

gx.//sellent

CARACTERISTICAS FiSICAS E ELETRICAS:

Codigo a Diametro Peso Raio de Intensidade max. Queda de tensao
General Cable exterior nominal curvatura  |admis. corrente | cosp=08
nominal (kg/km) minimo Aoar30°C* (VIA km)
(mm) (mm) ()]

_______

1558112 1x25 1.389
_______

1558114 1x50 0.780
_______

1558116 1x95 0.430
______

1558118 1x150 19.9 1,475 0.305
_______

1558120 1x240 25.0 2,400 250 607 0.216

1558206 2x1.5 21.500
_______

1558208 8.252
_______

1558210 2x10 3.330
______

1558212 2x25 1.370

* Intensidades admissiveis de corrente de acordo com a norma |IEC 60364-5-52, Quadro
B.52.12, método de instalacao F, para cabos monocondutores, e método de instalacao E
para cabos multicondutores.

Valores nominais sujeitos a variacdo em funcao da tolerdncia de fabrico.
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mm EXZHELLENT® Class XGB
XGB - Isento de halogéneos

0,6/1kV

CARACTERISTICAS FiSICAS E ELETRICAS:

Codigo Diametro Peso Raio de Intensidade max. |Queda de tensao
General Cable exterior nominal curvatura  |admis. corrente | cosp=08
nominal (kg/km) minimo Aoar30°C* (V/Akm)

(mm) (mm) (LY

1558307 3x2.5 10.4 180 79 32 13.206

1558309 3x6 5.544

1558311 3x16 2.117

1558313 3x35 22.6 1.009
_____

1558315 3x70 9.1 2,285 0553
_______

1558013 3x35+1x16 233 1,480 175 158 1.009
____

1558015  3x70+1x35  31.1 0553
_____

1558017 3x120+1x70 38.9 4,570 295 346 0.346

* Intensidades admissiveis de corrente de acordo com a norma IEC 60364-5-52, Quadro B.52.12,

método de instalacao E.

** Intensidades admissiveis de corrente de acordo com a norma IEC 60364-5-52, Quadro B.52.5,

método de instalacao D1.

Valores nominais sujeitos a variacdo em funcao da tolerancia de fabrico.
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0,6/1 kV

EXZHELLENT® Class XGB | mﬁlﬁ
XGB - Isento de halogéneos

C_-s1b,d1,a1

CARACTERISTICAS FiSICAS E ELETRICAS:

Cadigo a Diametro Peso Raio de Intensidade max. |Queda de tensao
General Cable exterior nominal curvatura  |admis. corrente | cosp=08
nominal (kg/km) minimo Aoar30°C* (V/Akm)

(mm) (mm) ()]

1558407  4x2.5 113 215 85 32 13.206
____

1558409 4xb 5 544
_______

1558411 4x16 8.4 2117
_____

1558413 4x35 24.9 1.009
_____

1558415 4x70 1.2 2,970 0.553
_______

1558417 4x120 39.5 5,130 300 346 0.346
6240 330 399 0295

* Intensidades admissiveis de corrente de acordo com a norma IEC 60364-5-52,
Quadro B.52.12, método de instalacao E.

** Intensidades admissiveis de corrente de acordo com a norma |IEC 60364-5-52,
Quadro B.52.5, método de instalacdo D1.

Valores nominais sujeitos a variacdo em funcao da tolerdncia de fabrico.
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T | EXZHELLENT® XGB-F2

XGB-F2 - Isento de halogéneos
0,6/1 kV

CONSTRUTIVAS  COMPORTAMENTO FACE AO FOGO 4 =
NBN HD 604-4G  IEC 60332-1-2 IEC 60754-2
hid
IEC 60332-3-24  IEC 61034-2

IEC 60754-1 NBN C30-004 F2

CONSTRUCAO:

1. CONDUTOR
Cobre Classe 1 ou 2, de acordo com a norma |IEC 60228.

2. ISOLAMENTO

Polietileno reticulado, tipo XLPE, de acordo com a norma
IEC 60502-1.

Identificacao por cores.

3. BAINHA
Poliolefina termoplastica isenta de halogéneos,
tipo ST8, de acordo com a norma IEC 60502-1.

APLICACOES:

Cabos isentos de halogéneos e ndao propagadores de
incéndio para instalacdes gerais que requeiram um elevado
grau de seguranca (supermercados, hospitais, escolas,
etc.).
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Temperatura nominal méaxima: +90 °C

HOMOLOGACOES: [~ |

CEBEC
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EXZHELLENT® XGB-F2
XGB-F2 - Isento de halogéneos

0,6/1 kV

ex//7ellent

CARACTERISTICAS FiSICAS E ELETRICAS:

Codigo a Diametro Peso Raio de Intensidade max. Queda de tensao
General Cable exterior nominal curvatura  |admis. corrente | cosp=08
nominal (kg/km) minimo Aoar30°C* (VIA km)
(mm) (mm) ()]
1142112 1x25 1,389
1142114 1x50 0,780
1142116 1x95 6,5 0,430

1142118 1x150 19,9 1.475 0,305

1142120 1x240 25,0 2.400 250 607 0,216

1142206 2x1,5 21,500

1142208 0,9 8,252

1142210 2x10 13,4 360 105 86 3,330

1142212 2x25 1,370

19,2 800 145 149
C o235 210 10 0 185 1009

* Intensidades admissiveis de corrente de acordo com a norma IEC 60364-5-52, Quadro
B.52.12, método de instalacao F, para cabos monocondutores, e método de instalacao E
para cabos multicondutores.

Valores nominais sujeitos a variacdo em funcao da tolerdncia de fabrico.
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m EXZHELLENT®XGB-F2
XGB-F2 - Isento de halogéneos

0,6/1kV

CARACTERISTICAS FiSICAS E ELETRICAS:

Codigo Diametro Peso Raio de Intensidade max. |Queda de tensao
General Cable exterior nominal curvatura  |admis. corrente | cosp=08
nominal (kg/km) minimo Aoar30°C* (V/Akm)

(mm) (mm) (LY

1142307 3x2,5 10,4 180 79 32 13,206

1142309 5,544

1142311 3x16 2,117

1142313 3x35 22,6 1.345 1,009
_____

1142315 3x70 9.1 2.285 0,553
_______

1142317 3x120 36,2 3.880 275 346 0346
____

1142319 3x185 5.895 0,251
_____

1142321 3x300 55,9 9.415 621 0,181

1142013 3x35+1x16 23,3 1.480 1,009

1142015  3x70+1x35 31,1 2.645 246 0,553

1142017 3x120+1x70 38,9 4.570 295 346 0,346

1142019  3x185+1x95 48,0 6.835 365 456 0,251

1142021  3x300+1x150 60,2 10.855 455 621 0,181

* Intensidades admissiveis de corrente de acordo com a norma IEC 60364-5-52, Quadro B.52.12,
método de instalacao E.

** Intensidades admissiveis de corrente de acordo com a norma IEC 60364-5-52, Quadro B.52.5,
método de instalacao D1.

Valores nominais sujeitos a variacdo em funcao da tolerancia de fabrico.
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EXZHELLENT®XGB-F2 m
XGB-F2 - Isento de halogéneos

0,6/1 kV

CARACTERISTICAS FiSICAS E ELETRICAS:

Cadigo a Diametro Peso Raio de Intensidade max. |Queda de tensao
General Cable exterior nominal curvatura  |admis. corrente | cosp=0.8
nominal (kg/km) minimo Aoar30°C* (VIAkm)

(mm) (mm) (&)

1142407 4x2,5 11,3 215 85 32 13,206

o124 285 93 42 8252
1142409 4x6 13,6 375 105 54 5,544
1142410 4x10 157 B0 120 75 3330

1142411 4x16 2,117

18,4 830 140 100
______

1142413 4x35 24,9 1.700 1,009

1142415 4x70 1,2 2.970 0,553

1142417 4x120 39,5 5.130 300 346 0,346

1142419 4x185 7.730 0,251

1142421 4x300 61,0 12.465 621 0,181

2343077 7x2,5 13,2

_____
2343097 9x2.5 15,4 375 120 : :
S 10x15 148 30 M5 - -
2343107 10x2.5 165 410 125 : :
a5 183 30 ns - -
2363127 12x25 170

470 130 : :
1862 390 128 - -
2343147 14x25 178 530 135 : :
S 115 170 435 130 - -
2343167 16x2,5 189 605 145 : :
15 179 495 138 - -
2343197 19x2,5 199 690 150 : :
S 215 188 85 145 - -
21x25 208 755 160 : :
x5 206 605 155 - -
2%x25 230 850 175 : :
S 15 210 665 160 - -
2343277 27x2.5 235 935 180 : :
______
2343307 30x2.5 246 1.045

2343377 37x2,5 26,7 1.290

2343407 40x2,5 27,6 1.335 210

2343217

2343247

Valores nominais sujeitos a variacdo em funcao da tolerdncia de fabrico.
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* Intensidades admissiveis de
corrente de acordo com a norma
|EC 60364-5-52, Quadro B.52.12,
método de instalacao E.

** Intensidades admissiveis de
corrente de acordo com a norma
|EC 60364-5-52, Quadro B.52.5,
método de instalacao D1.

 General Cable



mmrfissin | EXZHELLENT® Class SOLAR

H1Z2Z2-K - Isento de halogéneos
1.8 kV DC - 0,6/1 kV AC @/

E

ca

NORMAS:
B3
CONSTRUTIVAS COMPORTAMENTO FACE AO FOGO*
EN 50618 IEC 60332-1-2 =
o [T
=B

IEC 61034-2

CLASSIFICACAO CPR:
DOP 0012 Rev.001

Classe E_,

CONSTRUCAO: 1

1. CONDUTOR

Cobre estanhado Classe 5, de acordo com a norma |EC 60228. ,

2. ISOLAMENTO \

Composto sem halogénio reticulado.
Cor natural.

3. BAINHA 3
Composto sem halogénio reticulado.
Cores: vermelho ou preto.

APLICACOES:

Para ligacao de painéis em instalacoes fotovoltaicas e para ligacao dos
referidos painéis as caixas de conexao ou ao inversor, quer estejam em
espaco interior ou ao ar livre, fixos ou moveis (rastreadores solares), no
solo, no telhado ou integrados estruturalmente. Nao recomendado para
instalacao direta no subsolo.

Estes cabos nao estao desenhados para ser submergidos.

Temperatura nominal maxima: +90 °C (120 °C durante 20.000 horas).
Temperatura minima de funcionamento: -40 °C.
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* Desempenho fora do @mbito do CPR.

HOMOLOGACOES: LCIE
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1.8kV DC - 0,6/1 kV AC

EXZHELLENT® Class SOLAR
H1Z2Z2-K - Isento de halogéneos | MﬁjS@.AR

.4

E

ca

CARACTERISTICAS FiSICAS E ELETRICAS:

Codigo Diametro Peso Raio de Intensidade max. | Queda de tensao
General Cable exterior nominal curvatura | admis. corrente |  DC system
nominal (kglkm) minimo Aoar60°C* (VIA km)

(mm) (mm) (LY

1643109 1x6

6,6 84 27 70 9,45
e300 x10 80 135 32 9% 543

* Temperatura maxima do condutor de 120 °C, de acordo com a norma EN 50618, placa A.3.

Valores nominais sujeitos a variacdo em funcao da tolerdncia de fabrico.
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wamris | EXZHELLENT® Class AL

RZ1/LXZ1 (frt, zh) - Isento de halogéneos

0.6/1 kV v

NORMAS: ‘.,‘
CONSTRUTIVAS  COMPORTAMENTO FACE AO FOGO*
IEC 60502-1 IEC 60332-1-2 @
IEC 60332-3-24
IEC 60754-1

IEC 60754-2
IEC 61034-2

CLASSIFICACAO CPR:

Gama 1x16 - 1x300 mm?2
DOP 0121 Rev.001

Classe C_-s1b,d1,a1 1
CONSTRUCAO: )
1. CONDUTOR

Aluminio Classe 2, de acordo com a norma |EC 60228.

2. ISOLAMENTO 3

Polietileno reticulado (XLPE), tipo XLPE, de acordo com
anorma |EC 60502-1.

3. BAINHA
Poliolefina termoplastica isenta de halogéneos, tipo ST8,
de acordo com a norma IEC 60502-1.

@
o

APLICACOES:

A série de cabos Exzhellent® RZ1 Al é constituida por cabos flexiveis
monocondutores e multicondutores de 0,6/1 kV.

S3o cabos nao propagadores de chama e de incéndio, com baixa opacidade dos
fumos emitidos, isentos de halogéneos e com emissao de gases de combustao
de reduzida acidez e corrosividade.

S3o cabos especialmente indicados para instalacao em locais publicos, bem
como em locais onde se pretenda elevar o grau de seguranca contra incéndios.
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Temperatura nominal méaxima: +90 °C
Temperatura minima de funcionamento: -40 °C

* Desempenho fora do @mbito do CPR.

 General Cable

106




EXZHELLENT® Class AL mﬁlﬁ
RZ1/LXZ1 (frt, zh) - Isento de halogéneos

0,6/1 kV

o g

C_-s1b,d1,a1

CARACTERISTICAS FiSICAS E ELETRICAS:

Codigo Diametro Peso Raio de Intensidade max. |Intensidade méx. | Queda de tensao
General Cable exterior nominal curvatura | admis. corrente | admis. corrente | cos p=0.8
nominal (kg/km) minimo Aoar30°C* | Enter 20°C** (VIA km)
(mm) (mm) (1] ()
________
1536112 1x25 10,4 75 2,236
________
1536114 1x50 1,236
________
1536116 1x95 0,657
________
1536118 1x150 0,452
________
1536120 1x240 25,0 253 0,306

* Intensidades admissiveis de corrente de acordo com a norma IEC 60364-5-52, Quadro B.52.13,
método de instalacao F, para cabos monocondutores, e método de instalacao E para cabos
multicondutores.

** Intensidades admissiveis de corrente de acordo com a norma IEC 60364-5-52, Quadro B.52.5,
para cabos monocondutores e tripolares, e Quadro B.52.3 para cabos bipolares, método de
instalacao D1.

Valores nominais sujeitos a variacdo em funcao da tolerdncia de fabrico.
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T |  EXZHELLENT® AL

RZ1/LXZ1 (frt, zh) - Isento de halogéneos
0,6/1 kV

NORMAS: e

CONSTRUTIVAS  COMPORTAMENTO FACE AO FOGO

IEC 60502-1 IEC 60332-1-2
hd b B
IEC 60332-3-24

[EC 60754-1

[EC 60754-2

[EC 61034-2
CONSTRUCAO: 1

N\

1. CONDUTOR l
Aluminio Classe 2, de acordo com a norma |EC 60228. 2 \
2. ISOLAMENTO
Polietileno reticulado (XLPE]), tipo XLPE, de acordo com a norma
[EC 60502-1. 3 T\

3. BAINHA
Poliolefina termoplastica isenta de halogéneos, tipo ST8, de acordo
com a norma IEC 60502-1.

APLICACOES:

A série de cabos Exzhellent® RZ1 Al é constituida por cabos
flexiveis monocondutores e multicondutores de 0,6/1 kV.

Sao cabos nao propagadores de chama e de incéndio, com
baixa opacidade dos fumos emitidos, isentos de halogéneos

e com emissao de gases de combustao de reduzida acidez e
corrosividade.

Sao cabos especialmente indicados para instalacao em locais
publicos, bem como em locais onde se pretenda elevar o grau
de seguranca contra incéndios.
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Temperatura nominal méxima: +90 °C
Temperatura minima de funcionamento: -40 °C
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EXZHELLENT® AL
RZ1/LXZ1 (frt, zh) - Isento de halogéneos
0,6/1 kV

ex//7ellent

CARACTERISTICAS FiSICAS E ELETRICAS:

Codigo
General Cable

1991112 1x25 10 2,236
_______
1991114 1x50 12,7 106 1,236
1991116 1x95 154 0,657
X ,
_______
1991118 1x150 20, 197 0,452
_______
1991120 1x240 25,0 253 0,306
_____
1991122 1x400 30,8 1.460 155 663 - 0,219
~ 35 185 180 770 -
1991124 1x630 40,1 2.345 200 899 - 0,162
1991211 2x16

1991215

1991218

1991309

1991311

1991313 3x35

1991315 3x70
1991317 3x120
1991319 3x185
1991321 3x300

1991409 4x6

1991411 4x16
1991413 4x35
1991415 4x70
1991417 4x120
1991419 4x185
1991511 5x16
1991518 5x150

Diametro Peso Raio de

exterior nominal curvatura admis. corrente | admis. corrente

nominal (kg/km) minimo Aoar30°C* | Enter.20°C **
(mm) (mm) () (0]

37,2 1.940 190 263 174
~ 411 2400 2100 304 197
45,4 2.940 230 347 220
- 51,9 3805 315 409 253
57,2 4.655 345 471 286
3,9 245 55 35
o161 3% &5 58
18,2 440 75 77 59
24,5 820 100 120 90
32 0 8 30
A 1.44 165 187 1
- 36 1905 185 227 154
41,6 2.410 210 263 174
457 2955 230 304 197
50,7 3.645 305 347 220
- 579 4710 350 409 253
20,1 535 80 77 59
- 408 2375 205 227 154
51,2 3.710 310 304 197

Valores nominais sujeitos a variacdo em funcao da tolerdncia de fabrico.

109

Intensidade max. |Intensidade max. | Queda de tensao
cosp=08

(V/Akm)

* Intensidades
admissiveis de corrente
de acordo com a norma
IEC 60364-5-52, Quadro
B.52.13, método de
instalacao F, para cabos
monocondutores, e
método de instalacao

E para cabos
multicondutores.

** Intensidades
admissiveis de corrente
de acordo com a norma
IEC 60364-5-52, Quadro
B.52.5, para cabos
monocondutores e
tripolares, e Quadro
B.52.3 para cabos
bipolares, método de
instalacao D1.
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narmoHkY | HARMOHNY® Class @/

XZ1 (S) Al - Isento de halogéneos E
0,6/1 kV

NORMAS:
CONSTRUTIVAS  COMPORTAMENTO FACE AO FOGO*

HD 603-5X IEC 60332-1-2 ? N/
IEC 60754-1 . .
IEC 60754-2
IEC 61034

CLASSIFICACAO CPR:

DOP 0013 Rev.002
ClasseE_,

CONSTRUCAO:

1. CONDUTOR
Aluminio Classe 2, de acordo com a norma IEC 60228.

2. ISOLAMENTO
Polietileno reticulado (XLPE).

3. BAINHA
Poliolefina termoplastica isenta de halogéneos.

APLICACOES:

Cabo de distribuicao de energia de baixa tensao para
instalacdes interiores e ao ar livre, entubadas e/ou
enterradas.

Cabo de seguranca com CARACTERISTICAS de nao
propagacao de chama, isento de halogéneos, baixa acidez

e corrosividade dos gases e baixa opacidade dos fumos
emitidos durante a combustao.

Resistente as intempéries, ao desgaste e a abrasao.
Resistente a agua devido a aderéncia da bainha ao isolamento.
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Temperatura nominal méxima: +90 °C

* Desempenho fora do @mbito do CPR.
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HARMOHNY®Class
XZ1 (S) Al- Isento de halogéneos
E 0,6/1kV

ca

HARMOHKY

CARACTERISTICAS FiSICAS E ELETRICAS:

Codigo Diametro Peso Raio de Intensidade max. | Intensidade max. | Queda de tensao
General Cable exterior nominal curvatura | admis. corrente | admis. corrente | cos p=0,8

nominal (kg/km) minimo Enter. 20°C ** (VIAkm)
(mm) (mm) (L]

1690112 1x25

1690114 1x50

1690116 1x95 0,653

1690118 1x150 0,449

1690120 1x240

1690122 1x400 9,3 1.295 0,217

1690124 1x630 38,4 2.145 - 0,160

1690126 1x1000 48,1 3.410 245 - 0,127

* Intensidades admissiveis de corrente de acordo com a norma IEC 60364-5-52, Quadro B.52.12,
método de instalacao E.

** Intensidades admissiveis de corrente de acordo com a norma IEC 60364-5-52, Quadro B.52.5,
método de instalacao D1.

Valores nominais sujeitos a variacdo em funcao da tolerdncia de fabrico.

1
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HARMOHNY | HARMOHNY® AUE4*E / ARE4*E

AUE4*E / ARE4*E - Isento de halogéneos
0,6/1 kV

—
CONSTRUTIVAS COMPORTAMENTO FACE AO FOGO .
ENEL GSC002 |[EC 60332-1-2

g

ENEL NCDC 4147 IEC 60754-1 & -2
IEC 61034

CONSTRUCAO:

1. CONDUTOR
Aluminio Classe 1, para seccdes até 10 mm?, e Classe 2 para
seccoes maiores, de acordo com a norma IEC 60228.

2. ISOLAMENTO
Polietileno reticulado (XLPE], tipo DIX3, de acordo com a norma
HD 603-1.

3. BAINHA
Poliolefina termoplastica isenta de halogéneos, tipo DMO1, de
acordo com a norma HD 603-1.

APLICACOES:

Cabo de distribuicao de energia de baixa tensao para
instalacoes interiores e ao ar livre, entubadas e/ou enterradas.
Cabo de seguranca com CARACTERISTICAS de n3o propagacao
de chama, isento de halogéneos, baixa acidez e corrosividade
dos gases e baixa opacidade dos fumos emitidos durante a
combustao.

Resistente as intempéries, ao rasgo e a abrasao.

Resistente a dgua devido a aderéncia da bainha ao isolamento.
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Temperatura nominal maxima: +90 °C
Temperatura minima de funcionamento: -40 °C
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HARMOHNY® AUE4*E / ARE4*E

AUE4*E / ARE4*E - Isento de halogéneos
0,6/1 kV

HARMOHNY

CARACTERISTICAS FiSICAS E ELETRICAS:

Codigo Diametro Peso Raio de Intensidade max. | Intensidade max. | Queda de tensao
General Cable exterior nominal curvatura | admis. corrente | admis. corrente | cos p=0,8

nominal (kg/km) minimo Enter. 20°C ** (VIAkm)
(mm) (mm) (L]

________
0403202 1x25
________

16901A1 1x95 0,653

________
16901A3 1x240 4,0 0,303

16900A3  3x1x150+1x95 44,8

* Raio de curvatura minimo de acordo com a norma CEl 11-17.
** Intensidades admissiveis de corrente de acordo com a norma ENEL GSC 002.

Valores nominais sujeitos a variacdo em funcao da tolerdncia de fabrico.
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i ENERGY® Class =4

RV-K / FXV - PVC standard E,
0,6/1 kV

NORMAS: EB

CONSTRUTIVAS COMPORTAMENTO FACE AO FOGO*

IEC 60502-1 IEC 60332-1-2 c N
WS E <
UNE 21123-2 .

CLASSIFICACAO CPR:

ENERGY® RV-K ENERGY® RV-K SECTORFLEX

Gama 1x1,5 - 1x800 / 2x1,5 - 3x400 / 4x1,5 - Gama 2x50 - 4x400 mm?

4x300/ 5x1,5 - 5x240 /(2 - 80) x 1,5 / (2-61) DOP 0007 Rev.001

DOP 0006 Rev.002

Classe E_, 2 '
- \

CONSTRUCAO:

1. CONDUTOR

Cobre Classe 5, de acordo com a norma |IEC 60228. 3

Construcao setorial para seccoes maiores ou iguais a 50 mm? \

(solucao Sectorflex®).

2.ISOLAMENTO
Polietileno reticulado, tipo XLPE, de acordo com a norma IEC
60502-1.

3. BAINHA
Policloreto de vinilo (PVC]), tipo ST2, de acordo com a norma
[EC 60502-1.

ca

APLICACOES:

Cabo elétrico e de comando, flexivel, concebido para
aplicacoes fixas. Fabricado com condutores flexiveis a fim de
facilitar a instalacao.
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Temperatura nominal maxima: +90 °C
Temperatura minima de funcionamento: -15 °C

* Desempenho fora do @mbito do CPR.

HOMOLOGACOES: [aEnor

Producto
Certificado
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ENERGY® Class
RV-K / FXV - PVC standard
0,6/1 kV

ca

CARACTERISTICAS FiSICAS E ELETRICAS:

Codigo Diametro Peso Raio de Intensidade max. |Intensidade max. | Queda de tensao
General Cable exterior nominal curvatura | admis. corrente | admis. corrente | cos p=0,8
nominal (kglkm) minimo Aoar30°C** | Enter. 20°C *** (VIA km)
(mm) (mm) (LY (L)
1994107 1x2,5 14,24
1994109 1x6 5,950

1994111 1x16 2,240

________
50 ,

1994113 1x35

1994115 1x70

1994117 1x120 19,4 1.165 0,368
________

1994119 1x185 1.740 0,270
_______

1994121 1x300 0,2 2.895 0,193
_______

1994123 1x500 39,1 5.015 0,146

** Intensidades admissiveis de corrente de acordo com a norma |IEC 60364-5-52, Quadro B.52.12,
método de instalacao F.

*** Intensidades admissiveis de corrente de acordo com a norma |IEC 60364-5-52, Quadro B.52.5,
método de instalacao D1.

Valores nominais sujeitos a variacdo em funcao da tolerdncia de fabrico.
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ENERGY® Class
RV-K / FXV - PVC standard
0,6/1 kV

CARACTERISTICAS FiSICAS E ELETRICAS:

Cadigo a Diametro Peso Raio de Intensidade max.| Intensidade max.| Queda de tensao
General Cable exterior nominal curvatura | admis. corrente | admis. corrente |  cos p=0,8

nominal (kglkm) minimo Aoar30°C** | Enter. 20°C *** (VIAkm)
(mm) (mm) (1]

1994207 2x2,5 16,40
_______
1994209 6,835
________
1994211 2x16 2,561
________
1994213 2x35 1,221
_______
1999215* 2x70 4,7 1.600 0,642
________
1999217* 2x120 31,3 2.645 0,413
________
1999219* 2x185 37,8 3.955 190 542 343 0,303
1994306 3x1,5 27,26
________
1994308 3x4 10,21
________
1994310 3x10 3,993

1994312 3x25 1,458

1999314* 3x50 4,9 1.555 0,759

1999316* 3x95 2.805 0,438

1999318* 3x150 40,6 4.420 0,302
________
1999320* 3x240 7.055 0,215

* Condutor setorial flexivel Sectorflex®.

** Intensidades admissiveis de corrente de acordo com a norma IEC 60364-5-52, Quadro B.52.12,
método de instalacao E.

*** Intensidades admissiveis de corrente de acordo com a norma IEC 60364-5-52, Quadro B.52.3, para
cabos bipolares, e Quadro B.52.5 para cabos tripolares, método de instalacdo D1.

Valores nominais sujeitos a variacdo em funcao da tolerancia de fabrico.

 General Cable

116



ENERGY® Class
RV-K / FXV - PVC standard
E 0,6/1 kV

ca

CARACTERISTICAS FiSICAS E ELETRICAS:

Codigo Diametro Peso Raio de Intensidade max. |Intensidade max. | Queda de tensao
General Cable exterior nominal curvatura | admis. corrente | admis. corrente | cos p=10,8

nominal (kg/km) minimo Aoar30°C** | Enter. 20°C *** (VIAkm)
(mm) (mm) (A

1994407 4x2,5 14,20
1994409 5,919
1994411 4x16 2,218
1994413 4x35 1.570 1,057
1999415* 4x70 2,3 2.900 0,556

1999417* 4x120 40,5 4.775 0,358

1999419* 4x185 7.190 0,262

1999421* 4x300 64,2 12.010 385 621 365 0|186
1994507 5x2,5 14,20

1994509 5x6 5,919

1994511 5x16 2,218

1994513 5x35 1.915 1,057

1994515 5x70 9,4 4.050 0,556

1994517 5x120 50,0 6.705 0,358

* Intensidades admissiveis de corrente de acordo com a norma IEC 60364-5-52, Quadro B.52.12,
método de instalacao E.

** Intensidades admissiveis de corrente de acordo com a norma IEC 60364-5-52, Quadro B.52.5,
método de instalacao D1.

Valores nominais sujeitos a variacdo em funcao da tolerdncia de fabrico.
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Eii ENERGY® Class RV ol

RV / XV - PVC standard Fa
0,6/1 kV
o =
CONSTRUTIVAS COMPORTAMENTO FACE AO FOGO* /1
|[EC 60502-1 |IEC 60332-1-2

UNE 21123-2
CLASSIFICACAO CPR:

ENERGY® RV 1000V ENERGY® RV 1000V COBRE SECTORIAL
Gama 1x1.5 - 1x1000/ 2x1.5 - 4x400/ 5x1.5 - Gama 4x50 - 4x400 / 3x70+1x35 / 3x95+1x50 /
5x300/ 3x16+10 / 3x25+16 / 3x35+16 / 3x50+25 3x120+1x70 / 3x150+1x70 mm?

/ 3x70+35 / 3x95+50 / 3x120+70 / 3x240+120 / DOP 0011 Rev.002

3x300+150 / 3x400+1503x16+2G10 / 3x25+2G16 / Classe E
3x35+2G16 / 3x50+2G25 / 3x70+2G35 / 3x95+2G50 °
/ 3x120+2G70 / 3x150+2G70 / 3x185+2G95 /

3x240+2G120 / 3x300+2G150 / (7/13/14/19/27)

x (1.5 - 6)/(8/9/10) x (1 - &) / (11/21/29/31/44

/47/52/56/60/61/70) x 1.5 / (12/25) x (1 - 4) /

(15/16/18/20/37) x (1.5 - 4) / 17x2.5 / (24/26/30/32/
33/36/39/40/42/45/48/50/100) x (1.5 - 2.5) mm?

DOP 0008 Rev.003

Classe Eca

CONSTRUCAO:

1. CONDUTOR
Cobre Classe 1 ou 2, de acordo com a norma |IEC 60228.

2. ISOLAMENTO
Polietileno reticulado, tipo XLPE, de acordo com a norma IEC 60502-1.

3. BAINHA
Policloreto de vinilo (PVC], tipo ST2, de acordo com a norma IEC 60502-1.

APLICACOES:

Cabo elétrico e de comando concebido para aplicacoes fixas.
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Temperatura nominal maxima: +90 °C
Temperatura minima de funcionamento: -15 °C

* Desempenho fora do @mbito do CPR.

HOMOLOGACOES: [aEnor

Producto
Certificado

 General Cable
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@/ ENERGY® Class RV
RV / XV - PVC standard
E 0,6/1 kV

ca

CARACTERISTICAS FiSICAS E ELETRICAS:

Cadigo a Diametro Peso Raio de Intensidade max. |Intensidade max. | Queda de tensao
General Cable exterior nominal curvatura | admis. corrente | admis. corrente | cos p=0.8
nominal (kgfkm) minimo Aoar30°C* | Enter 20°C** (VIA km)

(mm) (mm) (L) (LY
________
1880107 1x2,5 13,24
________
1880109 1x6 5,567
________
1880111 1x16 8,2 75 2,135
________
1880113 1x35 1,022
________
1880115 1x70 67 0,563
________
1880117 1x120 1.190 0,355
________
1880119 1x185 1.820 0,258
________
1880121 1x300 26,8 2.945 135 365 0,187
________
1880123 1x500 4.765 0,143

* Intensidades admissiveis de corrente de acordo com a norma IEC 60364-5-52, Quadro B.52.12,
método de instalacao F.

** Intensidades admissiveis de corrente de acordo com a norma IEC 60364-5-52, Quadro B.52.5,
método de instalacao D1.

Valores nominais sujeitos a variacdo em funcao da tolerdncia de fabrico.
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ﬂ ENERGY® Class RV
RV / XV - PVC standard
0,6/1 kV

CARACTERISTICAS FiSICAS E ELETRICAS:

Codigo 3 Diametro Peso Raio de i ax. i ax. | Queda de tensao
General Cable exterior nominal curvatura | admis. corrente | admis. corrente | cos p=0,8
nominal (kglkm) minimo Aoar30°C* | Enter 20°C** (V/A km)
(mm) (mm) (L] (LY
________
1880207 2x2,5 13,21
________
1880209 2x6 53 5,536
________
1880211 2x16 15 2,117
________
1880213 2x35 20,1 1.000 39 1,009
_______
1880215 2x70 26,7 1.865 203 0,553

1880217 2x120 34,2 3.175 17 271 0,346

________
1880219 2x185 42,4 4.900 343 0,251
________
1880221  2x300 52,8 7.855 320 44t 0,180
________
1880306 3x1,5 9,0 21,50
______
1880308 3x4 8,252
________
1880312 3x25 19,4 96 1,370
________
1880314 3x50 24,7 1725 99 192 135 0,766

1880320 3x240 51,1 8.320 310

1880009 3x6/4 13

1880011 3x16/10 17,7 2,117

________
1880013 3x35/16 23,6 1.525 95 96 1,009

1880015 3x70/35 31,4 2.895 135

1880017  3x120/70 40,7 5.050 205 97 0,346

_____
1880019  3x185/95 50,1 7.680 251 0,251
________
1880021  3x300/150 62,4 12.310 375 324 0,180

Valores nominais sujeitos a variacdo em funcao da tolerancia de fabrico.

 General Cable

* Intensidades
admissiveis de corrente
de acordo com a norma
IEC 60364-5-52, Quadro
B.52.12, método de
instalacao E.

** Intensidades
admissiveis de corrente
de acordo com a norma
IEC 60364-5-52, Quadro
B.52.3, para cabos
bipolares, e Quadro
B.52.5 para cabos
tripolares, método de
instalacao D1.
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w ENERGY® Class RV ﬂ
RV / XV - PVC standard
0,6/1 kV

ca

CARACTERISTICAS FiSICAS E ELETRICAS:

Codigo al Diametro Peso Raio de Intensidade max. |Intensidade max. | Queda de tensao
General Cable exterior nominal curvatura | admis. corrente | admis. corrente | cos p=0,8
nominal (kglkm) minimo Aoar30°C* | Enter.20°C** (VIAKm)
(mm) (mm) (A) (L1
________
1880407 4x2,5 10,6 28 13,21
________
1880409 4x6 5,536
________
1880411 4x16 17 2,117
________
1880413 4x35 23,9 1.650 115 1,009

1880421 4x300 63,5

rm — F IS —ZLZZ
1880510 5x10 3,322
X
1880512 5x25 23,8 1.545 96 1,370
_X_______
1880514 5x50 30,5 2.740 155 135 0,766

1880520  5x240
_—______
1880611  3x16/2x10 19,7 2,117
________
1880613 3x35/2x16 26,0 1.785 130 115 1,009
________
1880620  3x240/2x120 61,9 11.540 375 324 0,208

* Intensidades admissiveis de corrente de acordo com a norma IEC 60364-5-52, Quadro
B.52.12, método de instalacao E.

** Intensidades admissiveis de corrente de acordo com a norma |IEC 60364-5-52, Quadro
B.52.5, método de instalacdo D1.

Valores nominais sujeitos a variacdo em funcao da tolerdncia de fabrico.
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i ENERGY® Class RVAL @

RV (AL) / LXV - PVC standard E,
0,6/1 kV

NORMAS: Ve
—
CONSTRUTIVAS COMPORTAMENTO FACE AO FOGO*

IEC 60502-1 IEC 60332-1-2
UNE 21123-2

CLASSIFICACAO CPR:

ENERGY RV 1000 Aluminio ENERGY RV SECTORIAL 1000 Aluminio

Gama 1x16 - 1x240 / 2x16 - 3x240 / 4x10 - 4x400 / Gama 2x50 - 2x70 / 3x35 - 3x240 / 4x35 - 4x300
5x10 - 5x240 / 3x25+1x16 - 3x300+1x150 / 2x1x16 / / 3x35+1x16 - 3x240+1x120 mm?

3x1x50+1x25 - 3x1x240+1x150 / 4x1x35 - 4x1x300 mm? DOP 0010 Rev.001 e

DOP 0009 Rev.003 Classe E_, F—
Classe E_,

CONSTRUCAO: 2
i N\

1. CONDUTOR

Aluminio, classe 1 ou classe 2, de acordo com norma IEC 60228.
Sectorial para seccdes superiores a 25 mm?, até 3e 4
condutores.

2. ISOLAMENTO
Polietileno reticulado, tipo XLPE de acordo com norma 3

IEC 60502-1. \

3. BAINHA
Policloreto de vinilo (PVC), tipo ST2 de acordo com norma
IEC 60502-1.

ca

APLICACOES:

Cabo elétrico e de comando concebido para aplicacoes fixas.

Temperatura nominal maxima: +90 °C
Temperatura minima de funcionamento: -15 °C
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* Desempenho fora do @mbito do CPR.
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@/ ENERGY® Class RV Al
RV (AL) / LXV - PVC standard
E 0,6/1 kV

ca

CARACTERISTICAS FiSICAS E ELETRICAS:

Cadigo Seccao Diametro Peso Raio de Intensidade max. |Intensidade max. | Queda de tensao
General Cable (mm?) exterior nominal curvatura | admis. corrente | admis. corrente | cos p=0,8
nominal (kg/km) minimo Aoar30°C* | Enter.20°C** (VIAkm)
(mm) (mm) (] (LY

1679112 1x25 2,231
X )

1679114 1x50 18 1,232
X )

B
1679116 1x95 0,655

1x150 19 221 0,450

1679120 1x240 0,304

1679118

1882211 2x16 4,017
______

1882213 2x35 18 1,877

1882215 2x70 27,5 1.110 210 192 172 1,001
______

1882217 2x120 34,6 1.790 232 0,607
______

1882219 2x185 42,8 2.755 294 0,424
______

1882310 3x10 5,560
________

1882312 3x25 19,8 2,217
______

1679313 3x35 99 1,625
________

1679315 3x70 145 0,867
________

1679317 3x120 34,9 1.465 96 0,525

______
1679319 3x185 42,7 2.260 325 249 0,368
________
1679013 3x35/16 1,633

1679015 3x70/35

1679017  3x120/70 37,9 1.750 196 0,533

1679019  3x185/95 46,1 2.620 249 0,375

1679413 4x35 1,633

1679415 4x70 9,7 1.140 45 0,874

1679417 4x120 38,1 0,533

1679419 4x185 46,3 2.935 350 249 0,375

123

* Intensidades
admissiveis de corrente
de acordo com a norma
IEC 60364-5-52, Quadro
B.52.12, método de
instalacao E.

** Intensidades
admissiveis de corrente
de acordo com a norma
IEC 60364-5-52, Quadro
B.52.5, método de
instalacao D1.
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ﬂ ENERGY® Class RV Al
RV (AL) / LXV - PVC standard
0,6/1 kV

CARACTERISTICAS FiSICAS E ELETRICAS:

Codigo a Diametro Peso Raio de Intensidade max. | Intensidade max.| Queda de tensao
General Cable exterior nominal curvatura | admis. corrente | admis. corrente | cos p=0,8

nominal (kglkm) minimo Aoar30°C* | Enter.20°C ** (VIAKkm)
(mm) (mm) 1)) (A)

__/______
1882613  3x35/2x16 24,5 99 1,636

________
1882615  3x70/2x35 33,1 1.260 0,877

1882617  3x120/2x70 41,8 0,536
____
1882619  3x185/2x95 51,7 0,378
_____
1882621 3x300/2x150 64,1 4.760 325 0,263
1882412 4x25 2,225
X
188251 5x25
______
1882514 5x50 31,1 1350 118 1,232
________
1882516  5x95 44 2.470 173 0,656
________
1882518 5x150 51,1 3.730 385 221 0,453
________
1882520 5x240 66,3 6.285 500 372 287 0,308

* Intensidades admissiveis de corrente de acordo com a norma IEC 60364-5-52, Quadro
B.52.12, método de instalacao E.

** Intensidades admissiveis de corrente de acordo com a norma IEC 60364-5-52, Quadro
B.52.5, método de instalacao D1.

Valores nominais sujeitos a variacdo em funcao da tolerancia de fabrico.
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124



Valores nominais sujeitos a variacdo em funcao da tolerdncia de fabrico.

 General Cable
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cifirveas, ENERGY® Class R2V/AR2V

U-1000 R2V / U-1000 AR2V - PVC standard

0,6/1 kV AC - 0,9/1,5kV DC @/
Eca
NORMAS:
-
CONSTRUTIVAS COMPORTAMENTO FACE AO FOGO* “m—
XP C 32-321 NF C 32-070 - C2
IEC 60502-1 IEC 60332-1-2
CLASSIFICACAO CPR:
ENERGY® U-1000 R2V 1000V Cu ENERGY® U-1000 AR2V 1000V Al
Gama 1x1,5 - 1x630 / 2x1,5 - 4x300/ 5x1,5 - Gama 1x25 - 1x630/ 2x16 - 4x300 /
5x95/ 7x1,5 - 37x2,5 mm? 5x16 - 5x70 mm?
DOP 0003 Rev. 003 DOP 0004 Rev. 003
Classe Eca Classe Eca :
CONSTRUCAO: 1 —
1. CONDUTOR :
Condutores de cobre ou aluminio.

Unifilar ou multifilar para seccao < 4. 2
(Classe 1 ou 2, de acordo com a norma IEC 60228). \
Multifilar para seccao > 4 (Classe 2, de acordo com a norma IEC 60228].
2.1SOLAMENTO

Polietileno reticulado (XLPE).

3. BAINHA
PVC preto resistente aos UV, identificacdo por cores E2U (Easy to Use])
de 1,5 mm? até 16 mm?Z. 3

MME"L Cadigo de cores E2U (Easy to Use)

1,5mmE | 26mm (& mm? | &mm? [ 10mm® | 156 mm?

APLICACOES:

De acordo com a norma NF C 15-100:

* Assente em paredes, condutas de cabos, calhas de cabos.

e Enterrado com protecao mecanica adicional.

e Conexdes no local.

* Indicado para atmosferas explosivas (Classe BE 3, de acordo com a norma NF C
15-100), com protecdo mecanica apropriada adicional e reducao da corrente de 15%.

e Indicado para temperaturas negativas até -25 °C.

e Indicado para instalacoes fotovoltaicas.

e Versao AD8 disponivel mediante pedido.
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* Desempenho fora do ambito do CPR.

HOMOLOGACOES: @

Licenca NF-USE emitida pelo LCIE.

 General Cable

126




ENERGY® Class R2V/AR2V
U-1000 R2V / U-1000 AR2V - PVC standard E]EﬁﬁRNEZL

0,6/1 kV AC -0,9/1,5 kv DC

.4

E

ca

CARACTERISTICAS FiSICAS E ELETRICAS:

Cobre

Codigo 3 Diametro Peso
General Cable exterior nominal curvatura admis. corrente| admis. corrente
nominal (kg/km) minimo Aoar30°C* | Enter.20°C ** (VIAKm)

(mm) (mm) (&) (L)

1v01U17 1x25 55

1v01U19 1x6

V01U 1x16

V01113 1x35

1v01115 1x70

1v01117 1x120 17,5 1.150 160

V01119 1x185 21, 1.800

V01121 1x 300 2.900

1v01123 1x 500 4.800 1.083

1V01U26 2x 1,5 8,5

1v01U28 2x

1v01U20 2x10 13

1v01U22 2x25

* Intensidades admissiveis de corrente de acordo com a norma |EC 60364-5-52, Quadro B.52.12,
método de instalacao F, para cabos monocondutores, e método de instalacao E para cabos
multicondutores.

** Intensidades admissiveis de corrente de acordo com a norma IEC 60364-5-52, Quadro B.52.5,
para cabos monocondutores, e Quadro B.52.3 para cabos bipolares, método de instalacdo D1.

Valores nominais sujeitos a variacdo em funcao da tolerdncia de fabrico.
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- | ENERGY® Class R2V/AR2V
me& U-1000 R2V / U-1000 AR2V - PVC standard

0,6/1 kV AC - 0,9/1,5 kv DC

CARACTERISTICAS FiSICAS E ELETRICAS:
Cobre

Codigo Diametro Peso Raio de
General Cable exterior nominal curvatura | admis. corrente| admis. corrente| cos p=0.8

nominal (kg/km) minimo Aoar30°C* | Enter.20°C ** (VIAkm)
(mm) (mm) (A (L]

1V01U37 3x2,5

V01U39 34

1V01U31 3x16

1v01313 3x35 1.250
________
1V01315 3x70 29,5 2.400 180 246 167 0,55
V01317 3x 120 37 4.000
________
V01320 3 x 240 8.000

1V01U46 4x1,5

1V01U48 bLxb

1V01U40 4x10

1V01U42 4x25 1.250

1V01414 4 x50 2.150

V01416 4x95 4.150

V01418 4 x 150 46 6.400 280

1C04015 3 x 70450 2.900

1C04017 3 x 120470 40 4.700

1C04019 3% 185+70 475 6.800

Valores nominais sujeitos a variacdo em funcao da tolerancia de fabrico.

 General Cable

ca

* Intensidades
admissiveis de corrente
de acordo com a norma
[EC 60364-5-52, Quadro
B.52.12, método de
instalacao E.

** Intensidades
admissiveis de corrente
de acordo com a norma
[EC 60364-5-52, Quadro
B.52.5, método de
instalacao D1.
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ENERGY® Class R2V/AR2V
U-1000 R2V / U-1000 AR2V - PVC standard E]EﬁﬁRNErL

0,6/1 kV AC -0,9/1,5 kv DC

.4

E

ca

CARACTERISTICAS FiSICAS E ELETRICAS:

Cobre
Codigo Diametro Peso Raio de
General Cable exterior nominal curvatura | admis. corrente| admis. corrente| cos p=0,8
nominal (kglkm) minimo Aoar30°C* | Enter. 20°C ** (VIA km)
(mm) (mm) () (L)
1V00oU57 5x2,5 11,5 170
1V00U59 5x6

1V00U51 5x16

* Intensidades admissiveis de corrente de acordo com a norma IEC 60364-5-52, Quadro B.52.12, método de instalacao E.
** Intensidades admissiveis de corrente de acordo com a norma IEC 60364-5-52, Quadro B.52.5, método de instalacdo D1.

Aluminio

V11112 1x25

V11114 1 x50

V11116 1x95

V11118 1x 150 19

1V11120 1x 240

V11122 1 x 400 30,5 1.400

V11124 1x 630 39 2.250 350 899 0,17

V11213 2x35 21 550 130 135 108 1,8

* Intensidades admissiveis de corrente de acordo com a norma IEC 60364-5-52, Quadro B.52.13, método de
instalacdo F, para cabos monocondutores, e método de instalacao E para cabos multicondutores.

** Intensidades admissiveis de corrente de acordo com a norma |IEC 60364-5-52, Quadro B.52.5, para cabos
monocondutores, e Quadro B.52.3 para cabos bipolares, método de instalacao D1.

Valores nominais sujeitos a variacdo em funcao da tolerdncia de fabrico.
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mﬁﬁ .| ENERGY® Class R2V/AR2V
ME% U-1000 R2V / U-1000 AR2V - PVC standard

0,6/1 kV AC - 0,9/1,5 kv DC

CARACTERISTICAS FiSICAS E ELETRICAS:

Aluminio

Cadigo Diametro Peso Raio de Intensidade max.| Intensidade max.| Queda de tensao
General Cable exterior nominal curvatura | admis. corrente | admis. corrente| cos p=10,8

nominal (kg/km) minimo Aoar30°C* | Enter. 20°C ** (VIAKkm)
(mm) (mm) (A (0]

V11313 3x35

V11316 3x95 33 1.600
________
V11318 3x 150 2.500

V11411 4x16

V11413 4 x 35

11415 4x 70 1.450
________
WVI1417 4% 120 42 2.350 250 263 174 0,52
________
V11419 4x185 3.450
________
V11421 4% 300 64,5 5.700 390 471 286 0,25

* Intensidades admissiveis de corrente de acordo com a norma IEC 60364-5-52, Quadro
B.52.13, método de instalacao E.

** Intensidades admissiveis de corrente de acordo com a norma |EC 60364-5-52, Quadro
B.52.5, método de instalacao D1.

Valores nominais sujeitos a variacdo em funcao da tolerancia de fabrico.

 General Cable
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ENERGY® Class R2V/AR2V
U-1000 R2V / U-1000 AR2V - PVC standard
0,6/1 kV AC -0,9/1,5 kV DC

.4

E

ca

e fiRVEQL

CARACTERISTICAS FiSICAS E ELETRICAS:

U-1000 R2V CONTROL

Didmetro Peso Raio de
exterior nominal curvatura

nominal (kg/km) minimo

(mm) (mm)

1V05706 7 x 1,50

1V05707 7 x2,5W

1v05708 7x 40

1V05806 8x 1,5

1v05807 8x 25"

1v05808 8x 4 18,5

1vV05106 10x 1,5

1vV05107 10x 2,5 17,5

1v05108  10x 4!

1V05126 12x 1,50

1V05127 12x2,50

V05128 12 x4 103

(1) Cabos multifilares.

Diametro Peso Raio de

exterior nominal curvatura

nominal (kg/km) minimo
(mm) (mm)

V05146 14x1,50

V05147 14x2,50

V05148  14x 4l

V05196 19x 1,50

V05197 19x2,50

V05198 19 x4 24 1.050 120

1V05246 24 x 1,50

105247 24 x2,5" 4,5

1v05306 30x 1,51

1v05307 30x 2,50 26 1.100

105376 37 x 1,51

1v05377 37x2,50 28 1.350

Valores nominais sujeitos a variacdo em funcao da tolerdncia de fabrico.
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Emmifis-Al ENERGY® Class 4-AL &

U-1000-AR2V "
0.6/1 kV AC - 0.9/1.5kV DC

NORMAS: )
3

CONSTRUTIVAS COMPORTAMENTO FACE AO FOGO*
XP C 32-321 NF C 32-070 - C2
IEC 60332-1-2

CLASSIFICACAO CPR:

DOP 0004 Rev.002
ClasseE_

CONSTRUCAO:

1. CONDUTOR
Aluminio, classe 2, de acordo com norma |EC 60228.

2. ISOLAMENTO
Polietileno reticulado (RP).

3. BAINHA
Policloreto de vinilo (PVC) resistente aos UV.

N —

APLICACOES:

De acordo com a norma NF C 15-100:

* Assente em paredes, condutas de cabos, calhas de cabos.

e Enterrado com protecao mecanica adicional.

e Conexdes no local.

e Indicado para atmosferas explosivas (Classe BE 3, de acordo
com a norma NF C 15-100), com protecdo mecénica apropriada
adicional e reducao da corrente de 15%.

e Indicado para temperaturas negativas até -25 °C.

e Indicado para instalacoes fotovoltaicas.

e Versao AD8 disponivel mediante pedido.

J

* Desempenho fora do @mbito do CPR.
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® -
el ENERCY® Class &AL | T4-AL

E 0.6/1 kVAC - 0.9/1.5 kv DC

CARACTERISTICAS FiSICAS E ELETRICAS:

Diametro Raio de Resisténcia |Intensidade max. | Intensidade max.

Cadigo Pe_sol exterior curvatura maxima do | admis. corrente | admis. corrente S de_t;nas -
General Cable - nominal minimo | condutora20°C | Aoar30°C* | Enter20°g** | °SH="
Lt (mm) (mm) (Q/km) W W -
_________
V11B13 4x1x35 0,868
_________
1V11B15 4x1x70 1.100 0,443
_________
V11B17 4x1x120 1.800 0,253
_________
1V11B19 4x1x185 2.700 0,164
_________
1V11B21 4x1x300 4.300 b4 0,2

* Intensidades méaximas admissiveis de corrente de acordo com a norma |IEC 60364-5-52 Quadro B.52.13, método
de instalacao F.

** Intensidades maximas admissiveis de corrente de acordo com a norma |EC 60364-5-52 Quadro B.52.5,
método de instalacao D1.

Valores nominais sujeitos a variacdo em funcao da tolerdncia de fabrico.
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i ENERGY® Class TFXP AL &

E
TFXP Al - PVC standard “
0,6/1kV
NORMAS:
CONSTRUTIVAS COMPORTAMENTO FACE AO FOGO*
HD 603-5M |[EC 60332-1-2

CLASSIFICACAO CPR:

Gama 4x50 - 4x240 / 4x25 mm?
DoP 0079 Rev.002
Classe E.

CONSTRUCAO:

1. CONDUTOR
Aluminio Classe 2, de acordo com a norma IEC 60228.

2. ISOLAMENTO
Polietileno reticulado (XLPE]), tipo DIX10, de acordo com a
norma HD 603-1.

3. BAINHA INTERIOR
Polietileno, tipo DMP6, de acordo com a norma HD 603-1.

4. BAINHA EXTERIOR
Policloreto de vinilo (PVC], tipo DMV16, de acordo com a
norma HD 603-1.

ca

APLICACOES:

Pode ser utilizado enterrado, sem protecao adicional, em
equipamentos com tensao de funcionamento até 1 kV. Cabo de
distribuicdo de baixa tensdo com condutor PE/PEN amarelo/
verde. Homologado para os primeiros armarios de distribuicao
elétrica em edificios.

51]
<
=>
i
o
~
2
o
o
x
L
—
>
(O}
o
Ll
z
Ll

Temperatura nominal maxima: +90 °C

* Desempenho fora do @mbito do CPR.
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@/ ENERGY® Class TFXP Al
TFXP Al - PVC standard
E 0,6/1kV

ca

CARACTERISTICAS FiSICAS E ELETRICAS:

Codigo a Diametro Peso Raio de Intensidade max. | Intensidade max. | Queda de tensao
General Cable exterior nominal curvatura | admis. corrente | admis. corrente | cos p=0.8
nominal (kgfkm) minimo Aoar30°C** | Enter. 20°C *** (VIA km)

(mm) (mm) (1] (]

1868414 4G50 1 1,220

1868418  4G1501 3,4 2.440 330 197 0,442

(1) A letra ,G" assinala a presenca de um condutor de protecdo amarelo/verde.

* Intensidades admissiveis de corrente de acordo com a norma IEC 60364-5-52, Quadro
B.52.13, método de instalacao E.

** Intensidades admissiveis de corrente de acordo com a norma IEC 60364-5-52, Quadro
B.52.5, método de instalacao D1.

Valores nominais sujeitos a variacdo em funcao da tolerdncia de fabrico.
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EXEN ENERGY® FG7(0)R

FG7(0)R - PVC standard
0,6/1 kV

B (0
CONSTRUTIVAS COMPORTAMENTO FACE AO FOGO

CEl 20-13 CEl 20-221| S .
CEI UNEL 35375 . K

CEI UNEL 35377

CONSTRUCAO:

1. CONDUTOR
Cobre Classe 5, de acordo com a norma |EC 60228.

2.ISOLAMENTO
Borracha de etileno-propileno de alto médulo (HEPR], tipo G7.

3. BAINHA
Policloreto de vinilo (PVC], tipo Rz.

APLICACOES:

Cabos ndo propagadores de incéndio destinados ao
transporte de energia e a transmissao de sinais em espacos
ao ar livre/interiores, mesmo quando imersos durante um
periodo de tempo limitado. Podem ser instalados ao ar livre,
em condutas ou calhas, em alvenaria e estruturas metalicas,
e suspensos. Apropriados para instalacao direta/indireta no
subsolo.

Temperatura nominal méaxima: +90 °C
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HOMOLOGACOES:
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ENERGY® FG7(0)R
FG7(0)R - PVC standard
0,6/1 kV

CARACTERISTICAS FiSICAS E ELETRICAS:

Energia

Codigo a Diametro Peso Raio de Intensidade max. | Intensidade max. | Queda de tensao
General Cable exterior nominal curvatura | admis. corrente | admis. corrente | cos p=0,8
nominal (kgkm) minimo Aoar30°C* | Enter. 20°C ** (VIAkm)

(mm) (mm) () ()

7355107 1x2,5 14,237

7355109 1x6 5,950

7355111 1x16 2,240

7355113 1x35 1,073

7355115 1x70 0,568

7355117 1x120 19 1.160 0,368

7355119 1x185 1.740 0,270

7355121 1x300 30,2 2.850 155

* Intensidades admissiveis de corrente de acordo com a norma IEC 60364-5-52, Quadro
B.52.12, método de instalacao F.

** Intensidades admissiveis de corrente de acordo com a norma IEC 60364-5-52, Quadro
B.52.5, método de instalacao D1.

Valores nominais sujeitos a variacdo em funcao da tolerdncia de fabrico.
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_ ENERGY® FG7(0)R
FG7(0)R - PVC standard

0,6/1kV

CARACTERISTICAS FiSICAS E ELETRICAS:

Energia
Codigo Diametro Peso Raio de Intensidade max. | Intensidade max. | Queda de tensao
General Cable exterior nominal curvatura | admis. corrente | admis. corrente | cos p=0,8
nominal (kg/km) minimo Enter. 20°C ** (VIAkm)

(mm) (mm)
________
7355207 2x2,5 14,199
________
7355209 5,919
________
7355211 2x16 6,7 2,218

_______
7355213 2x35 1.040 1,057
________
7355215 2x70 1.960 0,556
________
7355217 2x120 3.275 0,358
_______
7355219 2x185 45,4 4.880 0,262

* Intensidades admissiveis de corrente de acordo com a norma IEC 60364-5-52, Quadro
B.52.12, método de instalacao E.

** Intensidades admissiveis de corrente de acordo com a norma |IEC 60364-5-52, Quadro
B.52.3, para cabos bipolares, e Quadro B.52.5 para cabos tripolares, método de instalacao D1.

Valores nominais sujeitos a variacdo em funcao da tolerancia de fabrico.
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ENERGY® FG7(0)R
FG7(0)R - PVC standard
0,6/1 kV

CARACTERISTICAS FiSICAS E ELETRICAS:

Energia
Codigo Diametro Peso Raio de Intensidade max. | Intensidade max. | Queda de tensao
General Cable exterior nominal curvatura | admis. corrente | admis. corrente | cos p=0,8
nominal (kg/km) minimo .2 (VIA km)
7355306 3x1,5 10,1 145 21 23,607

7355308 3x4 12,1 245 49 42 36 8,839
7355310 3x10 3,458
________
7355312 3x25 21,3 1.000 1,458
________
7355314 3x50 7,1 1.820 0,759
________
7355316 3x95 3.275 0,438
_______
7355318 3x150 5.220 0,302
________
7355320 3x240 55,5 8.290 0,215
________
7355013 3x35/25 25,4 1.555 1,057
______
7355015 3x70/35 2.815 0,556
________
7355017  3x120/70 42,5 4.780 0,358
________
7355019  3x185/95 50,8 7.010 0,262
________
7355021  3x300/150 65,7 11.485 395 621 365 0,186

* Intensidades admissiveis de corrente de acordo com a norma IEC 60364-5-52, Quadro
B.52.12, método de instalacao E.

** Intensidades admissiveis de corrente de acordo com a norma IEC 60364-5-52, Quadro
B.52.3, para cabos bipolares, e Quadro B.52.5 para cabos tripolares, método de instalacao D1.

Valores nominais sujeitos a variacdo em funcao da tolerdncia de fabrico.
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_ ENERGY® FG7(0)R
FG7(0)R - PVC standard

0,6/1kV

CARACTERISTICAS FiSICAS E ELETRICAS:

Energia
Codigo a Diametro Peso Raio de Intensidade max. | Intensidade max. | Queda de tensao
General Cable exterior nominal curvatura | admis. corrente | admis. corrente | cos p=0,8
nominal (kg/km) minimo Aoar30°C* | Enter. 20°C** (VIAkm)
(mm) (mm) (A
________
7355407 4x2,5 14,199
________
7355409 4x6 5,919
________
7355411 4x16 2,218
_______

7355413 4x35 6,0 1.660 1,057
________

7355415 4x70 3.220 0,556
________

7355417 4x120 5.415 0,358
_______

7355419 4x185 54,4 8.065 330 456 281 0,262
________

7355506 5x1,5 23,607
_______

7355508 5x4 8,839
________

7355510 5x10 3,458
________

7355512 5x25 1.535 1,458
_______

7355514 5x50 2.805 0,759

7355517 5x120 50,0 6.680 0,358

* Intensidades admissiveis de corrente de acordo com a norma IEC 60364-5-52, Quadro B.52.12,
método de instalacao E.

** Intensidades admissiveis de corrente de acordo com a norma |EC 60364-5-52, Quadro B.52.5,
método de instalacao D1.

Valores nominais sujeitos a variacdo em funcao da tolerancia de fabrico.
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ENERGY® FG7(0)R _
FG7(0)R - PVC standard

0,6/1 kV

CARACTERISTICAS FiSICAS E ELETRICAS:

Comando

Codigo a Diametro Peso Raio de
General Cable exterior nominal curvatura
nominal (kg/km) minimo

(mm) (mm)

2255077 7x2,5

2255107 10x2,5

2255109 10x6 21,

2255127 12x2,5

2255147 14x2,5 18,4

2255166 16x1,5 17

2255196 19x1,5

2255246 24x1,5 21,1

Valores nominais sujeitos a variacdo em funcao da tolerdncia de fabrico.
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R  ENERGY® AUE4*(0)CR/ARE4*(0)CR

AUE4*(0)CR /ARE4*(0)CR - PVC standard

0,6/1 kV
NORMAS: .
CONSTRUTIVAS COMPORTAMENTO FACE AO FOGO
DC 4125 IEC 60332-1-2
DC 4126
CONSTRUCAO: 1
1. CONDUTOR \

Aluminio Classe 1, para seccoes até 10 mm2, e Classe 2 para
seccoes maiores, de acordo com a norma IEC 60228.

2. ISOLAMENTO 2
Polietileno reticulado (XLPE), tipo DIX 3, de acordo com a P
norma HD 603-1. )

3. BAINHA INTERIOR
Policloreto de vinilo (PVC]).

4. CONDUTOR CONCENTRICO 3 S
Fios de aluminios revestidos com uma fina camada de cobre.

5. BAINHA EXTERIOR
Policloreto de vinilo (PVC], tipo DMV 13, de acordo com a
norma HD 603-1.

APLICACOES:

Cabo de distribuicao de energia de baixa tensao e de comando
para instalacoes interiores e ao ar livre, com imersao
temporaria limitada em agua.

Para instalacao fixa ao ar livre, em condutas, paredes e
estruturas metalicas. Indicado para instalacdo no subsolo ou
em condutas.

Temperatura nominal méaxima: +90 °C
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ENERGY AUE4*(0)CR /ARE4*(0)CR
AUE4*(0)CR /ARE4*(0]CR - PVC standard
0,6/1 kV

CARACTERISTICAS FiSICAS E ELETRICAS:

Codigo a Diametro Peso Raio de Intensidade max. |Intensidade max. | Queda de tensdo
General Cable exterior nominal curvatura | admis. corrente | admis. corrente | cos p=0,8

nominal (kglkm) minimo Aoar30°C* | Enter.20°C ** (VIAKkm)
(mm) (mm) (A ()

11011B4  1x25+16C 13,8

11013C5  3x25+16C

*Raio de curvatura minimo de acordo com a norma CEl 11-17.
** Intensidades admissiveis de corrente de acordo com a norma ENEL DC 4125, para cabos
monocondutores, e ENEL DC 4126 para cabos multicondutores.

Valores nominais sujeitos a variacdo em funcao da tolerdncia de fabrico.
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Efi | ENERGY® Class XVB-F2

XVB-F2 - PVC standard

0.6/1 kV v

C.-s3,d2,a3
S =
CONSTRUTIVAS COMPORTAMENTO FACE AO FOGO* = ‘

NBN HD 604-4G |[EC 60332-1-2
|IEC 60332-3-24
NBN C30-004 F2

CLASSIFICACAO CPR:

Gama 1x16 - 1x300/ 2x1.5 - 2x70 / 3x1.5 - 4x300 / 5x1.5 - 5x25/
3x25+1x16 / 3x35+1x16 / 3x50+1x25 / 3x70+1x35 / 3x95+1x50 /
3x120+1x70 / 3x150+1x70 / 3x185+1x95 / 3x240+1x120 /
3x300+1x150 mm?

DOP 0143 Rev.001

Classe C -s3,d2,a3

CONSTRUCAO:

1. CONDUTOR
Cobre Classe 1 ou 2, de acordo com a norma |IEC 60228.

2. ISOLAMENTO
Polietileno reticulado (XLPE).

3. BAINHA
Policloreto de vinilo (PVC]), tipo DMV2, de acordo com a norma
HD 603-1.

@
o

APLICACOES:

Cabo elétrico e de comando concebido para aplicacoes fixas.

Temperatura nominal maxima: +90 °C
Temperatura minima de funcionamento: -15 °C
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* Desempenho fora do @mbito do CPR.

HOMOLOGACOES: [~ |

CEBEC
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ENERGY® Class XVB-F2
XVB-F2 - PVC standard

-4

C.-s3,d2,a3

0,6/1 kV

CARACTERISTICAS FiSICAS E ELETRICAS:

Codigo a Diametro Peso Raio de Intensidade max. Queda de tensao
General Cable exterior nominal curvatura  |admis. corrente | cosp=08
nominal (kg/km) minimo Aoar30°C* (V/AKkm)
(mm) (mm) ()]
1556112 1x25 1,389
1556114 1x50 0,780
1556116 1x95 6,3 0,429

1556118 1x150 19,9 1.480 0,305
_______
1556120 1x240 25,0 2.410 250 607 0,216

1556206 2x1,5 21,500

1556208 0,2 8,252

1556210 2x10 13,0 355 98 86 3,330

* Intensidades admissiveis de corrente de acordo com a norma |EC 60364-5-52,
Quadro B.52.12, método de instalacao F, para cabos monocondutores, e método de
instalacao E para cabos multicondutores.

Valores nominais sujeitos a variacdo em funcao da tolerdncia de fabrico.
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ﬂ ENERGY® XVB-F2
XVB-F2 - PVC standard
0,6/1 kV

C.-s3,d2,a3

CARACTERISTICAS FiSICAS E ELETRICAS:

Codigo Diametro Peso Raio de Intensidade max. |Queda de tensao
General Cable exterior nominal curvatura  |admis. corrente | cos p=08
nominal (kglkm) minimo Aoar30°C* (VIA km)
(mm) (mm) (A
1556306 315 9.0 130 68 23 21500
1556307 3x2.5 9.8 165 74 32 13.206
_____
1556309 3x6 5.544
_______
1556311 3x16 6.6 2.117
______
1556313 3x35 22.8 1.395 1.009
_____
1556315 3x70 8.7 2.285 0.553
_______
1556317 3x120 36.1 3.910 346 0.346
_____
1556319 3x185 5.905 0.251
_____
1556321 3x300 57.1 9.685 621 0.181
_____
1556014  3x50+1x25 26.7 1.900 0.765
_____
1556016  3x95+1x50 34.9 3.585 298 0.418
_____
1556018 3x150+1x70 42.8 5.470 399 0.295
_____
1556020 3x240+1x120 53.5 8.835 405 538 0.209
1556406 4x1.5 9.7 150 73 23 21.500
_____
1556408 4xh 8.252
_______
1556410 4x10 3.330
_____
1556412 4x25 1.305 1.370
_____
1556414 4x50 26.9 2.120 205 192 0.765
____
1556416 4x95 4.020 0.418
_____
1556418 4x150 43.0 6.250 325 399 0.295
____
1556420 4x240 53.7 10.050 538 0.209

** Intensidades admissiveis de corrente de acordo com a norma |EC 60364-5-52, Quadro
B.52.12, método de instalacao E.
Valores nominais sujeitos a variacdo em funcao da tolerancia de fabrico.
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ENERGY® XVB-F2
XVB-F2 - PVC standard

-4

C.-s3,d2,a3

0,6/1 kV

CARACTERISTICAS FiSICAS E ELETRICAS:

Codigo a Diametro Peso Raio de Intensidade méx. |Queda de tensao
General Cable exterior nominal curvatura  |admis. corrente | cosp=108
nominal (kgfkm) minimo Aoar30°C* (V/A km)
(mm) (mm) (LY
| 1S56506  5x1,5 105 180 79 23 21500
1556507 5x2,5 11,5 235 87 32 13,206
_____
1556509 5x6 5,544
_______
1556511 5x16 20,1 1.025 155 100 2,117
____
1556513 5x35 2.135 1,009
_____
1556515 5x70 6,9 4.010 0,553
_______
1556517 5x120 46,8 6.750 346 0,346

1556519 5x185 9,5 10.640 0,251

1556521 5x300 71,9 16.985 435 621 0,180

155607B 7x2,5 12,8

285 96 - -
Son7 o 200 88 - -
2329077 7x2.5 12,8 285 96 - -
035 44 295 10 - -
2329126 12x15 14,8 335 115 - -
225 166 45 125 - -
2329146 14x15 15,7 380 120 - -
5 174 85 138 - -
2329166 16x15 16,6 425 125 - -
625 187 610 45 - -
19x1,5 17,4 485 135 - -
k25 197 695 150 - -
2329246 26x15 205 620 155 - -
C2x25 229 870 75 - -
2329276 27x15 210

675 160 - -
284 9% 180 - -

2329306 30x1,5 21,9 750 165 - -
30x25 244 1085 185 - -

2329376 37x1,5 23,7 895 180 - -
325 266 1265 200 - -
* Intensidades admissiveis de corrente de acordo com a norma IEC 60364-5-52, Quadro

B.52.12, método de instalacao E.

2329196

Valores nominais sujeitos a variacdo em funcao da tolerdncia de fabrico.
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EETN  ENERGY® XVB-F2

XVB-F2 - PVC standard

0,6/1 kV
NORMAS: v
CONSTRUTIVAS COMPORTAMENTO FACE AO FOGO
NBN HD 604-4G [EC 60332-1-2

|IEC 60332-3-24
NBN C30-004 F2

CONSTRUCADO:

1. CONDUTOR
Cobre Classe 1 ou 2, de acordo com a norma IEC 60228.

2. ISOLAMENTO
Polietileno reticulado (XLPE).

3. BAINHA
Policloreto de vinilo (PVC]), tipo DMV2, de acordo com a norma
HD 603-1.

APLICACOES:

Cabo elétrico e de comando concebido para aplicacoes fixas.

Temperatura nominal méxima: +90 °C
Temperatura minima de funcionamento: -15 °C
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ENERGY® XVB-F2
XVB-F2 - PVC standard

0,6/1 kV

CARACTERISTICAS FiSICAS E ELETRICAS:

Codigo a Diametro Peso Raio de Intensidade max. Queda de tensao
General Cable exterior nominal curvatura  |admis. corrente | cosp=08
nominal (kg/km) minimo Aoar30°C* (VIA km)
(mm) (mm) ()]
1129112 1x25 1,389
1129114 1x50 0,780
1129116 1x95 6,3 0,429

1129118 1x150 19,9 1.480 0,305
_______
1129120 1x240 25,0 2.410 250 607 0,216

1129206 2x1,5 21,500

1129208 0,2 8,252

1129210 2x10 13,0 355 98 86 3,330

* Intensidades admissiveis de corrente de acordo com a norma |EC 60364-5-52,
Quadro B.52.12, método de instalacao F, para cabos monocondutores, e método de
instalacao E para cabos multicondutores.

Valores nominais sujeitos a variacdo em funcao da tolerdncia de fabrico.
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_ ENERGY® XVB-F2
XVB-F2 - PVC standard

0,6/1kV

CARACTERISTICAS FiSICAS E ELETRICAS:

Codigo Diametro Peso Raio de Intensidade max. |Queda de tensao
General Cable exterior nominal curvatura  |admis. corrente | cos p=08

nominal (kg/km) minimo Aoar30°C* (VIAkm)
(mm) (mm) (A)

1129307 3x2,5 9,8 165 74 32 13,206

_____

1129309 5,544
_______

1129311 3x16 6.6 2,117
_____

1129313 3x35 22,8 1.395 1,009
_____

1129315 370 87 2.285 0,553
_______

1129317 3x120 36,1 3.910 346 0,346

1129319 3x185 5.905 0,251

1129321 3x300 57,1 9.685 621 0,181

1129014 3x50+1x25 26,7 1.900 0,765

1129016 3x95+1x50 34,9 3.585 298 0,418

1129018 3x150+1x70 42,8 5.470 399 0,295

1129020 3x240+1x120 53,5 8.835 405 538 0,209

1129406 4x1,5

9,7 150 73 23
______

21,500

1129408 bxd 8,252
_______
1129410 4x10 3,330

1129412 4x25 1.305 1,370

1129414 4x50 26,9 2.120 205 192 0,765
1129416 4x95 4.020 0,418

_____
43,0 6.250 325 399 0,295
_____
1129420 4x240 53,7 10.050 538 0,209
_____
** Intensidades admissiveis de corrente de acordo com a norma |EC 60364-5-52, Quadro

B.52.12, método de instalacao E.
Valores nominais sujeitos a variacdo em funcao da tolerancia de fabrico.
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ENERGY® XVB-F2
XVB-F2 - PVC standard

0,6/1 kV

CARACTERISTICAS FiSICAS E ELETRICAS:

Codigo a Diametro Peso Raio de Intensidade méx. |Queda de tensao
General Cable exterior nominal curvatura  |admis. corrente | cosp=108
nominal (kgfkm) minimo Aoar30°C* (V/A km)
(mm) (mm) (LY
1129506 5x1,5 105 180 79 23 21500
1129507 5x2,5 11,5 235 87 32 13,206
_____
1129509 5,544
_______
1129511 5x16 20,1 1.025 155 100 2,117
____
1129513 5x35 2.135 1,009
_____
1129515 5x70 6,9 4.010 0,553
_______
1129517 5x120 46,8 6.750 346 0,346

1129519 5x185 9,5 10.640 0,251

1129521 5x300 71,9 16.985 435 621 0,180

112907B 7x2,5 12,8

285 96 - -
Son7 o 200 88 - -
2329077 7x2.5 12,8 285 96 - -
035 44 295 10 - -
2329126 12x15 14,8 335 115 - -
225 166 45 125 - -
2329146 14x15 15,7 380 120 - -
5 174 85 138 - -
2329166 16x15 16,6 425 125 - -
625 187 610 45 - -
19x1,5 17,4 485 135 - -
k25 197 695 150 - -
2329246 26x15 205 620 155 - -
C2x25 229 870 75 - -
2329276 27x15 210

675 160 - -
284 9% 180 - -

2329306 30x1,5 21,9 750 165 - -
30x25 244 1085 185 - -

2329376 37x1,5 23,7 895 180 - -
325 266 1265 200 - -
* Intensidades admissiveis de corrente de acordo com a norma IEC 60364-5-52, Quadro

B.52.12, método de instalacao E.

2329196

Valores nominais sujeitos a variacdo em funcao da tolerdncia de fabrico.
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Esi | ENERGY® Class RV-K F2

RV-K F2 (YMvKmb-ss) - PVC standard

0.6/1 kV v
D -s3,d2,a3
NORMAS:
EDDEE
CONSTRUTIVAS COMPORTAMENTO FACE AO FOGO*
HD 604-4D |EC 60332-1-2

IEC 60332-3-24

CLASSIFICACAO CPR:

Gama YMvVK: 1x4 - 1x25
DOP 0043 Rev.004
Classe D -s3,d2,a3

CONSTRUCAO:
2
1. CONDUTOR —\

Cobre Classe 2 (flexivel), de acordo com a norma IEC 60228.

2. ISOLAMENTO
Polietileno reticulado (XLPE).

3. BAINHA
Policloreto de vinilo (PVC), tipo DMV2 de acordo
com a norma HD 6031-1. 3

@©
o

APLICACOES:

Cabo elétrico e de comando concebido para aplicacoes fixas.

Temperatura nominal méxima: +90 °C
Temperatura minima de funcionamento: -15 °C
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* Desempenho fora do @mbito do CPR.

HOMOLOGACOES:

EMA
EUR

Powered by }> DEKRA
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ENERGY® Class RV-K F2
RV-K F2 (YMvKmb-ss) - PVC standard

o

D_-s3,d2,a31

0,6/1 kV

CARACTERISTICAS FiSICAS E ELETRICAS:

Codigo a Diametro Peso Raio de Intensidade max. Queda de tensao
General Cable exterior nominal curvatura  |admis. corrente | cosp=08

nominal (kg/km) minimo Aoar30°C* (VIAKkm)
(mm) (mm) (&)

1987111 1x16 2,134

1987113 1x35 1,020

1987115 1x70 0,561

1987117 1x120 19,4 1.290 0,354

1987119 1x185 1.900 0,258

1987121 1x300 30,2 3.185 0,186

1987410 4x10 3,317

1987412 4x25 1.350 1,365

19874B5 4x50 0,7 2.445 0,761

19874B3 4x95 38,9 4.330 195 298 0,415

1987511 5x16 1.070 2,112

1987513 5x35 9,0 2.215 1,004

1987515 5x70 40,0 4.285 205 246 0,549

1987517 5x120 50,4 7.195 0,344

19875A7 5x185 61,1 10.685 370 456 0,250

* Intensidades admissiveis de corrente de acordo com a norma IEC 60364-5-52, Quadro
B.52.12, método de instalacao F, para cabos monocondutores, e método de instalacao E
para cabos multicondutores.

Valores nominais sujeitos a variacdo em funcao da tolerdncia de fabrico.
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i ENERGY® Class EXVB @

EXVB - PVC standard Fa
0,6/1 kV

NORMAS:

CONSTRUTIVAS COMPORTAMENTO FACE AO FOGO*

HD 603-5-A |[EC 60332-1-2

CLASSIFICACAO CPR:

Gama 1x2,5 - 1x400 / 2x1,5 - 2x95/ 3x1,5 - 4x300 / 5x1,5 - 5x70 /3x16 + 1x10 /
3x25 + 1x16 / 3x35 + 1x25 / 3x50 + 1x25 / 3x70 + 1x35 / 3x95 + 1x50 / 3x120 +
1x70 / 3x150 + 1x70 / 3x185 + 1x95 / 3x240 + 1x120 / 3x300 + 1x150 mm?

DOP 0062 Rev.001

Classe E_, 1

N\
CONSTRUCAO: 2\
1. CONDUTOR 3 —\

Cobre Classe 1 ou 2, de acordo com a norma |EC 60228.

2. ISOLAMENTO
Polietileno reticulado (XLPE], tipo DIX1, de acordo com a
norma HD 603-1.

3. BAINHA INTERIOR
Policloreto de vinilo (PVC).

4. BAINHA EXTERIOR
Policloreto de vinilo (PVC]), tipo DMV2, de acordo com a norma
HD 603-1.

APLICACOES:

Cabo elétrico e de comando concebido para aplicacoes fixas.
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Temperatura nominal maxima: +90 °C
Temperatura minima de funcionamento: -15 °C

* Desempenho fora do @mbito do CPR.

HOMOLOGACOES:

CEBEC
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@/ ENERGY® Class EXVB

EXVB - PVC standard

ca

0,6/1 kV

CARACTERISTICAS FiSICAS E ELETRICAS:

Codigo a Diametro Peso Raio de Intensidade max. Queda de tensao
General Cable exterior nominal curvatura  |admis. corrente | cosp=08
nominal (kg/km) minimo Aoar30°C* (VIA km)
(mm) (mm) ()]
1127112 1x25 1,395
1127114 1x50 0,786
1127116 1x95 1.020 0,434

1127118 1x150 20,6 1.505 0,308
_______
1127120 1x240 25,7 2.440 260 607 0,218

1127206 2x1,5 21,500

1127208 8,252

1127210 2x10 14,3 405 110 86 3,330

* Intensidades admissiveis de corrente de acordo com a norma |IEC 60364-5-52, Quadro
B.52.12, método de instalacao F, para cabos monocondutores, e método de instalacao E
para cabos multicondutores.

Valores nominais sujeitos a variacdo em funcao da tolerdncia de fabrico.
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ﬂ ENERGY® Class EXVB @/
EXVB - PVC standard
0,6/1 kV E

ca

CARACTERISTICAS FiSICAS E ELETRICAS:

Cadigo a Diametro Peso Raio de Intensidade max. |Queda de tensao
General Cable exterior nominal curvatura  |admis. corrente | cosp=08
nominal (kglkm) minimo Aoar30°C* (VIA km)
(mm) (mm) (&)
1127307 3x2,5 1" 13,206

1127309 3x6 5,544

1127311 3x16 2,117

1127313 3x35 23,7 1.435 1,009

1127315 3x70 29,9 2.360 0,553

1127317 3x120 3.975 0,346

1127319 3x185 6.045 0,251

1127321 3x300 57,7 9.685 435 621 0,181

1127407 4x2,5 12,4 13,206

250 93 32
______
1127409 5,544

1127411 4x16 2,117

1127413 4x35 1.820 1,009

1127415 4x70 32,1 3.050 0,553

1127417 4x120 5.265 0,346

1127419 4x185 49,3 7.910 0,251
_______
1127421 4x300 62,1 12.680 470 621 0,181

* Intensidades admissiveis de corrente de acordo com a norma |IEC 60364-5-52, Quadro
B.52.12, método de instalacao E.

Valores nominais sujeitos a variacdo em funcao da tolerancia de fabrico.
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@/ ENERGY® Class EXVB
EXVB - PVC standard

ca

0,6/1 kV

CARACTERISTICAS FiSICAS E ELETRICAS:

Codigo a Diametro ] Raio de Intensidade méx. |Queda de tensao
General Cable exterior nominal curvatura  |admis. corrente | cosp=108
nominal (kglkm) minimo Aoar30°C* (VIAkm)
(mm) (mm) (LY
1127014 3x50+1x25 28,0 2.130 0,766
1127016  3x95+1x50 35,9 3.645 0,418
1127018 3x150+1x70 bbb 5.620 0,295

1127020 3x240+1x120 55,3 9.040 0,209

1127506 5x1,5 21,500

1127508 8,252

1127510 5x10 3,330

1127512 5x25 6,0 1.660 1,370

* Intensidades admissiveis de corrente de acordo com a norma |IEC 60364-5-52, Quadro
B.52.12, método de instalacao E.

Valores nominais sujeitos a variacdo em funcao da tolerdncia de fabrico.
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EETN ENERGY® EAXeVB

EAXeVB - PVC standard
0,6/1 kV

NORMAS: @

CONSTRUTIVAS COMPORTAMENTO FACE AO FOGO
HD 603 5-A [EC 60332-1-2

CONSTRUCAO:

1. CONDUTOR

Aluminio Classe 1, de acordo com a norma IEC 60288.

2. ISOLAMENTO
Polietileno reticulado (XLPE).

3. ELEMENTOS DE ENCHIMENTO
Fios e fitas expansiveis.

4. BAINHA INTERIOR
Policloreto de vinilo (PVC).

5. BAINHA EXTERIOR
Policloreto de vinilo (PVC), tipo DMV2, de acordo com a
norma HD 603-1.

APLICACOES:

Cabo de distribuicao de energia concebido para
aplicacoes fixas.
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Temperatura nominal maxima: +90 °C
Temperatura minima de funcionamento: -15 °C
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ENERGY® EAXeVB _
EAXeVB - PVC standard

0,6/1 kV

CARACTERISTICAS FiSICAS E ELETRICAS:

Codigo a Diametro Peso Raio de Intensidade max. Queda de tensao
General Cable exterior nominal curvatura  |admis. corrente | cosp=08

nominal (kg/km) minimo Aoar30°C* (VIAKkm)
(mm) (mm) ()]

1753418 4x150 46,2 2.870 0,453

* Intensidades admissiveis de corrente de acordo com a norma IEC 60364-5-52, Quadro
B.52.13, método de instalacao E.

Valores nominais sujeitos a variacdo em funcao da tolerdncia de fabrico.
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rasticidi | PLASTIGRON® Class o

VV-K - PVC standard Ea
0,6/1 kV

NORMAS:

CONSTRUTIVAS COMPORTAMENTO FACE AO FOGO*
IEC 60502-1 IEC 60332-1-2

CLASSIFICACAO CPR:

Gama (6-14)x (1,5-6) /(16 -19)x(1,5-4)/(20-33) x (1,5 - 2,5]) /
37x1,5 mm?

DoP 0061 Rev.001

ClasseE_

CONSTRUCAO:

1. CONDUTOR
Cobre Classe b, de acordo com a norma IEC 60228.

2. ISOLAMENTO
Policloreto de vinilo, tipo PVC/A, de acordo com a norma
[EC 60502-1.

3. BAINHA
Policloreto de vinilo, tipo ST2, de acordo com a norma
IEC 60502-1.

APLICACOES:

Cabos flexiveis multicondutores para alimentacao de
equipamentos em instalacao fixa.

Uso interior e ao ar livre para alimentacao de todos os
tipos de aparelhos industriais, agricolas e domésticos que
requeiram esforcos mecanicos médios.
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* Desempenho fora do @mbito do CPR.
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@/ PLASTIGRON® Class
VV-K - PVC standard
E 0,6/1 kV

ca

PLASTIGRON

CARACTERISTICAS FiSICAS E ELETRICAS:

Cadigo Diametro Peso Raio de
General Cable exterior nominal curvatura
nominal (kglkm) minimo
(mm) (mm)
_____
2147067 6x2.5 13.6
_____
2147069 bx6
_____
2147077 7x2.5
_____
2147079 7x6
_____
2147087 8x2.5

* Intensidades admissiveis de corrente de acordo com a norma IEC 60364-5-52, Quadro
B.52.2, para cabos bipolares e Quadro B.52.4 para cabos tripolares, método de instalacao C.

Valores nominais sujeitos a variacdo em funcao da tolerdncia de fabrico.

161

 General Cable



PasTiGHBR | PLASTIGRON®Class @/

VV-K - PVC standard
0,6/1 kV E

ca

CARACTERISTICAS FiSICAS E ELETRICAS:

Cadigo a Diametro Peso Raio de
General Cable exterior nominal curvatura

nominal (kglkm) minimo

(mm) (mm)

2147097 9x2,5

2147107 10x2,5

2147126 12x1,5 15

2147128 12x4

2147147 14x2,5 18,5

2147149 14x6 25,1 1.210 130

2147167 16x2,5 19,5

2147186 18x1,5 18,5

2147188 18x4 1.155

2147197 19x2,5 20,7

2147206 20x1,5 19,5

Valores nominais sujeitos a variacdo em funcao da tolerancia de fabrico.
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VV-K - PVC standard
E 0,6/1 kV

ca

, PLASTIGRON®Class | g as71GHEN

CARACTERISTICAS FiSICAS E ELETRICAS:

Cadigo a Diametro Peso Raio de
General Cable exterior nominal curvatura
nominal (kg/km) minimo
(mm) (mm)
_____
2147247 24x2.,5 24,
_____
2147277 27x2,5 24,7 1.055 100
_____
2147307 30x2,5 25, 1.155
_____
2147337 33x2,5 26,7 1.270 135
(2147376 3715 247 1005 100

Valores nominais sujeitos a variacdo em funcao da tolerdncia de fabrico.
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ruastichoh  PLASTIGRON® Class PFXP

PFXP -PVC standard

0.6/1 kV v

ECB
NORMAS:
=
CONSTRUTIVAS COMPORTAMENTO FACE AO FOGO*
N1VCV-AU (AR-AS]) IEC 60332-1-2
HD 603-3J

CLASSIFICACAO CPR:

Cobre
Gama 3x10 - 3x16 / 4x10 - 4x50 / 5x10 - 5x25 / 5x50 - 5x95 mm?2
DOP 014 Rev.002

Classe E_, 1
CONSTRUCAO: ,
1. CONDUTOR

Aluminio e cobre Classe 2, de acordo com a norma IEC 60228.

2. ISOLAMENTO
Policloreto de vinilo (PVC), tipo DIV9, de acordo com a norma
HD 603-1. 3

3. BAINHA
Policloreto de vinilo (PVC), tipo DMV24, de acordo com a
norma HD 603-1.

ca

APLICACOES:

Cabo elétrico com tensao de funcionamento até 1 kV. Pode ser
utilizado em espacos interiores e ao ar livre e como cabo de
terra com protecao adicional.

Temperatura nominal maxima: +70 °C

PLASTIGRON PFXP 0.6/1 kV E

* Desempenho fora do @mbito do CPR.
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PLASTIGRON® Class PFXP
PFXP - PVC standard PMST’Gﬁaﬁ
0,6/1 kV

.4

E

ca

CARACTERISTICAS FiSICAS E ELETRICAS:

Codigo Diametro Peso Raio de Intensidade méx. | Intensidade max. | Queda de tensao
General Cable exterior nominal curvatura | admis. corrente | admis. corrente | cos p=0,8
nominal (kgfkm) minimo Aoar30°C* | Enter 20°C** (VIA km)
(mm) (mm) (&) (LY
Aluminio
________
7601516 5x95 44,5 2.735 335 132 0,614
Cobre
________
7599410 4x10 171 50 3,130
________
7599412 4x25 1.365 1,296
________
7599414 4x50 2.305 0,728
________
7599511 5x16 21,8 1.100 165 b4 1,998

* Intensidades admissiveis de corrente de acordo com a norma IEC 60364-5-52, Quadro B.52.11, método de
instalacao E, para aluminio, e Quadro B.52-10, método de instalacao E para cobre.

** Intensidades admissiveis de corrente de acordo com a norma IEC 60364-5-52, Quadro B.52.4, método
de instalacao D1.

Valores nominais sujeitos a variacdo em funcao da tolerdncia de fabrico.
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rasticidll | PLASTIGRON® Class LSVV

LSVV - PVC standard

0.6/1 KV v

E

ca

consri EAE
CONSTRUTIVAS COMPORTAMENTO FACE AO FOGO*

IEC 60502-1 IEC 60332-1-2
DMA C33-200/N

CLASSIFICACAO CPR:

DoP 0083 Rev.001
ClasseE_

CONSTRUCAO:

1. CONDUTOR
Aluminio Classe 1, de acordo com a norma IEC 60228.

2. ISOLAMENTO
Policloreto de vinilo (PVC], tipo DIV10, de acordo com a norma
HD 603-1.

3. BAINHA
Policloreto de vinilo (PVC), tipo DMV17, de acordo com a norma
HD 603-1.

ca

APLICACOES:

Cabo elétrico com tensdo de funcionamento até 1 kV. Pode ser
utilizado em aplicacdes ao ar livre.

Temperatura nominal méaxima: +70 °C
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* Desempenho fora do @mbito do CPR.
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PLASTIGRON® Class LSVV
LSVV - PVC standard PLASTI Gﬁsﬁ
0,6/1kV

.4

E

ca

CARACTERISTICAS FiSICAS E ELETRICAS:

Codigo Diametro Peso Raio de Intensidade max. | Queda de tensao
General Cable exterior nominal curvatura | admis. corrente | cos p=0,8
nominal (kgfkm) minimo Enter. 20°C (VIA km)

(mm) (mm) (LY

* Intensidades admissiveis de corrente de acordo com a norma DMA-C33-200,
Quadro G-3.

Valores nominais sujeitos a variacdo em funcao da tolerdncia de fabrico.
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c£65 | CABO DE PROTECAO
cardoica  CATODICA Class -

0,6/1 kV

Eca
o EOa=
CONSTRUTIVAS COMPORTAMENTO FACE AO FOGO* —
IEC 60228 IEC 60332-1
SPEC 03/0003/03 (GDF) EN 50265

Adaptado da XPC 32-321 NF C 32-070 Categoria C2

CLASSIFICACAO CPR:

Gama 1x10 - 1x150 mm?
DOP 0106 Rev.002
ClasseE_

CONSTRUCAO:

1. CONDUTOR
Cobre, classe 2 de acordo com a norma NF EN / IEC 60228.

2. ISOLAMENTO
Polietileno especial de alta densidade.

3. BAINHA
Policloreto de vinilo (PVC) do tipo TM1 e TM2 de acordo com a norma
NF C 32-090, especificacoes ST1 e ST2 da norma IEC 60502-1.

APLICACIONES:

Estes cabos monocondutores destinam-se a circuitos de protecao catddica de
instalacoes de corrente continua para estruturas enterradas ou submersas.
Estes cabos pertencem a classe de risco de explosao BE3 desde que sejam
cumpridas as condicoes previstas na norma NF C 15-100. Estes cabos sem
armadura devem ser utilizados com uma protecao apropriada as condicoes
ambientais sob as quais irdo ser utilizados, de modo a ndo estarem expostos a
riscos de danos mecanicos.

Estes cabos com protecao catddica também foram concebidos para resistir a
hidrolise e a poluicdo quimica.

Temperatura do solo: 20 °C
Resisténcia térmica a terra: 1 K.m/ W.
Temperatura ambiente ao ar livre: 30 °C
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* Desempenho fora do @mbito do CPR.
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CABO DE PROTECAO

CATODICA Class
0,6/1 kV

.4

E

ca

CABS
PROTECAO
CATODICA

CARACTERISTICAS FiSICAS E ELETRICAS:

Diametro Corriente

Cédigo de Seccion nominal Peso permisible* Radio minimo | Caida de tension

de curvatura** | cosp=10.8
(mm) (V/A.km)

nominal

General Cable (mm?) exterior En el aire libre

kg/k
(mm) tkgha) ®

1C36111
_______
1C36113
_______
1C36115
_______
1C36117 1300

* As correntes devem ser reduzidas em 15 % se forem utilizadas nas condicoes correspondentes a
classe BE3 de acordo com a norma NF C 15-100 (risco de explosao).
** Queda de tensdo em corrente continua, para o cumprimento do circuito, V/A-km.

Valores nominais sujeitos a variacdo em funcao da tolerdncia de fabrico.
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mmmitéiegn AEROPREX® Class RZ Al / LXS

RZ AL/ LXS - Cabo aéreo torcado

0,6/1 kV o
Fca
i
CONSTRUTIVAS COMPORTAMENTO FACE AO FOGO*
UNE 21030-2 IEC 60754-1

Gama 1x16 - 1x240 / 2x16 - 2x185 / 3x16 - 4x240 / 4x16 - 5x70/
3x16+1x16+54.6 - 3x150+1x70+54.6 / 1x16+54.6 - 1x150+54.6 /
2x16+54.6 - 2x95+54.6 / 3x16+54.6 - 3x300+54.6 / 4x16+54.6 -
4x95+54.6 / 3x50+1x25+1x22 - 3x240+1x120+22 / 3x16+22 - 2x185+22 /
3x25+22 - 3x240+22 [ 4x16+22 - 4x150+22 / 3x95+1x70 / 4x50+25 /
2x2.5+4x16 [ 2x16+2x2.5 / 6x25 / 3x35+25+54.6 / 3x70+25+54.6 /
3x150+1x70 / 2x6+22 / 3x70+2x16+54.6 / 3x150+2x16+1x70 / 4x50+1x35 /

3x70+1x70 / 3x70+1x70+1x16 / 3x70+1x70+2x16 / 3x150+1x70+3x16 /
3x150+1x70+2x16 mm?

2
DOP 0144 Rev.002
Classe F.

1. CONDUTOR

Aluminio Classe 2, de acordo com a norma IEC 60228.
2. ISOLAMENTO

Polietileno reticulado (XLPE).

Cabo para distribuicao de energia de baixa tensao.

Instalacao ao ar livre em linhas assentes em fachadas.
Nao indicado para instalacao direta no subsolo.
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Temperatura nominal méxima: +90 °C

* Desempenho fora do @mbito do CPR.

Producto
Certificado
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AEROPREX® Class RZ Al / LXS

RZ AL/ LXS - Cabo aéreo torcado
0,6/1 kV

.4

F

ca

AEROPREX ;74

CARACTERISTICAS FiSICAS E ELETRICAS:

Com tensor
Codigo Diametro Peso Raio de
General Cable exterior nominal curvatura | admis. corrente | cos p=0,8
nominal (kgfkm) minimo Aoar30°C* (VIAkm)
(mm) (mm) ()

1072114 1x50/54,6 3,6 1,227
1072312  3x25/54,6 24,8 2,225
1072316  3x95/54,6 39,8 1.170 0,652

Sem tensor

Codigo Diametro Peso Raio de Intensidade max. | Queda de tensao
General Cable exterior nominal curvatura | admis. corrente | cos =08
nominal (kg/km) minimo Aoar30°C* (V/Akm)

(mm) (mm) (A

1071212 2x25 2,225

1071412 4x25 2,225

1071016 3x95/50 33,5 1.120 170 185 0,652

* Intensidades admissiveis de corrente de acordo com a norma UNE 211435, Quadro A.2
cabos expostos a radiacao solar.

Valores nominais sujeitos a variacdo em funcao da tolerdncia de fabrico.
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ima | AEROPREX® Class RZ

RZ Cu /XS - Cabo aéreo torcado
0,6/1 kV

la
PRE

AERO

NORMAS:

CONSTRUTIVAS COMPORTAMENTO FACE AO FOGO*
UNE 21030-2 IEC 60754-1
IEC 60754-2

CLASSIFICACAO CPR:

Gama 2x1,5 - 2x95/ 3x2,5 - 4x240 / 5x4 - 5x95 /
3x10+1x6 - 3x240+1x120 mm?

DoP 0081 Rev.001 1
ClasseF_,

2
CONSTRUCAO:
1. CONDUTOR

Cobre Classe 2, de acordo com a norma IEC 60228.

2. ISOLAMENTO
Polietileno reticulado (XLPE).

APLICACOES:

Cabo para distribuicao de energia de baixa tensao.
Instalacao ao ar livre em linhas assentes em fachadas.
Nao indicado para instalacao direta no subsolo.

Temperatura nominal maxima: +90 °C

* Desempenho fora do @mbito do CPR.
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AEROPREX® Class RZ

RZ Cu /XS - Cabo aéreo torcado
0,6/1 kV

.4

F

AEROPREX ;74

ca

CARACTERISTICAS FiSICAS E ELETRICAS:

Codigo Diametro Peso Raio de Intensidade max. | Queda de tensao
General Cable exterior nominal curvatura | admis. corrente | cos p=0,8
nominal (kgfkm) minimo Aoar30°C* (VIA km)
(mm) (mm) (A
1121208 8,269

1121210 2x10 3,334

1121308 8,269

1121407 4x2,5 10 13,23

1121409
_______
1121411 4x16 2,127
_______

1121509
_______
1121511 5x16 19,0 795 72 2,127

* Intensidades admissiveis de corrente constantes do regulamento espanhol REBT ITC-BT-06.

Valores nominais sujeitos a variacdo em funcao da tolerdncia de fabrico.
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ToRSADE| TORSADE NF C 33-209

NF C 33-209 - Cabo de feixe aéreo
0,6/1 kV

NORMAS:

CONSTRUTIVAS COMPORTAMENTO FACE AO FOGO

NF C 33-209 [EC 60754-1

HD 626 [EC 60754-2

XP C 20540

CONSTRUCAO:

Rede de cabos torcadas com neutro tensor 1 —\
1. FASE:

Condutores de aluminio de seccao circular, classe 2
Neutro tensor: Redondo multifilar em liga de aluminio AGS.

2. INSULATION
Polietileno reticulado preto (XLPE).

Opcao: Condutores de iluminacao. 2 —\
Condutores de iluminacao publica

1. FASE:
Condutores de aluminio de seccao circular, classe 2.

Opcao: Com dois fios de controlo.

APLICACOES:

Estes cabos sdao adequados para instalacdo aérea:

- Suspensos entre postes. Os acessorios de suspensao e as bracadeiras
de ancoragem estao fixas no condutor neutro tensor.

- Suspensos ao longo de fachadas de edificios em areas urbanas. O cabo é
fixado usando bracadeiras fixas no condutor neutro tensor. Ao atravessar

uma rua, o cabo esta suspenso entre duas bracadeiras

TORSADE NF ¢ 33 209 0,6/1 kv

de ancoragem.
- Colocado em paredes, quando o cabo nao pode ser suspenso ao

longo das fachadas de edificios, sobretudo por motivos estéticos.
Colocados em suportes, normalmente com um espacamento de 70cm
horizontalmente e 1 metro em colocacoes verticais.

Temperatura nominal maxima: +90°C.

HOMOLOGACOES: Certificado de homologacao emitido pela EDF.
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TORSADE NF C 33-209 | TORSADE
NF C 33-209 - Cabo de feixe aéreo
0,6/1 kV

CARACTERISTICAS FiSICAS E ELETRICAS:

Rede de cabos torcadas com neutro tensor

Cédigo a Diametro Peso Raio de Intensidade max. | Queda de tensao
General Cable exterior nominal curvatura | admis. corrente | cos p=0,8
nominal (kgfkm) minimo Aoar30°C* (VIAkm)

(mm) (mm) (1]

1C2432A  3x25+1x16+P54.6 31.5

1C22313 3x35+P54.6

1C2433B  3x35+2x16+P54.6

1C2434A  3x50+2x16+P54.6

1C22315 3x70+P54.6

1C2435B  3x70+2x16+P54.6 40.5 1,090

Determinar 3x70+P70 1,050

Determinar  3x70+2x16+P70 41 1,200

Determinar  3x150+1x16+P70 50.5 1,750 610

Determinar 3x150+3x16+P70 50.5 1,900 610 304 0.50

* Intensidades admissiveis de corrente de acordo com a norma IEC 60364-5-52, Quadro B.52.13, método de instalacao E.

Condutores de torcadas de servico

Codigo a Diametro Peso Raio de Intensidade méx. | Queda de tensao
General Cable exterior nominal curvatura | admis. corrente [ cos =108
nominal (kglkm) minimo Aoar30°C* (V/Akm)

(mm) (mm) ()]

Determinar 2x16 + P1,5

Determinar 4x16 +P1,5

Determinar 2x25 + P1,5 18,0

Determinar 4x25 + P1,5 3,0

* Valores segundo a NFC 33-209.

Valores nominais sujeitos a variacdo em funcao da tolerdncia de fabrico.
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AEROPREX® Class BXB

BXB - Cabo aéreo torcado

0.6/1 KV Y

Fca
covstau Bl & hvd =
CONSTRUTIVAS COMPORTAMENTO FACE AO FOGO* K
HD 626-4B IEC 60754-2

IEC 60754-1

CLASSIFICACAO CPR:

Gama 2x2,5/ 2xb6 - 2x16 / 3x2,5 - 3x70 / 4x6 - 4x95 mm?
DOP 0092 Rev.001
ClasseF_,

CONSTRUCAO:

1. CONDUTOR
Cobre Classe 2, de acordo com a norma IEC 60228.

2. ISOLAMENTO
Polietileno reticulado (XLPE).

APLICACOES:

Cabo para distribuicao de energia de baixa tensao.
Instalacao ao ar livre em linhas assentes em fachadas.
Nao indicado para instalacao direta no subsolo.

Temperatura nominal maxima: +90 °C

* Desempenho fora do @mbito do CPR.
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AEROPREX® Class BXB

BXB - Cabo aéreo torcado

.4

F

ca

0,6/1 kV

AEROPREX|

CARACTERISTICAS FiSICAS E ELETRICAS:

Codigo a Diametro Peso Raio de Intensidade max. Queda de tensao
General Cable exterior nominal curvatura  |admis. corrente | cosp=08
nominal (kg/km) minimo Aoar30°C* (VIA km)
(mm) (mm) ()]
1751209 2x6 110 140 50 65 5552
1751210 2x10 12,7 215 58 89 3,336
______
1751309 5,552
_______
1751311 3x16 5,6 2,129
______
1751410 4x10 3,336

1751412 4x25 20,8 1.000 1,378

1751414 4x50 1.850 0,561

1751416 4x95 35,6 3.565 135 - 0,424

* Intensidades admissiveis de corrente de acordo com a norma HD 626-4B, Quadro B.1.

Valores nominais sujeitos a variacdo em funcao da tolerdncia de fabrico.

179

 General Cable



AEROPREX® Class BAXB

BAXB- Cabo aéreo torcado
0,6/1 kV o
F

ca

CONSTRUTIVAS

& e

hid =
COMPORTAMENTO FACE AO FOGO*

HD 626-4B IEC 60754-2

IEC 60754-1

Gama 2x16 - 4x120 / 3x35+54,6 - 3x120+54,6 /
3x35+54,6+1x16 / 3x70+1x54,6+1x16 /3x95+1x54,6+1x16 !
/3x150+1x70+1x16 / 3x35+1x54,6+2x16 / 3x50+1x54,6+2x16 /
3x70+1x54,6+2x16 / 3x70+1x54,6+2x25 / 3x95+1x54,6+2x16 /

3x150+1x70+2x25 / 3x70+1x54,6+1x25+2x16 /3x95+1x5 mm?
DOP 0093 Rev.001

2
ClasseF_,

1. CONDUTOR

Aluminio Classe 2, de acordo com a norma IEC 60228.
2. ISOLAMENTO

Polietileno reticulado (XLPE).

Cabo para distribuicao de energia de baixa tensao.

Instalacao ao ar livre em linhas assentes em fachadas.
Nao indicado para instalacao direta no subsolo.
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Temperatura nominal maxima: +90 °C

* Desempenho fora do @mbito do CPR.
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AEROPREX® Class BAXB

.4

F

ca

BAXB - Cabo aéreo torcado
0,6/1 kV

AEROPREX|

CARACTERISTICAS FiSICAS E ELETRICAS:

Codigo 3 Diametro Peso
General Cable exterior nominal
nominal (kg/km)
(mm)
____
1120311 3x16
____
11194KI 3x35+54,6+16
____
1119315 3x70+54,6
____
11195MI 3x70+54,6+2x16 33,1 1.075
M196A2  Gx70s546+25+206 334 1170
1119316 3x95+b4,6 34,3 1.175
o345 1240
11195NI 3x95+54,6+2x16 34,0 1.305
____
1120411 4x16
____

Valores nominais sujeitos a variacdo em funcao da tolerdncia de fabrico.
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s AEROPREX® EX

EX - Cabo aéreo torcado

0,6/1 kV
NORMAS: .
CONSTRUTIVAS COMPORTAMENTO FACE AO FOGO
HD 626-3l [EC 60332-1-2
CONSTRUCAO:
1. CONDUTOR

Aluminio e Cobre Classe 2, de acordo com a norma IEC 60228
2. ISOLAMENTO

Polietileno (PE), tipo TIP-5, de acordo com a norma HD 626-1.
Identificacao do condutor por relevos.

APLICACOES:
Pode ser utilizado ao ar livre com uma tensao de
funcionamento até 1 kV. Normalmente utilizado na

distribuicao de energia de baixa tensao.

Temperatura nominal maxima: +70 °C
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AEROPREX® EX

EX - Cabo aéreo torcado

0,6/1 kV

CARACTERISTICAS FiSICAS E ELETRICAS:

Codigo a Nominal Peso Raio de Queda de tensao
General Cable overall nominal curvatura cos p=08
diameter (kglkm) minimo (VIAkm)
(mm) (mm)
_-____
10713C7 3x25 1,755
______
10713C1 3x95 0,524
______
10714E3 4 x50 0,975
______
5 x, a pedido.

Valores nominais sujeitos a variacdo em funcao da tolerdncia de fabrico.
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AEROPREX® ARE4*E4*X

ARE4*E4*X - Cabo aéreo torcado
0,6/1 kV

NORMAS:
CONSTRUTIVAS

COMPORTAMENTO FACE AO FOGO /AN
DC 4182 IEC 60754

DC 4183

CONSTRUCAO: 1
1. CONDUTOR
Cobre Classe 2, de acordo com a norma IEC 60228.

2. ISOLAMENTO

2
Polietileno reticulado (XLPE).
Identificacao por numeracao.

APLICACOES:

Cabo para distribuicao de energia de baixa tensao
Instalacoes ao ar livre:

- Linhas aéreas presas entre suportes.
- Linhas assentes em fachadas.

Nao indicado para instalacao direta no subsolo
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Temperatura nominal maxima: +90 °C
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AEROPREX® ARE4*E4*X | DEESEEESHA

ARE4*E4*X - Cabo aéreo torcado
0,6/1 kV

CARACTERISTICAS FiSICAS E ELETRICAS:

Codigo Nominal Peso Raio de ntensidade max. Queda de tensao
General Cable overall nominal curvatura  |admis. corrente | cos =08
diameter (kg/km) minimo ** Aoar40°C* (VIAkm)

(mm) (mm) (&)

10714G7 4x1x16

10723L7 3x1x70+1x54,6 31,9 180 0,874

* Intensidades admissiveis de corrente de acordo com a norma DC 4182, ao ar 40 °C
** Raio de curvatura minimo de acordo com a norma CEl 11-17.

Valores nominais sujeitos a variacdo em funcao da tolerdncia de fabrico.
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CABOS ARMADOS

4.1 CABOS RESISTENTES AO FOGO
Armadura de fios

GENFIRE® FRA 950 / FRA-1 950 ....cceeiieenee.

Armadura de fita corrugada

SEGURFOC® XAZT ..ooiiiiiiiiieeeiee e
SEGURFOC®-LAV ...

4.2 CABOS ISENTOS DE HALOGENEOS
Armadura de fios

@ EXZHELLENT®-M Class.....cccovveeriieeeriinnnnne

Armadura de fita corrugada

« EXZHELLENT® Class F3 .covvieeiiiiieeieenn,
« ARMIGRON® Class F3 FlexAlum.................
« EXZHELLENT® Class F3 FlexAlum.............

4.3 CABOS DE PVC STANDARD
Armadura de fios

ARMIGRON®-M UNFIRE.......c.coiiiiiiiiiiiiiiens
ARMIGRON®-M CONTROL ....ooeiviiiiiiiiieiiiens

Armadura de fita

- ARMIGRON® Class RVFV/ARVFV ..................
ARMIGRON®-F U-1000 RVFAV/ARVFAV ............
= ARMIGRON®-F Class RVFV.......ccccocviinnnnn
ARMIGRON®-F RVFAV ......coiiiiiiiiiiiciiiecc
ARMIGRON®-F CONTROL ....cceeiieiieeiiieiieeiees
SIRLEC® H1 XDV-AR or AS.......ccoviiiiiiiiiciienn
SIRLEC® H1 XDV-AU ....cooviiiiiiiiiiiicec e
« ARMIGRON®-F Class Al.......cccceviiiiiiiniinnn
= ARMIGRON® Class EXAVB-F2........c..ccccceeue.
ARMIGRON® EXAVB-F2.....cccoiiiiiiiiiicice

As 7 classes de CPR

‘ CPR CPR CPR CPR
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GENFIRE GENFIRE® FRA 950 / FRA-1 950

RZ1MZ1 Mica - Resistente ao fogo
600/1000 V

S
CONSTRUTIVAS ~ COMPORTAMENTO FACE AO FOGO ad &
BS 7846 cat F2 IEC 60332-1-2 IEC 60331 —

IEC 60332-3-24 EN 50200 m EB

IEC 60754-1 EN 50362

IEC 60754-2 BS6387 cat CWZ
IEC 61034-2 —

CONSTRUCAO:

1. CONDUTOR 1
Cobre Classe 2, de acordo com a norma IEC 60228. 2
2. ISOLAMENTO (primeira camada) 3

Fita de mica resistente ao fogo.

3. ISOLAMENTO (segunda camadal)
Polietileno reticulado (XLPE), tipo GP8, de acordo com a norma BS 7655-1.3. 5

4. BAINHA INTERIOR
Composto termoplastico isento de halogéneos.

5. ARMADURA
Fita de aco estanhado corrugada para cabos multicondutores ou de
aluminio para cabos monodutores.

6. BAINHA EXTERIOR

Poliolefina termoplastica isenta de halogéneos, tipo LTS1, de acordo
com a norma BS 7655-6.1.

Cor: preto. Outras cores a pedido.

APLICACOES:

Circuitos de seguranca essenciais associados a equipamentos
de combate a incéndios, iluminacdo de emergéncia e, sobretudo,
fontes de alimentacao de equipamentos de edificios utilizados
em sistemas de seguranca. Nao propagador de incéndio, isento de
halogéneos e baixa emissao de fumos e gases.

Temperatura nominal maxima: +90 °C

Temperatura minima de funcionamento: -25 °C

GENFIRE FRA 950 / FRA-1 950 RZ Mica 0,6/1 kV

HOMOLOGACOES:  gs 4387 cat cwz

o

v

UKAS
PRODUCT
CERTIFICATION

007 PRODUCT MARKING LICENCE NO: 091/002

BS 7846:2015 Cert. N° 730a
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GENFIRE® FRA 950 / FRA-1 950 GENFIRE

RZ1MZ1 Mica - Resistente ao fogo
600/1000 V

CARACTERISTICAS FiSICAS E ELETRICAS:
GENFIRE FRA 950

Cadigo a Diametro Diametro ] Raio de Intensidade max. | Intensidade max. | Queda de tensao
General Cable soba exterior nominal curvatura | admis. corrente | admis. corrente | cos p=0,8
armadura nominal (kg/km) minimo Aoar30°C** | Enter. 20°C *** (VIAKkm)

(mm) (mm) (mm) (&) (L]

7367115 1x70 0,587

7367117 1x120 1.545 0,375

7367119 1x185 2.235 0,276

7367121 1x300 3.475 0,202

7367124 1x630 7.120 1088 0,140

7367207 2x2,5 15,25

7367209 2x6 6,403

7367211 2x16 2,453

7367213 2x35 , 27,2

7368217 2x120*

7368219 2x185*

7367307 3x2,5 15,25

7367309 6,403

7367311 3x16 16,1 21,8 1.125 220 100 84 2,453

* Condutores multifilares.

** Intensidades admissiveis de corrente de acordo com a norma IEC 60364-5-52, Quadro B.52.12, método
de instalacao F, para cabos monocondutores, e método de instalacado E para cabos multicondutores.

*** Intensidades admissiveis de corrente de acordo com a norma IEC 60364-5-52, Quadro B.52.5, para
cabos monocondutores, e Quadro B.52.3 para cabos bipolares, método de instalacao D2.

Os cabos monocondutores nao estdo incluidos nos certificados BASEC e LPCB.

Valores nominais sujeitos a variacdo em funcao da tolerdncia de fabrico.
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GENFIRE GENFIRE® FRA 950 / FRA-1 950

RZ1MZ1 Mica - Resistente ao fogo
600/1000 V

CARACTERISTICAS FiSICAS E ELETRICAS:

GENFIRE FRA 950

Codigo Diametro Diametro Peso Raio de Intensidade max. | Intensidade max.| Queda de tensao
General Cable soba exterior nominal curvatura | admis. corrente | admis. corrente | cos p=0,8
armadura nominal (kglkm) minimo Aoar30°C** | Enter. 20°C *** (V/A km)

(mm) (mm) (mm) (B (L]

7367313 3x35 2.150 1,014

7368315 3x70* 4,5 3.280 0,560

7368317 3x120* 5.365

7368319 3x185* 8.130 0,256

7367407 4x2,5 13,21

7367409 5,545

7367411 4x16 1.370 2,123

7367413 4x35 31,3

7368417 4x120*

7368419 4x185* 47,5 57,4 10.265 575 456
_________
7367508 Sx4
_________
7367510 5x10 1.215 3,330
_______
7367513 5x35 27,3 34,3 3.125 345 158 129 1,014

* Condutores multifilares.

** Intensidades admissiveis de corrente de acordo com a norma IEC 60364-5-52, Quadro B.52.12,
método de instalacao E.

*** Intensidades admissiveis de corrente de acordo com a norma IEC 60364-5-52, Quadro B.52.5,
método de instalacao D2.

Valores nominais sujeitos a variacdo em funcao da tolerancia de fabrico.
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GENFIRE® FRA 950 / FRA-1 950 GENFIRE

RZ1MZ1 Mica - Resistente ao fogo
600/1000 V

CARACTERISTICAS FiSICAS E ELETRICAS:
GENFIRE FRA-1 950

Codigo a Diametro Diametro Peso Raio de Intensidade max. | Intensidade max.| Queda de tensao
General Cable soba exterior nominal curvatura | admis. corrente | admis. corrente | cos p=0,8
armadura nominal (kg/km) minimo Aoar30°C** | Enter. 20°C *** (V/Akm)

(mm) (mm) (mm) (B (L]

7368320 3x240* 10.255 0,212

7368322 3x400* 15.690 690 0,160

7368421 4x300* 15.995 0,184

* Condutores multifilares.

** Intensidades admissiveis de corrente de acordo com a norma IEC 60364-5-52, Quadro B.52.12,
método de instalacao E.

*** Intensidades admissiveis de corrente de acordo com a norma IEC 60364-5-52, Quadro B.52.5,
método de instalacao D2.

Os cabos pentapolares ndo estdo incluidos nos certificados BASEC e LPCB.

Valores nominais sujeitos a variacdo em funcao da tolerdncia de fabrico.
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SEGURFOC| SEGURFOC® XAZ1

XAZ1 (frs, zh) - Resistente ao fogo
0,6/1 kV

NORMAS: v
hid
CONSTRUTIVAS COMPORTAMENTO FACE AO FOGO

[EC 60502-1 [EC 60332-1-2 IEC 61034-2 7 _

OMA C33.201 IEC 60332-3-24 IEC 60331 o m ’l
[EC 60754-1
[EC 60754-2

CONSTRUCAO:

1. CONDUTOR
Cobre Classe 1, até a seccao de 6 mm?, e Classe 2 para
seccoes maiores.

2. ISOLAMENTO (primeira camadal)
Fita de mica resistente ao fogo.

3. ISOLAMENTO (segunda camada)

Polietileno reticulado, tipo XLPE, de acordo com a norma
IEC 60502-1.

Identificacao por cores.

4. BAINHA INTERIOR
Poliolefina termoplastica isenta de halogéneos.

5. ARMADURA
Fita dupla de aco.

6. BAINHA EXTERIOR
Poliolefina termoplastica isenta de halogéneos.
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APLICACOES:

Cabos armados para instalacoes fixas, enterrados ou nao.
Elevada protecdao mecanica e contra roedores.

Temperatura nominal maxima: +90 °C
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SEGURFOC® XAZ1

XAZ1 (frs, zh) - Resistente ao fogo
0,6/1 kV

SEGURFOGC

CARACTERISTICAS FiSICAS E ELETRICAS:

Cadigo Diametro Peso Raio de Intensidade max. | Intensidade max.
General Cable exterior nominal curvatura admissivel de | admis. corrente
nominal (kg/km) minimo corrente Enter. 20°C **

(mm) (L) Aoar30°C* (A
(A)

3180208

3180013 3x35+16 1.805

3180407 4x2,5

2281077 7x2,5

2281197 19%x2,5 1.130

* Intensidades admissiveis de corrente de acordo com a norma IEC 60364-5-52, Quadro
B.52.12 e método de instalacao E.

** Intensidades admissiveis de corrente de acordo com a norma IEC 60364-5-52, Quadro
B.52.5, para cabos monocondutores, e Quadro B.52.3 para cabos multicondutores,
método de instalacao D2.

Valores nominais sujeitos a variacdo em funcao da tolerdncia de fabrico.
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steuRFOcLA” | SEGURFOC® LAV

RZ1F3Z1-K Mica - Resistente ao fogo
0,6/1 kV

-

CONSTRUTIVAS ~ COMPORTAMENTO FACE AO FOGO

UNE 21123-4 IEC 60332-1-2 IEC 61034-2 ;

UNE 211025 IEC 60332-3-24 IEC 60331 m E}
IEC 60754-1 EN 50200

IEC 60754-2 EN 50362 =

CONSTRUCAO:

1. CONDUTOR
Cobre Classe 5, de acordo com a norma IEC 60228. Construcao setorial
para seccoes maiores ou iguais a 50 mm? (solucdo Sectorflex®).

2. ISOLAMENTO (primeira camadal)
Fita de mica resistente ao fogo.

3. ISOLAMENTO (segunda camadal
Polietileno reticulado (XLPE), tipo XLPE, de acordo com a norma IEC 60502-1.

4. BAINHA INTERIOR
Composto termoplastico isento de halogéneos.

5. ARMADURA
Fita de galvanizado para cabos multicondutores ou de aluminio pra
cabos monocondutores.

6. BAINHA EXTERIOR
Poliolefina termoplastica isenta de halogéneos, tipo ST8, de acordo
com a norma IEC 60502-1.

A

R

APLICACOES:

Circuitos de seguranca essenciais associados a equipamentos

de combate a incéndios, iluminacdo de emergéncia e, sobretudo,
fontes de alimentacao de equipamentos de edificios utilizados em
sistemas de seguranca. Nao propagador de incéndio, isento de
halogéneos e baixa emissao de fumos e gases.
Temperatura nominal maxima: +90 °C
Temperatura minima de funcionamento: -40 °C
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SEGURFOC® LAV | SEGURFOCILAYS

RZ1F3Z1-K Mica - Resistente ao fogo
0,6/1 kv

CARACTERISTICAS FiSICAS E ELETRICAS:

Cadigo a Diametro Diametro ] Raio de Intensidade max. | Intensidade max. | Queda de tensao
General Cable soba exterior nominal curvatura | admis. corrente | admis. corrente | cos p=0,8
armadura nominal (kg/km) minimo Aoar30°C* | Enter. 20°C** (VIAKkm)

(mm) (mm) (mm) (&) (L]

7267115 1x70 1.080 0,594

7267117 1x120 1.575 0,389

7267119 1x185 2.205 0,288

7267121 1x300 3.435 0,206

7267123 1x500 5.650 0,155

* Intensidades admissiveis de corrente de acordo com a norma IEC 60364-5-52, Quadro B.52.12, método de
instalacao F.

** Intensidades admissiveis de corrente de acordo com a norma IEC 60364-5-52, Quadro B.52.5, método de
instalacao D2.

Valores nominais sujeitos a variacdo em funcao da tolerdncia de fabrico.
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SEGURFOCLAY | SECURFOC® LAV

RZ1F3Z1-K Mica - Resistente ao fogo
0,6/1 kV

CARACTERISTICAS FiSICAS E ELETRICAS:

Codigo Diametro Diametro Peso Raio de Intensidade max.| Intensidade méx.| Queda de tensao
General Cable soba exterior nominal curvatura | admis. corrente | admis. corrente | cos p=0,8

armadura nominal (kg/km) minimo Aoar30°C* | Enter.20°C ** (VIA.km)
(mm) (mm) (mm) ()] ()

7267207 2x2,5 16,41

7267209 2x6 6,846

7267211 2x16 00 2,568

7267213 2x35 1.365 1,225

7267215 2x70 68 3.8 23 0,648
________
7267217 2x120 32, 9.8 3.490 450 306 0,418

7267219 2x185 0,306

* Intensidades admissiveis de corrente de acordo com a norma IEC 60364-5-52, Quadro B.52.12, método de
instalacao E.

** Intensidades admissiveis de corrente de acordo com a norma IEC 60364-5-52, Quadro B.52.3, para cabos
bipolares, método de instalacdo D2.

Valores nominais sujeitos a variacdo em funcao da tolerancia de fabrico.
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SEGURFOC® LAV | SEGURFOCILAYS

RZ1F3Z1-K Mica - Resistente ao fogo
0,6/1 kv

CARACTERISTICAS FiSICAS E ELETRICAS:

Cadigo 2 Diametro Diametro Peso Raio de Intensidade max. | Intensidade max. | Queda de tensao
General Cable soha exterior nominal curvatura | admis. corrente | admis. corrente | cos p=0,8

armadura nominal (kg/km) minimo Aoar30°C** | Enter. 20°C *** (VIAKm)
(mm) (mm) (mm) (1] (A)

7267307 3x2,5 16,41

7267309 3x6 6,846

7267311 3x16 2,568

7267313 3x35 1.675 1,061
_________

7267315 3x70* 2.985 188 0,561
_______

7267317 3x120* 4510 257 0,362

7267319 3x185* 6.335 0,265

* Condutor setorial flexivel Sectorflex®.

** Intensidades admissiveis de corrente de acordo com a norma |IEC 60364-5-52, Quadro B.52.12, método de
instalacao E.

*** Intensidades admissiveis de corrente de acordo com a norma |IEC 60364-5-52 e Quadro B.52.5 para cabos
tripolares, método de instalacdo D2.

Valores nominais sujeitos a variacdo em funcao da tolerdncia de fabrico.
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i | EXZHELLENT® M Class

RZ1MZ1 - Isento de halogéneos
600/1000 V v

D -s3,d2,a3

CONSTRUTIVAS  COMPORTAMENTO FACE AQ FOGO*

BS 6724 IEC 60332-1-2 IEC 60754-2 — )
IEC 60332-3-24  IEC 61034-2 .H G}
IEC 60754-1

Gama 1x50 - 1x500 / 2x1.5 - 2x400 / 3x1.5 - 3x300 / 4x1.5 - 4x185 / 5x1.5 - 5x70 mm?
DOP 0149 Rev.001
Classe D _-s3,d2,a3

1. CONDUTOR
Cobre Classe 2, de acordo com a norma IEC 60228.

2. ISOLAMENTO
Polietileno reticulado (XLPE]), tipo GP8, de acordo com a norma BS 7655- 3
13.

3. BAINHA INTERIOR
Poliolefina termoplastica isenta de halogéneos.

4. ARMADURA 5
Fios de galvanizado para cabos multicondutores ou de aluminio para
cabos monocondutores.

5. BAINHA EXTERIOR
Poliolefina termoplastica isenta de halogéneos, tipo LT51, de acordo com
a norma BS 7655-6.1.

4

ca

Indispensaveis para locais com risco de incéndio ou explosao que sejam
também locais publicos, como, por exemplo, parques de estacionamento
cobertos e fechados. Indicado para todas as instalacoes que requeiram
uma protecao mecanica do cabo ou esforcos de tracao especiais durante a
montagem e onde exista risco de incéndio com possibilidade de causar danos
a pessoas ou equipamentos.

EXZHELLENT-M RZ1MZ10.6/1kV D_-s2,d2,a1

Temperatura nominal maxima: +90 °C
Temperatura minima de funcionamento: -40 °C

* Desempenho fora do ambito do CPR.

HOMOLOGACOES:

PRODUCT MARKING LICENCE NO: 091/002
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EXZHELLENT® M Class mﬁ
RZ1MZ1 - Isento de halogéneos

600/1000 V

o

D_-s3,d2,a31

CARACTERISTICAS FiSICAS E ELETRICAS:

Codigo a Diametro Diametro Peso Raio de Intensidade max. |Intensidade méx. |Queda de tensao
General Cable soba exterior nominal curvatura | admis. corrente |admis. corrente | cos p=0,8

armadura nominal (kglkm) minimo Aoar30°C** | Enter. 20°C *** (VIAKkm)
(mm) (mm) (mm) (B) (&

7364115 1x70 0,595

7364117 1x120 1.460 0,390

7364119 1x185 2.170 0,289

7364121 1x300 3.385 0,207

7364206 2x1,5 23,61
7364208 2x4 8,839
7364210 2x10 3,458
7364212 2x25 1.195 1,458
7365214 2x50* 17,5 24,3 1.690 245 225 183

7365218 2x150* 29,0 37,4 4.350 375 473 343 0,302

7365220 2x240*

7365222 2x400* 44,5 55,1 10.545 555 - - 0,157

* Condutores multifilares

** Intensidades admissiveis de corrente de acordo com a norma IEC 60364-5-52, Quadro B.52.12, método de
instalacao F, para cabos monocondutores, e método de instalacao E para cabos multicondutores.

*** Intensidades admissiveis de corrente de acordo com a norma |EC 60364-5-52, Quadro B.52.5, método de
instalacao D2 para cabos monocondutores, e Quadro B.52.3 para cabos bipolares, método de instalacdo D2.

Valores nominais sujeitos a variacdo em funcao da tolerdncia de fabrico.
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mm EXZHELLENT® M Class
RZ1MZ1 - Isento de halogéneos

600/1000 V

CARACTERISTICAS FiSICAS E ELETRICAS:

Codigo Diametro Diametro Peso Raio de Intensidade max.| Intensidade max.| Queda de tensao
General Cable soha exterior nominal curvatura | admis. corrente | admis. corrente| cos p=0,8
armadura nominal (kglkm) minimo Aoar30°C** | Enter 20°C *** (VIA km)
(mm) (mm) (mm) (LY (LY
_________
7364307 3x2,5 14,20
_________
7364309 0,8 5,3 5,919
_________
7364311 3x16 1.000 2,218
_________
7364313 3x35 1.835 1,057
_________
7365315 3x70* 3.050 0,556
_________
7365317 3x120* 5.115 0,358
_________
7365319 3x185* 7.795 0,262
________
7365321 3x300* 49,3 59,7 11.975 600 621 419 0,186

* Condutores multifilares

** Intensidades admissiveis de corrente de acordo com a norma IEC 60364-5-52, Quadro B.52.12, método
de instalacao E.

*** Intensidades admissiveis de corrente de acordo com a norma IEC 60364-5-52, Quadro B.52.5, método
de instalacao D2.

Valores nominais sujeitos a variacdo em funcao da tolerancia de fabrico.
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EXZHELLENT® M Class mﬁ
RZ1MZ1 - Isento de halogéneos

600/1000 V

o

D_-s3,d2,a31

CARACTERISTICAS FiSICAS E ELETRICAS:

Cadigo Diametro Diametro Peso Raio de Intensidade max. | Intensidade max. | Queda de tensao
General Cable soha exterior nominal curvatura | admis. corrente | admis. corrente | cos p=0,8
armadura nominal (kgfkm) minimo Aoar30°C** | Enter 20°C *** (VIA km)
(L] (mm) (mm) (LY (L]
_________
7364407 4x2,5 14,20
_________
7364409 4x6 5,919
_________
7364411 4x16 1.215 2,218
_________
7364413 4x35 2.415 1,057

7365415 4x70*

7365417 4x120%* 6.895 0,358

7365419 4x185* 9.910 0,262

7364507 5x2,5 14,20

7364509 5x6 5,919

7364511 5x16 1.575 2,218

7364513 5x35

7364515 5x70 34,1 42,5 5.290 425 246 188 0,556

* Condutores multifilares.

** Intensidades admissiveis de corrente de acordo com a norma IEC 60364-5-52, Quadro B.52.12, método
de instalacao E.

*** Intensidades admissiveis de corrente de acordo com a norma IEC 60364-5-52, Quadro B.52.5, método
de instalacao D2.

Os cabos pentapolares ndo estdo incluidos no certificado BASEC.

Valores nominais sujeitos a variacdo em funcao da tolerdncia de fabrico.
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wmm® | EXZHELLENT® Class F3

RZ1F3Z1-K - Isento de halogéneos

0.6/1 KV Y

F

ca

NORMAS: "
El [ B £ vd
CONSTRUTIVAS  COMPORTAMENTO FACE AO FOGO*
UNE 21123-4 IEC 60332-1-2 IEC 60754-2 N/
IEC 60332-3-24 IEC 61034-2 EB

IEC 60754-1

: a0 ES
CLASSIFICACAO CPR: e

Gama 1x4 - 1x630/ 2x1.5 - 5x300 mm?
DOP 0129 Rev.001
Classe Fca

CONSTRUCAO: 1

1. CONDUTOR

Cobre Classe 5, de acordo com a norma |EC 60228
Construcao setorial para seccoes maiores ou iguais a 50 mm?
(solucao Sectorflex®).

2. ISOLAMENTO
Polietileno reticulado (XLPE), de acordo com a norma IEC 60502-1.

3. BAINHA INTERIOR
Composto termoplastico isento de halogéneos. 5

4. ARMADURA
Fita de aco estanhado corrugada para cabos multicondutores ou
de aluminio para cabos monocondutores.

5. BAINHA EXTERIOR
Termoplastico isento de halogéneos.

APLICACOES:

pomrrrIss

Cabos elétricos armados de baixa tensao especificamente concebidos

para circuitos elétricos em infraestruturas ferroviarias no exterior. Nao
propagadores de incéndio, isentos de halogéneos e baixa emissao de fumos
e gases. Os cabos sao armados com fita de aco corrugada especial, que
proporciona ao cabo seguranca mecanica, estanquidade, protecao contra
roedores e maior flexibilidade.
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Temperatura nominal maxima: +90 °C
Temperatura minima de funcionamento: -40 °C

* Desempenho fora do ambito do CPR.
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EXZHELLENT® Class F3 mﬁ
RZ1F3Z1-K - Isento de halogéneos

0,6/1 kV

.4

F

ca

CARACTERISTICAS FiSICAS E ELETRICAS:

Codigo a Diametro Diametro Peso Raio de Intensidade max. |Intensidade méx. |Queda de tensao
General Cable soba exterior nominal curvatura | admis. corrente |admis. corrente | cos p=0,8
armadura nominal (kg/km) minimo Aoar30°C* | Enter.20°C** (VIAkm)
(mm) (mm) (mm) (L) ()
7265111 1x16 2,274

7265113 1x35 1,5 7,1 1,096

7265115 1x70 1.125

7265117 1x120 1.645 0,390

7265119 1x185 1,1 2.280 0,289

7265121 1x300

* Intensidades admissiveis de corrente de acordo com a norma IEC 60364-5-52, Quadro B.52.12, método de
instalacao F.

** Intensidades admissiveis de corrente de acordo com a norma IEC 60364-5-52, Quadro B.52.5, método de
instalacao D2.

Valores nominais sujeitos a variacdo em funcao da tolerdncia de fabrico.
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mm EXZHELLENT® Class F3
RZ1F3Z1-K - Isento de halogéneos

0,6/1 kV

CARACTERISTICAS FiSICAS E ELETRICAS:

Codigo a Diametro Diametro Peso Raio de Intensidade max. |Intensidade max. | Queda de tensao
General Cable soba exterior nominal curvatura | admis. corrente | admis. corrente | cos p=0,8
armadura nominal (kg/km) minimo Enter. 20°C ** (VIAkm)
(mm) (mm) (mm)
_________
7265207 2x2,5 14,20
_________
7265209 5,919
_________
7265211 2x16 2,218
________
7265213 2x35 1.320 1,057

7265215 2x70%* 2.235 0,556

7265217 2x120* 3.385

7265219 2x185* 4.700 0,262

7265221 2x300* 47,4 56,6 7.625 570 502 0,186

7265307 3x2,5 14,20

7265309 5,919

7265311 3x16 2,218

7265313 3x25 1.635 1,057

7265315 3x50* 2.870 0,556

7265317 3x95* 4.400 0,358

7265319 3x150* 6.185

7265321 3x240* 55,7 63,5 10.110 635 592 419 0,186

* Intensidades admissiveis de corrente de acordo com a norma IEC 60364-5-52, Quadro B.52.12, método de
instalacao E.

** Intensidades admissiveis de corrente de acordo com a norma IEC 60364-5-52, Quadro B.52.3, para cabos
bipolares e B.52.5 para cabos tripolares, método de instalacdo D2.

Valores nominais sujeitos a variacdo em funcao da tolerancia de fabrico.
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EXZHELLENT® Class F3 mﬁ
RZ1F3Z1-K - Isento de halogéneos

0,6/1 kV

.4

F

ca

CARACTERISTICAS FiSICAS E ELETRICAS:

Codigo a Diametro Diametro Peso Raio de Intensidade max. |Intensidade max. | Queda de tensao
General Cable soba exterior nominal curvatura | admis. corrente | admis. corrente | cos p=0,8
armadura nominal (kgfkm) minimo Aoar30°C** | Enter 20°C *** (VIA km)
(mm) (mm) (mm) (A
_________
7265407 4x2,5 14,20
________
7265409 5,919
_________
7265411 4x16 1.090 2,218
_________
7265413 4x35 2.000 1,057
_________
7265415 4x70* 3.600 0,556

7265417 4x120* 5.690 0,358

7265419 4x185* 8.240 0,262

7265506 5x1,5

7265508 Sx4

7265510 5x10 3,458

7265512 5x25 1.870 1,458

7265514 5x50 0,1 3.580 0,759

7265516 5x95 6.065 0,438

7265518 5x150 52,5 59,9 9.110 600 287 0,302

* Condutor setorial flexivel Sectorflex®.

** Intensidades admissiveis de corrente de acordo com a norma |EC 60364-5-52, Quadro B.52-1, método
de instalacao E.

*** Intensidades admissiveis de corrente de acordo com a norma IEC 60364-5-52, Quadro B.52-2, método
de instalacao D2.

Valores nominais sujeitos a variacdo em funcao da tolerdncia de fabrico.
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armcr@ii  ARMIGRON® Class F3 FlexAlum

flexalum | REF371-K Al - 1sento de halogéneos

0.6/1 KV Y

F

ca

NORMAS:
hid
CONSTRUTIVAS  COMPORTAMENTO FACE AO FOGO*
UNE 21123-4 IEC 60332-1-2 IEC 60754-2 N/ %
IEC 60332-3-24 IEC 61034-2 Ea .

IEC 60754-1

CLASSIFICACAO CPR: @ .

Gama 1x10 - 1x240 / 2x16 - 2x300 / 3x16 - 3x300 /
4x10 - 4x300 / 5x16 - 5x300 mm?
DOP 0126 Rev.001

ClasseF_,

CONSTRUCAO: :
1. CONDUTOR

Aluminio Classe 2 flexivel, de acordo com a norma IEC 60228. 2
2.ISOLAMENTO

Polietileno reticulado (XLPE) isento de halogéneos. 3
3. BAINHA INTERIOR 4
Poliolefina termopléastica isenta de halogéneos.

4. ARMADURA .

Fita de aco estanhado corrugada para cabos multicondutores
ou de aluminio para cabos monocondutores.

5. BAINHA EXTERIOR
Poliolefina termoplastica isenta de halogéneos, tipo ST7,
de acordo com a norma IEC 60502-1.

APLICACOES:

Cabos elétricos de baixa tensao especificamente concebidos para circuitos
elétricos em infraestruturas ferroviarias no exterior. O exclusivo design

do condutor setorial flexivel Sectorflex® permite uma maior facilidade

de instalacao, bem como um melhor manuseamento e flexibilidade do
cabo, devido ao seu reduzido diametro e peso, mantendo as mesmas
propriedades elétricas e permitindo o uso dos mesmos terminais e
acessorios convencionais que o cabo de seccao circular.
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Temperatura nominal maxima: +90 °C
Temperatura minima de funcionamento: -40 °C

* Desempenho fora do ambito do CPR.
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ARMIGRON?® Class F3 FlexAlum ABMIGR@ﬁ

REF3Z1-K Al - Isento de halogéneos
0.6/1 kv flexalum

&

F

ca

CARACTERISTICAS FiSICAS E ELETRICAS:

Codigo 3 Diametro Diametro Peso Raio de Intensidade max. | Intensidade max. | Queda de tensao
General Cable soha exterior nominal curvatura | admis. corrente | admis. corrente | cos p=0.8
armadura nominal (kgfkm) minimo Aoar30°C** | Enter 20°C *** (VIA km)

(mm) (mm) (mm) (LY (L]

7262212 2x25 2,211

7262214 2x50 1,215

7262216 2x95 1.335 204 0,642

7262218 2x150 1.890 0,440
_________
7262220 2x240 2.910 343 0,296

_______
7262311 3x16 3,471
_________
7262313 3x35 1,619

7262315 3x70 50 1.330 144 0,862

7262317 3x120 1.965 0,523
_________
7262319 3x185 2.980 250 0,365

_______

7262411 4x16 3,471
_________

7262413 4x35 1.125 1,619
_______

7262415 4x70 8,2 1.680 0,862
_________

7262417 4x120 2.545 0,523
_________

7262419 4x185 50,1 7,5 3.880 575 250 0,365
_________

7262511 5x16 3,471
_________

7262513 5x35 1.360 1,619
________

7262515 5x70 2.345 0,862

7262517 5x120 3.590 97 0,523

(*) Outras seccoes disponibilizadas a pedido.

** Intensidades admissiveis de corrente de acordo com a norma |IEC 60364-5-52, Quadro B.52.13, método de
instalacao E para cabos multicondutores.

*** Intensidades admissiveis de corrente de acordo com a norma IEC 60364-5-52, Quadro B.52.3, para cabos
bipolares, e Quadro B.52.5 para cabos multicondutores, método de instalacao D2.

Valores nominais sujeitos a variacdo em funcao da tolerdncia de fabrico.
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EXZHELLENT® Class F3 FlexAlum

flexalum | 716371 K Al - Isento de halogéneos

0.6/1 kV Y

F

ca

o BEODEd
CONSTRUTIVAS  COMPORTAMENTO FACE AO FOGO* = ‘ ‘
UNE 21123-4 IEC 60332-1-2 IEC 60754-2 — )

IEC 60332-3-24  |EC 61034-2 E}

IEC 60754-1

CLASSIFICACAO CPR: @

Gama 1x6 - 1x300/ 2x16 - 3x300 / 4x16 - 4x240 / 5x16 - 5x150 mm?
DOP 0128 Rev.001

Classe F_,

CONSTRUCAO:

1. CONDUTOR 1
Aluminio Classe 2 flexivel, de acordo com a norma IEC 60228. )
2.1SOLAMENTO

Polietileno reticulado (XLPE) isento de halogéneos.

3. BAINHA INTERIOR 3
Poliolefina termoplastica isenta de halogéneos. 4
4. ARMADURA

Fita de aco estanhado corrugada para cabos multicondutores ou de .

aluminio para cabos monocondutores.

5. BAINHA EXTERIOR
Poliolefina termoplastica isenta de halogéneos, tipo ST7, de acordo
com a norma IEC 60502-1.

APLICACOES:

Cabos elétricos de baixa tensao especificamente concebidos para circuitos
elétricos em infraestruturas ferroviarias no exterior, tais como tlneis,
estacoes, edificios técnicos e, regra geral, em areas publicas ou areas que
permitem acolher pessoas.

0 exclusivo design do condutor setorial flexivel Sectorflex® permite uma
maior facilidade de instalacao, bem como um melhor manuseamento e
flexibilidade do cabo, devido ao seu reduzido didmetro e peso, mantendo as
mesmas propriedades elétricas e permitindo o uso dos mesmos terminais
e acessorios convencionais que o cabo de seccao circular.

Temperatura nominal méaxima: +90 °C

Temperatura minima de funcionamento: -40 °C
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* Desempenho fora do @mbito do CPR.
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EXZHELLENT® Class F3 FlexAlum
RZ1F3Z1-K Al - Isento de halogéneos

0,6/1 kV flexalum

.4

F

ca

CARACTERISTICAS FiSICAS E ELETRICAS:

Codigo a Diametro Diametro Peso Raio de Intensidade max. |Intensidade max. |Queda de tensao
General Cable soba exterior nominal curvatura | admis. corrente |admis. corrente | cos p=0,8
armadura nominal (kg/km) minimo Aoar 30°C** | Enter. 20°C*** (VIAkm)
(mm) (mm) (mm) ()] (L)
7273212 2x25 2,211
7273214 2x50 1.125 1,215
7273216 2x95 1.805 204 0,642

_______
7273218 2x150 33,6 40,6 2.330 410 346 261 0,440
_________
7273220 2x240 42, 3.395 343 0,296

7273311 3x16 3,471

7273313 3x35 1.125 1,619

7273315 3x70 7,6 1.745 380 144 0,862

_________
7273317 3x120 2.435 0,523
_________
7273319 3x185 45, 3.340 250 0,365
________
7273411 4x16 3,471
_________
7273413 4x35 1.320 1,619
_______
7273415 4x70 2.150 0,862

7273417 4x120 3.050 97 0,523

_______
7273419 4x185 4.350 250 0,365
_________
7273511 5x16 3,471

7273513 5x35 4,4 1.585 98 1,619

7273515 5x70 2.985 0,862

7273517 5x120 4.345 97 0,523

(*) Outras seccdes disponibilizadas a pedido.

** Intensidades admissiveis de corrente de acordo com a norma |EC 60364-5-52, Quadro B.52.13, método de
instalacao E para cabos multicondutores.

*** Intensidades admissiveis de corrente de acordo com a norma IEC 60364-5-52, Quadro B.52.3, para cabos
bipolares, e Quadro B.52.5 para cabos multicondutores, método de instalacao D2.

Valores nominais sujeitos a variacdo em funcao da tolerdncia de fabrico.
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anmcr@ ARMIGRON®-M UNFIRE

RVhMAVh-K/RVhMVh-K - PVC standard
0,6/1 kV

NORMAS: v
CONSTRUTIVAS COMPORTAMENTO FACE AO FOGO

IEC 60502-1 IEC 60332-1-2 .

ED-P-10.00-01 IEC 60332-3-24
ESP-2201-1
UIC 895 0OR

CONSTRUCAO:

1. CONDUTOR
Cobre Classe b, de acordo com a norma IEC 60228.

2. ISOLAMENTO
Polietileno reticulado, tipo XLPE, de acordo com a norma
[EC 60228.

3. ARMADURA
Fios de aluminio (RVhMAVh-K].
Fios de aco galvanizado (RVhMVh-K].

4. BAINHA
Resistente a hidrocarbonetos (PVC), tipo ST2, de acordo
com a norma |IEC 60502-1.

APLICACOES:

Cabos armados com fios para distribuicao de energia de baixa
tensao.

Indicados para uso em locais com risco de incéndio ou explosao,
devido as suas CARACTERISTICAS antideflagrantes, bem como em
todos os locais onde seja necessaria uma protecao mecanica do
cabo ou esforcos de tracao especiais durante a montagem.

Os cabos Armigron®-M Unfire tém em toda a sua gama a
carateristica de nao propagacao de incéndio, de acordo com
anorma IEC 60332-3-24. A sua carateristica de resisténcia a
hidrocarbonetos torna-os imprescindiveis nos meios em que o
cabo possa sofrer ataque quimico deste tipo de compostos.
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Temperatura nominal maxima: +90 °C
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ARMIGRON®-M UNFIRE IIBMIGR.N
RVhMAVh-K/RVhMVh-K - PVC standard
0,6/1 kV

CARACTERISTICAS FiSICAS E ELETRICAS:

RVhMAVh-K

Codigo a Diametro Diametro Peso Raio de Intensidade max. | Intensidade max. | Queda de tensao
General Cable soba exterior nominal curvatura | admis. corrente | admis. corrente | cos p=10,8
armadura nominal (kgfkm) minimo Aoar30°C** | Enter. 20°C*** (VIAkm)

(mm) (mm) (mm) (LY (A

1714111 1x16 8,8 16,1 390 165 100 84 2,277

1714113 1x35 1,103

1714115 1x70

1714117 1x120 18 1.525 0,388

1714119 1x185

1714121 1x300 3.500 0,208
_________
1714123 1x500 5.820 0,158

(*) Outras seccdes disponibilizadas a pedido.

** Intensidades admissiveis de corrente de acordo com a norma IEC 60364-5-52, Quadro B.52.12, método de
instalacao F.

*** Intensidades admissiveis de corrente de acordo com a norma |EC 60364-5-52, Quadro B.52.5, método de
instalacao D2.

Valores nominais sujeitos a variacdo em funcao da tolerdncia de fabrico.
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ARMIGR@N ARMIGRON®-M UNFIRE
RVhMAVh-K/RVhMVh-K - PVC standard
0,6/1 kV

CARACTERISTICAS FiSICAS E ELETRICAS:
RVhMVh-K

Codigo a Diametro Diametro Peso Raio de Intensidade max. | Intensidade max. | Queda de tensao
General Cable soba exterior nominal curvatura | admis. corrente | admis. corrente | cos p=0,8

armadura nominal (kg/km) minimo Aoar 30 °C** | Enter. 20°C*** (VIAKkm)
(mm) (mm) (mm) (A) (A)

1714207 2x2,5

1714209 5,919

1714211 2x16 2,218

1714213 2x35 1.690 1,057

1717215 2x70 2.700 0,556
_________
1717217 2x120 4.000 0,358

5 I ) A NS
1717219 2x185 35,8 46,4 5.980 465 542 387 0,262
1714306 3x1,5 23,61

1 I I N AN S

%———————&
1714310 3x10 3,458
1714312 3x25 1.645 1,458
1717314 3x50 2.455 0,759
1717316 3x95 4.240 0,438
1717318 3x150 6.595 0,302
1717320 3x240 9.855 0,215

** Intensidades admissiveis de corrente de acordo com a norma |EC 60364-5-52, Quadro B.52.12, método de
instalacao E.

*** Intensidades admissiveis de corrente de acordo com a norma IEC 60364-5-52, Quadro B.52.3, para cabos
bipolares, e Quadro B.52.5 para cabos tripolares, método de instalacdo D2.

Valores nominais sujeitos a variacdo em funcao da tolerancia de fabrico.
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ARMIGRON®-M UNFIRE IIBMIGR.N
RVhMAVh-K/RVhMVh-K - PVC standard
0,6/1 kV

CARACTERISTICAS FiSICAS E ELETRICAS:
RVhMVh-K

Cadigo a Diametro Diametro Peso Raio de Intensidade max. | Intensidade max. | Queda de tensao
General Cable soha exterior nominal curvatura | admis. corrente | admis. corrente | cos p=0,8

armadura nominal (kg/km) minimo Aoar 30°C** | Enter. 20°C*** (VIAkm)
(mm) (mm) (mm) A (A)

1714407 4x2,5

1714409 5,919

1714411 4x16 1.430 2,218

1714413 4x35 2.490 1,057

1717415 4x70 4.330 0,556

1717417 4x120 6.960 0,358

1717419 4x185 9.940 0,262

_______
1717421 4x300
_________

1714507 5x2,5

1714509 5x6 5,919
_________
1714511 5x16 1.675 2,218
_________
1714513 5x35 2.980 1,057
_________
1714515 5x70 5.595 0,556

(*) Outras seccdes disponibilizadas a pedido.

** Intensidades admissiveis de corrente de acordo com a norma |IEC 60364-5-52, Quadro B.52.12,
método de instalacao E.

*** Intensidades admissiveis de corrente de acordo com a norma IEC 60364-5-52, Quadro B.52.5,
método de instalacao D2.

Valores nominais sujeitos a variacdo em funcao da tolerdncia de fabrico.
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anmcr@n | A\RMIGRON®-M CONTROL

RVhMVh-K - PVC standard
0,6/1 kV

NORMAS: "
i
CONSTRUTIVAS COMPORTAMENTO FACE AO FOGO

IEC 60502-1 IEC 60332-1-2
ED-P-10.00-01 IEC 60332-3-24
ESP-2201-1

UIC 895 0OR

CONSTRUCAO:

1. CONDUTOR
Cobre Classe 5, de acordo com a norma |IEC 60228. .

2. ISOLAMENTO
Polietileno reticulado (XLPE).

3. ARMADURA
Fios de aco galvanizado.

4. BAINHA
Resistente a hidrocarbonetos (PVC), tipo ST2, de acordo
com a norma IEC 60502-1.

APLICACOES:

Cabos multicondutores armados com fios de aco galvanizado
para distribuicao de energia de baixa tensao.

Indicados para uso em locais com risco de incéndio ou explosao,
devido as suas CARACTERISTICAS antideflagrantes, bem como
em todos os locais onde seja necessaria uma protecdo mecanica
do cabo ou esforcos de tracao especiais durante a montagem.

Os cabos Armigron®-M Control tém em toda a sua gama a
carateristica de nao propagacao de incéndio, de acordo com a
norma EN 60332-3-24 (correspondente a norma internacional IEC
60332-3-24). A sua carateristica de resisténcia a hidrocarbonetos
torna-os imprescindiveis nos meios em que o cabo possa sofrer
ataque quimico deste tipo de compostos.
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Temperatura nominal maxima: +90 °C
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ARMIGRON®-M CONTROL | ARMIGR@N

RVhMVh-K - PVC standard

0,6/1 kV

CARACTERISTICAS FiSICAS E ELETRICAS:

Codigo a Diametro Diametro Peso Raio de
General Cable sob a exterior nominal curvatura

armadura nominal (kg/km) minimo
(mm) (mm) (mm)

2043067 6x2,5

2043076 7x1,5 10,7

2043078 x4

2043107 10x2,5

2043126 12x1,5 14,1

2043128 12x4 18,0 25,1 1.345 255

2043147 14x2,5 1.160

2043196 16x1,5 16,6 23,6 1.115 240

2043196 19x1,5 16,6 23,6 1.115 240

2043207 20x2,5 19,7 26,8 1.475 270

2043247 24x2,5 22,0 29,4 1.695 295

2043307 30x2,5 23,4 1.920 310

2043377 37x2,5 25,4 32,8 2.180 330

2043506 50x1,5 26,6 34,9 2.370 350

Valores nominais sujeitos a variacdo em funcao da tolerdncia de fabrico.
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armcn@ii | ARMIGRON® Class RVFV/ ARVFV

U-1000 RVFV / U-1000 ARVFV - PVC standard
0,6/1 kV AC - 0.9/1.5kV DC @/

CONSTRUTIVAS COMPORTAMENTO FACE AO FOGO*
XP C 32-322 IEC 60332-1

NF C 32-070 C2
CLASSIFICACAO CPR:

Gama 1x25 - 1x300 / 2x1,5 - 2x240 / 3x1,5 - 4x300 /

3x35+1x25 - 3x240+1x95 mm?

DOP 0040 Rev.002 1
ClasseE_

CONSTRUCAO:

1. CONDUTOR

Condutores de cobre ou aluminio.

- Unifilar ou multifilar para seccao < 4 mm? (Classe 1 ou 2,
de acordo com a norma IEC 60228).

- Multifilar para seccdo > 4 mm? (Classe 2, de acordo com
anorma IEC 60228).

2.ISOLAMENTO

NORMAS: V=
/N

3
Polietileno reticulado (XLPE].
3. BAINHA INTERIOR 4
Em funcao dos modelos, fitas ou bainhas em PVC.
4. ARMADURA
2 fitas de aco. 5

ca

5. BAINHA EXTERIOR
PVC preto resistente aos U.V.

APLICACOES:

Indicados para redes industriais ou edificios, de acordo com a norma NF

C 15-100.

- Assentes em paredes, condutas de cabos, calhas de cabos.

- Enterrados diretamente no solo.

- Cabos nao concebidos para instalacdao em ambientes himidos num
periodo superior a 2 meses por ano (AD7).

- Indicados para atmosferas explosivas (Classe BE 3, de acordo com a

norma NF C 15-100), com reducao da corrente de 15%.
HOMOLOGACOES: @

- Indicados para temperaturas negativas até -25 °C.
Licenca NF-USE emitida pelo LCIE.

ARMIGRON U-1000 RVFV 0.6/£1K\VE
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* Desempenho fora do ambito do CPR.
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ARMIGRON® Class RVFV / ARVFV | ARMIGR@N

U-1000 RVFV / U-1000 ARVFV - PVC standard
0,6/1 kV AC - 0.9/1.5 kv DC

.4

E

ca

CARACTERISTICAS FiSICAS E ELETRICAS:
Cobre

Cadigo a Diametro Peso Raio de Intensidade max.| Intensidade max.| Queda de tensao
General Cable exterior nominal curvatura | admis. corrente | admis. corrente | cos p=10,8
nominal (kg/km) minimo Aoar30°C* | Enter.20°C** (VIAkm)

(mm) (mm) () (A)

1C29207 2x2,5

1C29209 2x6

129211 2x16 19

1029213 2x35 1.265

Definir 3x1,51 12,5

Definir 3x2,5 M 3,5

Definir 3x4 W

1C29310 3x10 18

1029312 3x25 1.245

1029314 3x50 2.075

1C29316 3x95 38,5 4.070 231

1C29318 3x150 6.055

1C29320 3x240 58 9.850 348

' Cabos com condutor Classe 1.

* Intensidades admissiveis de corrente de acordo com a norma IEC 60364-5-52, Quadro
B.52.12, método de instalacao E.

** Intensidades admissiveis de corrente de acordo com a norma IEC 60364-5-52, Quadro
B.52.3, para cabos bipolares, e Quadro B.52.5 para cabos multicondutores, método de
instalacdo D2.

Valores nominais sujeitos a variacdo em funcao da tolerdncia de fabrico.
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ARMIGR@N | ARMIGRON® Class RVFV / ARVFV
U-1000 RVFV / U-1000 ARVFV - PVC standard
0,6/1 kV AC - 0.9/1.5 kv DC

CARACTERISTICAS FiSICAS E ELETRICAS:
Cobre

Codigo a Diametro Peso Raio de Intensidade max.| Intensidade max.| Queda de tensao
General Cable exterior nominal curvatura | admis. corrente | admis. corrente | cos p=10,8

nominal (kg/km) minimo Aoar30°C* | Enter.20°C ** (VIAkm)
(mm) (mm) (&) A

1C29407 4x2,5

1C29409

1C29411 4x16 1.025

1C29413 4x35 2.005

1C29415 4x70 9,5 4.055

1C29417 4x120 6.600

1C29419 4x185 59 9.950 354 456 324 0,26

1C29014  3x50+35 30 2.400

1C29016  3x95+50 40,5 4.705

1C29018  3x150+70 49 6.700

1C29020  3x240+95 61,5 11.000

Definir 5x2,5

Definir

Definir 5x16 1.215

* Intensidades admissiveis de corrente de acordo com a norma IEC 60364-5-52, Quadro B.52.12,
método de instalacao E.

** Intensidades admissiveis de corrente de acordo com a norma IEC 60364-5-52, Quadro B.52.5,
método de instalacao D2.

Valores nominais sujeitos a variacdo em funcao da tolerancia de fabrico.
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ARMIGRON® Class RVFV / ARVFV | ARMIGR@N
U-1000 RVFV / U-1000 ARVFV - PVC standard
0,6/1 kVAC - 0.9/1.5 kv DC

.4

E

ca

CARACTERISTICAS FiSICAS E ELETRICAS:

Aluminio
Cadigo Seccao Diametro Peso Raio de Intensidade max.| Intensidade max.| Queda de tensao
General Cable (mm?) exterior nominal curvatura | admis. corrente | admis. corrente | cos p=10,8
nominal (kg/km) minimo Aoar30°C* | Enter.20°C** (VIAkm)
(mm) (mm) (L] (B
1C32313 3x35 156 120
________
1C32315 3x70 1.650
_______
1C32317 3x120 42,5 3.150
________
1C32319 3x185 52 4.375
________
1C32321 3x300 63,5 6.585
________
1C32413 4x35 1.270
________
1C32415 4x70 40 2.540
________
1C32417 4x120 49 3.900
________
1C32419 4x185 5.450
________
1C32421 4x300 73 8.400 438 0,2

* Intensidades admissiveis de corrente de acordo com a norma IEC 60364-5-52, Quadro
B.52.13, método de instalacao E.

** Intensidades admissiveis de corrente de acordo com a norma IEC 60364-5-52, Quadro
B.52.5, método de instalacao D2.

Valores nominais sujeitos a variacdo em funcao da tolerdncia de fabrico.
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ammcr@n | ARMIGRON®-F

U-1000 RVFAV/ARVFAV - PVC standard
0,6/1 kVAC - 0.9/1.5kV DC

NORMAS: -QQQ uv<
CONSTRUTIVAS COMPORTAMENTO FACE AO FOGO /1NN
XP C 32-322 NF C 32-070-C2 5

|[EC 60332-1 —
CONSTRUCAO:
1. CONDUTOR
Cobre ou aluminio Classe 2, de acordo com a norma |EC
60228.

2. ISOLAMENTO
Polietileno reticulado (XLPE).

3. BAINHA INTERIOR
PVC.

4. ARMADURA
2 fitas de aluminio.

5. BAINHA EXTERIOR
PVC preto resistente aos UV.

APLICACOES:

Indicados para redes industriais ou edificios, de acordo com a

norma NF C 15-100.

- Assentes em paredes, condutas de cabos, calhas de cabos.

- Enterrados diretamente no solo.

- Cabos nao concebidos para instalacao em ambientes himidos
num periodo superior a 2 meses por ano (AD7).

- Indicados para atmosferas explosivas (Classe BE 3, de acordo
com a norma NF C 15-100), com reduc3o da corrente de 15%.

- Indicados para temperaturas negativas até 25 °C.

- Indicados para instalacoes fotovoltaicas.

- Mediante pedido especial, podem ser propostos cabos com
bainha resistente a hidrocarbonetos
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ARMIGRON®-F
U-1000 RVFAV/ARVFAV - PVC standard
0,6/1 kV AC - 0.9/1.5 kv DC

ARMIGR@)N

CARACTERISTICAS FiSICAS E ELETRICAS:

Cadigo Diametro Peso Raio de Intensidade max. |Intensidade max. | Queda de tensao
General Cable exterior nominal curvatura | admis. corrente | admis. corrente | cos p=0.8

nominal (kg/km) minimo Aoar30°C* | Enter.20°C ** (VIA.km)
(mm) (mm) (A ()

Cobre

1C29113 1x35

1C29115 1x70

1C29117  1x120 23,5 1.440 212
X
X
________
Aluminio

1C32113 1x35

1C32115 1x70

1C32117 1x120 23,5
________
1C32119 1x185 27, 1.010
________
1C32121 1x300 1.520
________
1C32123 1x500 41,5 2.390 374

* Intensidades admissiveis de corrente de acordo com a norma IEC 60364-5-52, Quadro B.52.12,
método de instalacao F.

** Intensidades admissiveis de corrente de acordo com a norma |IEC 60364-5-52, Quadro B.52.5,
método de instalacao D2.

Valores nominais sujeitos a variacdo em funcao da tolerdncia de fabrico.
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anmca@ii | ARMIGRON®-F Class

RVFV / XAV / LXAV - PVC standard

0.6/1 KV v

Eca
NORMAS: )
CONSTRUTIVAS COMPORTAMENTO FACE AO FOGO*
[EC 60502-1 |[EC 60332-1-2
CLASSIFICACAO CPR:
Cobre Aluminio
Gama 1x6 - 1x1000/ 2x1.5 - 3x400/ 4x1.5 - Gama 1x16 - 1x1000 / 2x10 - 2x300 / 3x16 - 4x300 /
4x300 / 5x1.5 - 5x240 / 3x10+1x6 - 3x120+1x70  2x16 - 5x240 / 5x300 / 3x25+1x16 / 3x35+1x16 -
/ 3x150+1x70 - 3x300+1x150 / 3x16+2x10 - 3x120+1x70 / 3x150+1x70 - 3x300+1x150 mm?2
3x300+2x150 mm? DOP 0198 Rev.001
DOP 0073 Rev.003 Classe E T
ClasseE_, “
CONSTRUCAO: ,
1. CONDUTOR 3 N
RVFV / XAV - Cobre de classe 1 até 4 mm? e classe 2 \
para seccdes superiores. b \

LXAV - Aluminio de classe 2.

2. ISOLAMENTO
Polietileno reticulado, tipo XLPE, de acordo com a norma IEC 60502-1. 5

3. BAINHA INTERIOR
Policloreto de vinilo (PVC).

4. ARMADURA
Fita dupla de aco.

5. BAINHA EXTERIOR
Policloreto de vinilo (PVC), tipo ST2, de acordo com a norma IEC 60502-1.

APLICACOES:

Cabos armados com fita de aco para distribuicao de energia de baixa tensao.
Resistente a acao dos roedores.
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Temperatura nominal maxima: +90 °C

* Desempenho fora do @mbito do CPR.
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ARMIGRON®-F Class ABMIGR@ﬁ
RVFV / XAV / LXAV - PVC standard
0,6/1 kV

.4

E

ca

CARACTERISTICAS FiSICAS E ELETRICAS:

Cobre
Codigo a Diametro Diametro Peso Raio de Intensidade max. |Intensidade max. [Queda de tensao
General Cable soba exterior nominal curvatura  |admis. corrente |admis. corrente | cos p=10,8
armadura nominal (kgfkm) minimo Aoar30°C* | Enter.20°C ** (VIAkm)
(mm) (mm) (mm) (&) (&)

_________

1520207 2x2,5 13,21
_________

1520209 2x6 5,536
_________

1520211 2x16 2,117
_________

1520213 2x35 1.210 1,009

1520215 2x70 2.115 0,553

1520217 2x120 3.780 0,346

1520219 2x185 5.630 0,251

1520306 3x1,5

1520308 3x4 8,252

1520310 3x10 3,322

3x25

1520312

1520316 3x95

1520318 3x150 39,8 46,5 5.990 465 399 287 0,295
1520319 3x185 442 512 7360 515 45 32 0251
1520320 3x240 50,6 58,2 9.515 585 538 375 0,208

* Intensidades admissiveis de corrente de acordo com a norma IEC 60364-5-52, Quadro B.52.12,
método de instalacao E.

** Intensidades admissiveis de corrente de acordo com a norma IEC 60364-5-52, Quadro B.52.3, para
cabos bipolares, e Quadro B.52.5 para cabos tripolares, método de instalacdo D2.

Valores nominais sujeitos a variacdo em funcao da tolerdncia de fabrico.
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ARMIGB@ﬁ ARMIGRON®-F Class
RVFV / XAV / LXAV - PVC standard
0,6/1 KV

CARACTERISTICAS FiSICAS E ELETRICAS:

Cobre
Codigo a Diametro Diametro Peso Raio de Intensidade max. | Intensidade max. | Queda de tensao
General Cable soha exterior nominal curvatura | admis. corrente | admis. corrente | cos p=0,8
armadura nominal (kg/km) minimo Enter. 20°C ** (VIAkm)
(mm) (mm) (mm)
_________
1520407 4x2,5 13,21
_________
1520409 5,536
_________
1520411 4x16 2,117
________
1520413 4x35 1.910 1,009
_________
1520415 4x70 3.840 0,553
_________
1520417 4x120 6.220 0,346
________
1520419 4x185 9.280 0,251

1520506 5x1,5 9,8 3,6 9
________
1520508 5x4 8,252

1520510 5x10 3,322

1520512 5x25 1.770

1520514 5x50 3.360 0,766
________
1520516 5x95 39,3 46,0 6.070 460 226 0,418

* Intensidades admissiveis de corrente de acordo com a norma IEC 60364-5-52, Quadro B.52.12, método de
instalacao E.

** Intensidades admissiveis de corrente de acordo com a norma IEC 60364-5-52, Quadro B.52.3, para cabos
bipolares, e Quadro B.52.5 para cabos tripolares, método de instalacdo D2.

Valores nominais sujeitos a variacdo em funcao da tolerancia de fabrico.
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ARMIGRON®-F Class ARMIGB@ﬁ
RVFV / XAV / LXAV - PVC standard
0,6/1 kV

.4

E

ca

CARACTERISTICAS FiSICAS E ELETRICAS:

Aluminio

Codigo a Diametro Diametro Peso Raiode [Intensidade méax.Intensidade max |Queda de tensao
General Cable soha exterior nominal curvatura |admis. corrente|admis. corrente| cos p=0,8
armadura nominal (kg/km) minimo Enter. 20°C** (VIAkm)

(mm) (mm) (mm) (&)

1093215 2x70 1.285 0,867

1093314 3x50 1.180

1093316 3x95 7,8 2.270 0,645

1093318  3x150 46,7 3.360 470 0,443

1093411 4x16 16

1093413 4x35 6,9 1.045

1093415 4x70 6,7 2.120 0,867

1093417  4x120 45,6 3.255 97 0,526

1093420  4x240 55, 2,8 5.940 630 0,297

* Intensidades admissiveis de corrente de acordo com a norma |EC 60364-5-52, Quadro B.52.12,
método de instalacao E.

** Intensidades admissiveis de corrente de acordo com a norma |EC 60364-5-52, Quadro B.52.3, para
cabos bipolares, e Quadro B.52.5 para cabos tripolares, método de instalacao D2.

Valores nominais sujeitos a variacdo em funcao da tolerdncia de fabrico.

 General Cable

225



ammcr@n A\RMIGRONC®-F

RVFAV / X1AV / LX1TAV - PVC standard

0,6/1 kV
—
CONSTRUTIVAS COMPORTAMENTO FACE AO FOGO s
IEC 60502-1 IEC 60332-1
|[EC 60332-1-2

- 1
CONSTRUCAO:
1. CONDUTOR 2
Cobre ou aluminio Classe 2, de acordo com a norma |EC
60228, 3
2. ISOLAMENTO 4
Polietileno reticulado, tipo XLPE, de acordo com a norma
[EC 60502-1.
3.BAINHA INTERIOR
Policloreto de vinilo (PVC). 5
4. ARMADURA

Fita dupla de aluminio.

5. BAINHA EXTERIOR
Policloreto de vinilo (PVC], tipo ST2, de acordo com a
norma |EC 60502-1.

APLICACOES:

Cabos armados com fita de aluminio para distribuicao de energia.
de baixa tensao.
Resistente a acao dos roedores.
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Temperatura nominal maxima: +90 °C
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ARMIGRON®-F
RVFAV / XTAV / LX1AV - PVC standard
0,6/1 kV

ARMIGR@)N

CARACTERISTICAS FiSICAS E ELETRICAS:

Diametro Peso Raio de Intensidade méx.| Maximum  |Queda de tensao
exterior nominal curvatura | admis. corrente | current rating cosp=08

Codigo de
General Cable

nominal (kg/km) minimo Aoar30°C* | Buried 20°C ** (VIAKkm)
(mm) (mm) () (A)

Cobre

1520113 1x35

1520115 1x70

1520117 1x120 23.5 1,440

1520119 1x185 2,140

1520121 1x300 33.5 3,360

1520123 1x500 16

Aluminio

1093113 1x35

1093115 1x70

1093117 1x120

1093119 1x185 27.5 1,010

1093121 1x300 3.0 1,520

1093123 1x500 41.5 2,390

* Intensidades admissiveis de corrente de acordo com a norma IEC 60364-5-52, Quadro B.52.12,
método de instalacao F.

** Intensidades admissiveis de corrente de acordo com a norma IEC 60364-5-52, Quadro B.52.5,
método de instalacao D2.

Valores nominais sujeitos a variacdo em funcao da tolerdncia de fabrico.
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anmicr@n | ARMIGRON®-F CONTROL

RVFV - PVC standard
0,6/1 kV

CONSTRUTIVAS COMPORTAMENTO FACE AO FOGO .

UNE 21123-2 |IEC 60332-1-2
IEC 60502-1

1. CONDUTOR
Cobre Classe 1, de acordo com a norma |EC 60228.

2.ISOLAMENTO

Polietileno reticulado, tipo XLPE, de acordo com a norma 2
[EC 60502-1.

3
3.BAINHA INTERIOR
Policloreto de vinilo (PVC). 4
4. ARMADURA

Fita dupla de aco (F).

5. BAINHA EXTERIOR
Policloreto de vinilo (PVC], tipo ST2, de acordo com a
norma IEC 60502-1.

Cabos armados com fita de aco para distribuicao de energia.
de baixa tensao.
Resistente a acdo dos roedores.

Temperatura nominal maxima: +90 °C
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ARMIGRON®-F CONTROL ABMIGR.N
RVFV - PVC standard
0,6/1 kV

CARACTERISTICAS FiSICAS E ELETRICAS:

Codigo a Diametro Diametro Peso Raio de
General Cable sob a exterior nominal curvatura

armadura nominal (kg/km) minimo

(mm) (mm) (L]

2183067 6x2,5

2183076 7x1,5

2183078

2183107 10x2,5

2183126 12x15 3,8 7,6
_____
2183137 12x4

2183147 14x2,5

2183167 16x2,5 7,1 0
_____
2183197 19x2,5

2183247 24x2,5 1.060

2183177 27x2,5

2183307 30x2,5 1.250
______
2183377 37x2,5 1.490
_____
2183487 48x2,5 1.910
______
2183527 52x2,5 2.035
______
2183617 61x2,5 31,1 37,2 2.685 375

Valores nominais sujeitos a variacdo em funcao da tolerdncia de fabrico.
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siRLec| S|IRLEC® H1 XDV-AR o AS

H1 XDV-AR-AS - PVC standard
0,6/1 kV

CONSTRUTIVAS
NF C 33-210 HD 603
H-M24-2007-03199-FR (+Adenda técnica de 18/02/2014)

1. CONDUTOR
FASE: Condutor de aluminio multifilar, classe 2 de acordo com a norma
IEC 60228, redondos (50) e sectoriais (> 95).

NF C 33-210 - HD 603 - NEUTRO: : Condutores de aluminio multifilares
de seccao circular, classe 2 de acordo com a norma |EC 60228 + bainha
de chumbo para estanquidade.

H-M24-2007-03199-FR - NEUTRO: Condutor de seccao circular de
aluminio unifilar. 2

2. ISOLAMENTO
Polietileno reticulado preto (XLPE).

3. ASSEMBLAGEM 4
As 3 fases e o condutor neutro sao assemblados com fios estanques.
4.ECRA

Duas fitas de aco galvanizado aplicadas de forma helicoidal

e em contacto direto com o condutor neutro. 5
5. BAINHA

PVC negro.

Opcao: Todas as solucoes subterraneas sao concebidas para serem
enterradas diretamente no solo. Nao é necessario colocar induto
@D®

ou areia de suporte. ALL
GRO

Estes cabos sao maioritariamente usados para a rede de
distribuicao publica; contudo, ndo podem ser usados em redes
quando o neutro nao esta diretamente conectado a terra. Estao
desenhados para ser enterrados diretamente. Podem também
ser instalados em condutas ou aereamente.

>
4
N
~
o
%)
<
a2
X
>
=)
<
T
&)
N}
.|
o
»

Certificado de aprovacao emitido por ENEDIS*

* para configuracoes de tipo H-M24-2007-03199-FR
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SIRLEC® H1 XDV-AR o AS
H1 XDV-AR-AS - PVC standard SIRLEC
0,6/1 kV

CARACTERISTICAS FiSICAS E ELETRICAS:

Codigo de Seccion Diametro Peso Radio minimo Intensidad Intensidad max.
General Cable (mm?) nominal nominal de curvatura max. admisible admisible
exterior (kg/km) (mm) alaire30°C* | enterrad. 20°C **

(mm) () (&)

1C9A316 3x95 + 50 1.900

1C9A320 3x240 + 95 49,5 3.850 594 439 388

* Intensidades admissiveis de corrente de acordo com a norma IEC 60364-5-52,
Quadro B.52.13, método de instalacéo E.

** Intensidades admissiveis de corrente de acordo com a norma |EC 60364-5-52,
Quadro B.52.5, método de instalacdo D2.

Valores nominais sujeitos a variacdo em funcao da tolerdncia de fabrico.
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siRtec| SIRLEC® H1 XDV-AU

H1 XDV-AU - PVC Standard
0,6/1 kV

NORMAS:
CONSTRUTIVAS COMPORTAMENTO FACE AO FOGO

NF C 33-210 [EC 60332-1-2

HD 603 NF C 32-070 C2

NF C 33-214

CONSTRUCAO:

1. CONDUTORES
Condutores redondos em aluminio classe 1.

NEUTRO: Condutor redondo em aluminio revestido com chumbo para
conferir propriedades estanques.

2.ISOLAMENTO
Polietileno reticulado preto (XLPE).

3. CABLEAGEM
As trés fase e o neutro sao cableados com enchimentos.

4. ECRA

Duas fitas de aco galvanizado aplicadas de forma helicoidal e em
contacto direto com o condutor neutro.

5. BAINHA
PVC Negro.

OPCOES: 5
e Dois fios de controlo
® Solucao All Ground para ser enterrado directamente em qualquer tipo

de terreno. Sem necessidade de inserir enchimento controlado ou areia.

APLICACOES: BN

Os cabos de servico sao essencialmente utilizados na ligacao de redes publicas.
Nao podem ser utilizados em redes em que o neutro nao esteja diretamente ligado
a terra. Destinam-se a ser enterrados, mas podem também ser instalados em
canalizacoes ou instalacoes aéreas.

Raio de curvatura minimo na instalacdo = 12 x didametro exterior (podera ser
aplicado um valor inferior em condicdes especificas, conforme especificado na
norma NF C 33210, pagina 35)

Intervalo de temperatura admissivel durante a instalacao: 0 °C a + 40 °C.
Temperatura maxima admissivel do condutor:

- Temperatura de servico: 90 °C

- Temperatura de curto-circuito de nicleo: 250 °C
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HOMOLOGACOES: Certificado de aprovacao emitido por ENEDIS*

* para configuracoes de tipo H-M24-2007-03199-FR
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SIRLEC® H1 XDV-AU
H1 XDV-AR-AS - PVC Standard SIRLEC
0,6/1 kV

CARACTERISTICAS FiSICAS E ELETRICAS:

Diametro Raio de Intensidade max.|  Maximum

: Peso > :
exterior : curvatura admis. corrente | current rating
nominal

nominal minimo Aoar30°C* | Buried 20°C **

(mm) tkghkm) (mm) ") "

1x35 + 1x35 + 2x1,5

——————
3x35 + 1x35 + 2x1,5 1.010

——————

3x35 + 1x35 + téléreport 26,5 1.200 320 120 129

* Intensidades admissiveis de corrente de acordo com a norma IEC 60364-5-52,
Quadro B.52.13, método de instalacao E.

** Intensidades admissiveis de corrente de acordo com a norma IEC 60364-5-52,
Quadro B.52.5, método de instalacao D2.

Valores nominais sujeitos a variacdo em funcao da tolerdncia de fabrico.
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armcr@i  ARM|GRON®-F Class AL @

LSVAV - PVC standard E.
0,6/1 kV

ERRE

CONSTRUTIVAS COMPORTAMENTO FACE AO FOGO*
IEC 60502-1 IEC 60332-1-2
DMA C33-200/N

Gama 2x16 / 4x16 - 4x150 / 5x16 / 3x50+1x25 mm?
DOP 0084 Rev.001
ClasseE_

1. CONDUTOR
Aluminio Classe 1, de acordo com a norma IEC 60228.

2. ISOLAMENTO
Policloreto de vinilo (PVC]), tipo DIV10, de acordo com a
norma HD 603-1.

3. BAINHA INTERIOR
Policloreto de vinilo (PVC).

4. ARMADURA
Fita dupla de aco.

5. BAINHA EXTERIOR
Policloreto de vinilo (PVC], tipo DMV17, de acordo com a
norma HD 603-1.

Cabos armados com fita de aco para distribuicao de energia.
de baixa tensao.
Resistente a acao dos roedores.
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Temperatura nominal maxima: +70 °C

* Desempenho fora do @mbito do CPR.
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LSVAV - PVC standard
E 0,6/1 kV

ca

@/ ARMIGRON®-F Class Al  ARMIGR@IN

CARACTERISTICAS FiSICAS E ELETRICAS:

Codigo 3 Diametro Peso Raio de Intensidade max.| Intensidade méx.| Queda de tensao
General Cable exterior nominal curvatura | admis. corrente | admis. corrente| cos p=0,8
nominal (kg/km) minimo Aoar30°C*mw | Enter.20°C* (V/AKm)

(mm) (mm)

1039411 4x16 3,279

1039414 4x50 0,2 1.345 1,162

* Intensidades admissiveis de corrente de acordo com a norma DMA-C33-200, Quadro G-3.

Valores nominais sujeitos a variacdo em funcao da tolerdncia de fabrico.
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armar@ii | ARMIGRON® Class EXAVB-F2

EXAVB-F2 - PVC standard

0.6/1 kV v

C.-s3,d2,a3
NORMAS: Y
X
CONSTRUTIVAS COMPORTAMENTO FACE AO FOGO*
NBN HD 603-6E IEC 60332-1-2 g
IEC 60332-3-24 =

NBN C30-004 F2

CLASSIFICACAO CPR:

Gama 1x16 - 1x500 / 2x16 - 2x50 / 3x16- 3x300 / 4x16 - 4x300 / 5x16

- 5x150 / 3x25+1x16 - 3x35+1x16 - 3x50+1x25 - 3x70+1x35 - 3x95+1x50 -
3x120+1x70 - 3x150+1x70 - 3x185+1x95 - 3x240+1x120 - 3x300+1x150 mm?
DOP 0103 Rev.001

Classe C_-s3,d2,a3 1
CONSTRUCAO: 2
1. CONDUTOR

Cobre Classe 2, de acordo com a norma IEC 60228. 3

2. ISOLAMENTO
Polietileno reticulado, tipo DIX1, de acordo com a norma HD 603-1.

3. BAINHA INTERIOR
Policloreto de vinilo (PVC).

4. ARMADURA
Fitas de aco para cabos monocondutores
(aplicacdes c.a.).

5. BAINHA EXTERIOR
Policloreto de vinilo (PVC], tipo DMV2, de acordo com a norma HD 603-1.

©
o

APLICACOES:

Cabos armados com fita de aco para distribuicao de energia de baixa tensao.
Resistente a acao dos roedores.

Temperatura nominal maxima: +90 °C
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* Desempenho fora do @mbito do CPR.
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-4

C.-s3,d2,a3

ARMIGRON® Class EXAVB-F2 | ARMIGR@N

EXAVB-F2 - PVC standard
0,6/1 kV

CARACTERISTICAS FiSICAS E ELETRICAS:

Cddigo
General Cable

1557112 1x25

1557114 1x50 17,8 940 180 207 153 0,802
_—____
1557116 1x95 21,6 1.460 220 226 0,448
_—____—
1557118 1x150 25,0 2.055 250 287 0,320
_—____
1557120 1x240 30,2 3.065 305 607 375 0,229
——————
1557122 1x400 35,8 4.685 0,174
——————
1557124 1x630 47,9 7.705 480 1.088 - 0,141
220 1030 20 115 100 2117
1557212 2x25 25,2 1.355 255 149 129 1,370
-~ 272 1660 275 185 155
1557214 2x50 30,0 2.085 300 225 183 0,766
© 316 229 1160 230 100 84
1557312 3x25 26,4 1.585 265 127 107 1,370
~ 285 1980 290 158 129 1,009
1557315 3x70 34,8 3.020 350 246 188 0,553
—————
1557317 3x120 42,2 4.785 425 257 0,346
350 469 ___—
1557319 3x185 51,3 7.245 515 324 0,251
——————
1557321 3x300 62,4 11.020 625 621 419 0,181
- 280 127 107
1557013 3x35+1x16 29,6 2.160 300 158 129 1,009
334 2810 35 192 153
1557015 3x70+1x35 37,1 3.465 375 246 188 0,553
© 412 4465 415 298 226 0418
1557017  3x120+1x70 46,1 5.835 465 346 257 0,346
3x150+1x70 50,1 6815 505 399 287
1557019  3x185+1x95 55,0 8.320 555 456 324 0,251
3x240+1x120 60,8 10440 610 538 375 0209
1557021  3x300+1x150 66,8 12.665 670 621 419 0,181
o 4x16 ~ 280 100 8
1557412 4x25 28,6 1.895 290 127 107 1,370
——————
1557414 4x50 3.105 15 0,766
_—____—
1557416 4x95 41,3 4.885 415 298 226 0,418
© 4x1200 461 6315 465 346 257
1557418 4x150 50,3 7.580 505 399 287 0,295
550 9185 555 456 324
1557420 4x240 60,8 11.630 610 538 375 0,209
675 621 419 0181
1557511 5x16 26,5 2,117

Diametro

exterior

nominal
(mm)

1.570 265 100 84
308 2225 30 127 107 1370

Peso Raio de
nominal curvatura admis. corrente | admis. corrente
(kglkm) minimo Aoar30°C* | Enter.20°C **

(mm) (A ()

(V/A km)

107 1,412

14,9 570 150 135
X35 164 795 165 19 129 1051

Valores nominais sujeitos a variacdo em funcao da tolerdncia de fabrico.

237

Intensidade max.| Intensidade max.] Queda de tensao
cos p=08

* Intensidades admissiveis
de corrente de acordo

com a norma 60364-5-

52, método de instalacao
F trefoil para cabos
monoconductores e método
de instalacao E para cabos
multiconductores.

** Intensidades
admissiveis de corrente
de acordo com a norma
IEC 60364-5-52, para
cabos monoconductores

e para cabos tripolares, e
Quadro B.52.5 para cabos
bipolares, método de
instalacdo B.52.3 e método
de instalacao D2.
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armich@v | ARMIGRON® EXAVB-F2

EXAVB-F2 - PVC standard
0,6/1 kV

NORMAS:

CONSTRUTIVAS COMPORTAMENTO FACE AO FOGO
NBN HD 603-6E IEC 60332-1-2

IEC 60332-3-24

NBN C30-004 F2

CONSTRUCAO:

1. CONDUTOR
Cobre Classe 2, de acordo com a norma IEC 60228.

2.ISOLAMENTO

Polietileno reticulado, tipo DIX1, de acordo com a norma 3
HD 603-1.

3. BAINHA INTERIOR 4
Policloreto de vinilo (PVC).

4. ARMADURA

Fitas de aco para cabos monocondutores 5

(aplicacdes c.a.).

5. BAINHA EXTERIOR
Policloreto de vinilo (PVC]), tipo DMV2, de acordo com a
norma HD 603-1.

APLICACOES:

Cabos armados com fita de aco para distribuicao de energia.
de baixa tensao.
Resistente a acao dos roedores.
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Temperatura nominal maxima: +90 °C

 General Cable

238




ARMIGRON® EXAVB-F2 | ARMIGR@N

EXAVB-F2 - PVC standard

0,6/1 kV

CARACTERISTICAS FiSICAS E ELETRICAS:

General Cable

Cddigo

1097112
1097114
1097116
1097118
1097120
1097122
1097124
1097212
1097214
1097312
1097315
1097317
1097319
1097321
1097013
1097015
1097017
1097019
1097021
1097412
1097414
1097416
1097418
1097420
1097511

Diametro
exterior

nominal
(mm)

Raio de
curvatura
minimo Aoar30°C*
(mm) (A)

Peso
nominal
(kg/km)

Valores nominais sujeitos a variacdo em funcao da tolerdncia de fabrico.
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Enter. 20°C **
(A)

Intensidade max.| Intensidade max.] Queda de tensao
admis. corrente | admis. corrente

cos p=08
(VIA km)

1x25 107 1,412
_—____—
1x50 153 0,802

_—____
1x95 21,6 1.460 220 328 226 0,448
233 180 2385 383 257
1x150 25,0 2.055 250 4k 287 0,320
——————
1x240 30,2 3.065 375 0,229
——————
1x400 35,8 4.685 0,174
——————
1x630 47,9 7.705 480 1.088 - 0,141

2x25 25,2 1.355 255 149 129 1,370
272 1660 275 185 155 1,009
2x50 30,0 2.085 300 225 183 0,766
——————
3x25 26,4 1.585 265 107 1,370
_—____—
3x70 34,8 3.020 350 188 0,553
—————
3x120 42,2 4.785 425 346 257 0,346
3150 469 6000 470 399 287
3x185 51,3 7.245 515 456 324 0,251
——————
3x300 62,4 11.020 625 0,181
__ C o107 1870
3x35+1x16 29,6 2.160 300 129 1,009
—————
3x70+1x35 37,1 3.465 375 244 188 0,553
© 412 4465 415298 226 0418
3x120+1x70 46,1 5.835 465 346 257 0,346
~ 501 6815 505 399 287 0295
3x185+1x95 55,0 8.320 555 456 324 0,251
608 10440 610 538 375
3x300+1x150 66,8 12.665 670 621 419 0,181
247 1385 250 100 84 2117
4x25 28,6 1.895 290 127 107 1,370
© 4x35 31,1 2400 315 158 129
4x50 35,0 3.105 355 192 153 0,766
~ 371 3760 375 246 188 0553
4x95 41,3 4.885 415 298 226 0,418
461 6315 465 346 257
4x150 50,3 7.580 505 399 287 0,295
550 9185 555 45 324 0251
4x240 60,8 11.630 610 538 375 0,209
C675 621 419 0181
5x16 26,5 1.570 265 100 84 2,117

* Intensidades admissiveis
de corrente de acordo com a
norma 60364-5-52, método
de instalacao F trefoil para
cabos monoconductores e
método de instalacao E para
cabos multiconductores.

** Intensidades admissiveis
de corrente de acordo com a
norma IEC 60364-5-52, para
cabos monoconductores

e para cabos tripolares, e
Quadro B.52.5 para cabos
bipolares, método de
instalacao B.52.3 e método
de instalacao D2.
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CABOS COM PROTECAO
ELETROMAGNETICA

5.1 CABOS RESISTENTES AO FOGO
Fios de cobre
GENFIRE® BFSI ...t 242
5.2 CABOS ISENTOS DE HALOGENEOS
Armadura de fita de cobre corrugada

EXZHELLENT® RZIC3ZT-K oo 244
Armadura de fita de cobre
EXZHELLENT® RZ10ZT-K coreioeieee e 248
SEGURFOC®-33T XHZT e 252
Tranca de fios de cobre
EXZHELLENT® RCAZ1-K/RZICAZT-K woveeeeeeeeeeiieeeeceeeeeee 254
Fios de cobre CABOS VFD
EXZHELLENT® VARIFLEX ..oniiiiiie e 258
EXZHELLENT® IFSI Cu 300/500 V. ...ovviieiieeeeeeeeeeeeeeeee e 260
EXZHELLENT® IFSI Cu 450/750 V... 262
& EXZHELLENT® Class IFSICu 0.6/1 KV ..oooioiiiieeeeeeeeeee 264
EXZHELLENT® IFSIALOD.6/T KV .o 266
EXZHELLENT® IFSI Cu Flexible 0.6/T KV ..ccvvvveeiiiiieeeeeiiee 268
5.3 CABOS DE PVC STANDARD
MOVILFLEX® L 270
MOVILFLEX® YSLY ..ottt 272
= MOVILFLEX® Class HOBVVS-F ....ccoiiiiiiiieeee e 278
PLASTIGRON® VC3V ..o 280
ENERGY® VARIFLEX ... oot 282
o PLASTIGRON® Class VHV ..o 284
= PLASTIGRON® Class PFSP Al .....coooiiiiiiiiiieeeeeeeeeeen. 288
o PLASTIGRON® Class PFSP CU ....ccooeeeiiiieeeee e 290

As 7 classes de CPR

‘ CPR CPR CPR CPR CPR CPR CPR
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GENFIRE GENFIRE® BFSI

BSFI - Resistente ao fogo
0,6/1 kV

NORMAS: 7
hid b4 T
CONSTRUTIVAS COMPORTAMENTO FACE AO FOGO

HD 604-5D |[EC 60331

IEC 60502-1 IEC 60332-3-24 .
IEC 60754-1e 2
IEC 61034

CONSTRUCAO:

1. CONDUTOR

Cobre Classe 2 ou 5, de acordo com a norma IEC 60228.

2. ISOLAMENTO
Fita de mica e XLPE.

3. BAINHA INTERIOR
Fita de cobre isenta de halogéneos, CEM.

4. CONDUTOR CONCENTRICO (PE/PEN)
Blindagem de fios de cobre com fita helicoidal.

5. BAINHA EXTERIOR
Polimero halogenado.

APLICACOES:

Cabo resistente ao fogo para uso em locais onde a eletricidade
deve ser mantida numa situacdo de incéndio. Blindagem de cobre
com sobreposicao. Para uso em interiores, ao ar livre e como
cabo subterraneo. Isento de halogéneos, com baixa emissao de
fumos e sem emissao de gases corrosivos.
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Temperatura nominal méaxima: +90 °C
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GENFIRE® BFSI GENFIRE

BSFI - Resistente ao fogo
0,6/1 kV

CARACTERISTICAS FiSICAS E ELETRICAS:

Nominal Nominal Raio de Intensidade max. (Queda de tensao
GITIE weight curvatura  |admis. corrente | cosp=08
diameter (kg/km) minimo Aoar 30 °C ** (VIAKkm)

(mm) (mm) (A

2x2,5/2,5 14,39 16,40

3x1,5/1,5 14,18 27,26

3x4/4 16,02 10,21

3x10/10 20,68 3,993

3x25/16 25,97 1.411 1,458

3x50/25 30,79 2.120 0,759

4x1,5/1,5 15,28 23,61

Lxb/4 17,34 8,839

4x10/10 22,23 3,458

4x25/16 28,16 1.695 1,458

4x50/25 32,64 2.624 0,759

4x95/50 41,33 4.867 0,438

4x150/70 49,22 7.343 285 353 0,302

(*) Cobre Classe 2, para seccdes até 25 mm?, inclusive, e Classe 5 para
seccoes maiores.

** Intensidades admissiveis de corrente de acordo com a norma IEC 60364-
5-52, Quadro B.52.12, método de instalacao F, para cabos monocondutores, e
método de instalacao E para cabos multicondutores.

2X

2 condutores: azul - castanho

3 condutores: castanho - preto - cinzento

4 condutores: azul - castanho - preto - cinzento

5 condutores: azul - castanho - preto - cinzento - preto

Valores nominais sujeitos a variacdo em funcao da tolerdncia de fabrico.
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nrn | EXZHELLENT® RZ1C3Z1-K

RZ1C3Z1-K - Isento de halogéneos
0,6/1 kV

e

CONSTRUTIVAS  COMPORTAMENTO FACE AO FOGO ad &

UNE 21123-4 IEC 60332-1-2 /) y
IEC 60332-3-24 EB

IEC 60754-1

=
IEC 61034-2

CONSTRUCAO:
1. CONDUTOR
Cobre Classe 5, de acordo com a norma |EC 60228. 1
2.I1SOLAMENTO
Polietileno reticulado (XLPE). 2
3. BLINDAGEM
Fita de cobre corrugada.

3
4. BAINHA

Poliolefina termoplastica isenta de halogéneos.

APLICACOES:

Cabos resistentes ao fogo blindados com fita corrugada para
distribuicao de energia de baixa tensao.

Indispensaveis para locais publicos, de acordo com a norma
ITC-BT-28, e indicados para todas as instalacoes onde o risco de
incéndio pode causar danos a pessoas ou equipamentos.

Indicados para instalacoes que requeiram protecao
eletromagnética, a fim de evitar a producao de correntes parasitas
noutros circuitos.

A partir da seccdo de 50 mm?, inclusive, é oferecido um condutor
setorial flexivel com configuracao Sectorflex® que permite uma maior
facilidade de instalacao, bem como um melhor manuseamento do
cabo, devido ao seu reduzido didametro e peso, mantendo as mesmas
propriedades elétricas e permitindo o uso dos mesmos terminais e
acessorios convencionais que o cabo de seccao circular.
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Temperatura nominal maxima: +90 °C
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EXZHELLENT® RZ1C3Z1-K ex.//7ellent]
RZ1C3Z1-K :

- Isento de halogéneos
0,6/1 kV

CARACTERISTICAS FiSICAS E ELETRICAS:

Codigo Diametro Diametro Peso Raio de Intensidade max. |Intensidade max. | Queda de tensao
General Cable soba exterior nominal curvatura | admis. corrente |admis. corrente | cos p=08
blindagem nominal (kg/km) minimo Aoar30°C* | Enter 20°C** (V/A km)

(L] (mm) (mm) (L] (&)

1969207 2x2,5

1969209 5,919

1969211 2x16 2,218

1969213 2x35 1.355 1,057

1969215 2x70 2.020 0,556

1969217 2x120 3.155 0,358
_________
1969219 2x185 4.635 0,262

* Intensidades admissiveis de corrente de acordo com a norma IEC 60364-5-52, Quadro B.52.12,
método de instalacao E.

** Intensidades admissiveis de corrente de acordo com a norma IEC 60364-5-52, Quadro B.52.3,
método de instalacao D1.

Valores nominais sujeitos a variacdo em funcao da tolerdncia de fabrico.
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ex.//7ellent EXZHELLENT® RZ1C3Z1-K
RZ1C3Z1-K '

- Isento de halogéneos
0,6/1 kV

CARACTERISTICAS FiSICAS E ELETRICAS:

Codigo a Diametro Diametro Peso Raio de
General Cable soba exterior nominal curvatura | admis. corrente | admis. corrente| cos p=0.8

blindagem nominal (kgfkm) minimo Aoar30°C* | Enter. 20°C ** (VIA km)
(mm) (mm) (mm) (L) (LY

1969307 3x2,5

1969309 5,919

1969311 3x16 2,218

1969313 3x35 1.665 1,057

1969315 3x70 2.665

1969317 3x120 4.215 0,358

1969319 3x185 6.245 0,262

* Intensidades admissiveis de corrente de acordo com a norma IEC 60364-5-52, Quadro B.52.12,
método de instalacao E.

** Intensidades admissiveis de corrente de acordo com a norma IEC 60364-5-52, Quadro B.52.3,
método de instalacao D1.

Valores nominais sujeitos a variacdo em funcao da tolerancia de fabrico.
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EXZHELLENT® RZ1C321-K ex.//7ellent]
RZ1C3Z1-K - Isento de halogéneos
0,6/1 kv

CARACTERISTICAS FiSICAS E ELETRICAS:

Codigo a Diametro Diametro Peso Raio de Intensidade max. |Intensidade max. | Queda de tensao
General Cable soba exterior nominal curvatura | admis. corrente | admis. corrente | cos p=0.8
blindagem nominal (kg/km) minimo Aoar30°C* | Enter 20°C** (V/A.km)

(mm) (mm) (mm) (1] (A

1969407 4x2,5

1969409 4xb 5,919
_________
1969411 4x16 1.120 2,218

________
1969413 4x35 2.035
_________
1969415 4x70 3.455 0,556

1969417 4x120

1969419 4x185 8.215 0,262

1969506 5x1,5 23,61

1969508 5x4 8,839

1969510 5x10 3,458

1969512 5x25 1.910 1,458

1969514 5x50 31,5 37,5 3.405 375 192 153 0,759

* Intensidades admissiveis de corrente de acordo com a norma IEC 60364-5-52, Quadro B.52.12,
método de instalacao E.

** Intensidades admissiveis de corrente de acordo com a norma IEC 60364-5-52, Quadro B.52.3,
método de instalacao D1.

Valores nominais sujeitos a variacdo em funcao da tolerdncia de fabrico.
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T |  EXZHELLENT®RZ1021-K

RZ10Z1-K - Isento de halogéneos
0,6/1 kV

NORMAS: Y
hid
CONSTRUTIVAS COMPORTAMENTO FACE AO FOGO
IEC 60502-1 IEC 60332-1-2 7
IEC 60332-3-24 EB .'m

IEC 60754-1
[EC 60754-2
IEC 61034-2
CONSTRUCAO:
1. CONDUTOR

Cobre Classe 5, de acordo com a norma |EC 60228.

2. ISOLAMENTO
Polietileno reticulado (XLPE).

3. BAINHA INTERIOR
Poliolefina termoplastica isenta de halogéneos.

4. BLINDAGEM
Fita de cobre helicoidal.

5. BAINHA EXTERIOR
Poliolefina termoplastica isenta de halogéneos.

APLICACOES:

Cabos resistentes ao fogo blindados com fita de cobre para distribuicao de
energia de baixa tensao.

Indispensaveis para locais publicos e indicados para todas as instalacoes
onde o risco de incéndio pode causar danos a pessoas ou equipamentos.
Indicados para instalacoes que requeiram protecao eletromagnética, a fim
de evitar a producao de correntes parasitas noutros circuitos.

A partir da seccdo de 50 mm?, inclusive, sao oferecidos condutores setoriais
flexiveis com configuracao Sectorflex® que permite uma maior facilidade

de instalacao, bem como um melhor manuseamento do cabo, devido ao seu
reduzido diametro e peso, mantendo as mesmas propriedades elétricas e
permitindo o uso dos mesmos terminais e acessorios convencionais que o
cabo de seccao circular.
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Temperatura nominal méaxima: +90 °C
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EXZHELLENT®RZ10Z1-K ex.//7ellent]
RZ10Z1-K '

- Isento de halogéneos
0,6/1 kv

CARACTERISTICAS FiSICAS E ELETRICAS:

Cadigo a Diametro Diametro ] Raio de Intensidade max. | Intensidade max. | Queda de tensao
General Cable soba exterior nominal curvatura | admis. corrente | admis. corrente | cos p=0,8
blindagem nominal (kglkm) minimo Enter. 20°C (VIA km)
(mm) (mm) (mm) (1]
1970111 1x16 2,255

1970113 1x35 1,2 4,2 1,084

1970115 1x70

1970117 1x120 1.345 0,376

1970119 1x185 1.955 0,277

1970121 1x300 3.170 0,198

* Intensidades admissiveis de corrente de acordo com a norma |EC 60364-5-52, Quadro B.52.12,
método de instalacao F.

** Intensidades admissiveis de corrente de acordo com a norma IEC 60364-5-52, Quadro B.52.5,
método de instalacao D1.

Valores nominais sujeitos a variacdo em funcao da tolerdncia de fabrico.
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ex.//7ellent EXZHELLENT®RZ10Z1-K
RZ10Z1-K '

- Isento de halogéneos
0,6/1 kv

CARACTERISTICAS FiSICAS E ELETRICAS:

Cadigo Diametro Diametro Peso Raio de Intensidade max.| Intensidade max.| Queda de tensao
General Cable soba exterior nominal curvatura | admis. corrente | admis. corrente |  cos p=0,8

blindagem nominal (kg/km) minimo Enter. 20°C (V/A km)
(mm) (mm) (mm) ()]

1970207 2x2,5

1970209 2x6 5,919

1970211 2x16 00 2,218

1970213 2x35 4,1 1.180 54 1,057

1970215 2x70 7,2 1.830 224 0,556

_________
1970217 2x120 29, 4,0 2.945 340 303 0,358
_________
1970219 2x185 36, 0.9 4.365 410 383 0,262
_________
1970306  3x15 23,61
________

1970308 3xé 8,839
_________

1970310 3x10 3,458
_______

1970312 3x25 1.140 1,458

1970314 3x50 1.765 0,759
_______

1970316 3x95 3.135 0,438
_______

1970318 3x150 4.870 0,302
________

1970320 3x240 49,2 54,8 7.700 550 489 370 0,215

* Intensidades admissiveis de corrente de acordo com a norma |EC 60364-5-52, Quadro B.52.12,
meétodo de instalacao E.

** Intensidades admissiveis de corrente de acordo com a norma IEC 60364-5-52, Quadro B.52.3,
meétodo de instalacao D1.

Valores nominais sujeitos a variacdo em funcao da tolerancia de fabrico.
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EXZHELLENT®RZ10Z1-K ex.//7ellent

RZ10Z1-K - Isento de halogéneos
0,6/1 kV

CARACTERISTICAS FiSICAS E ELETRICAS:

Cadigo Diametro Diametro Peso Raio de Intensidade max. |Intensidade max. | Queda de tensao
General Cable soba exterior nominal curvatura | admis. corrente | admis. corrente | cos p=0,8

blindagem nominal (kglkm) minimo Enter. 20°C (V/A km)
(mm) (mm) (mm) ()]

1970407 4x2,5

1970409 4xé 5919

1970411 4x16 2,218

1970413 4x35 1.835 1,057

1970415 4x70 3.230 0,556

1970417 4x120 5.250

1970419 4x185 7.770 0,262
_________

1970506 5x1,5 23,61

1970508 S5x4 8,839

1970510 5x10 3,458

1970512 5x25 1.705

1970514 5x50 31,6 35,8 3.125 360 174 152 0,759

* Intensidades admissiveis de corrente de acordo com a norma IEC 60364-5-52, Quadro B.52.12,
método de instalacao E.

** Intensidades admissiveis de corrente de acordo com a norma IEC 60364-5-52, Quadro B.52.3,
método de instalacao D1.

Valores nominais sujeitos a variacdo em funcao da tolerdncia de fabrico.
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securFoc-331 | SEGURFOC® 331 XHZ1

XHZ1 (frs, zh) - Resistente ao fogo
0,6/1 kV

B
CONSTRUTIVAS  COMPORTAMENTO FACE AO FOGO ad &
IEC 60502-1 IEC 60332-1-2 IEC 60754-2 — 7

IEC 60332-3-24  IEC 61034-2 m .m

DMA C33-201
IEC 60754-1 IEC 60331

CONSTRUCAO:

1. CONDUTOR
Cobre Classe 1 ou 2, de acordo com a norma |EC 60228.

2. ISOLAMENTO (primeira camada)
Fita de mica resistente ao fogo.

3. ISOLAMENTO (segunda camada)

Polietileno reticulado, tipo XLPE, de acordo com a norma IEC
60502-1.

Identificacao por cores.

4. BAINHA INTERIOR
Poliolefina termoplastica isenta de halogéneos.

5. BLINDAGEM
Fita de cobre.

6. BAINHA EXTERIOR
Poliolefina termoplastica isenta de halogéneos.

APLICACOES:

Circuitos de seguranca essenciais associados a equipamentos

de combate a incéndios, iluminacao de emergéncia e, sobretudo,
fontes de alimentacao de equipamentos de edificios utilizados em
sistemas de seguranca. Nao propagador de incéndio, isento de
halogéneos e baixa emissao de fumos e gases.
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Temperatura nominal maxima: +90 °C
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SEGURFOC® 331 XHZ1

XHZ1 [frs, zh) - Resistente ao fogo
0,6/1 kV

SEGURFOG-331

CARACTERISTICAS FiSICAS E ELETRICAS:

Codigo Cross Diametro Peso Raio de Maximum  |ntensidade max.
General Cable section exterior nominal curvatura current rating  [admis. corrente
(mm?) nominal (kgfkm) minimo Air30°C* Enter. 20°C **

(mm) (1] () (8

3182208 2x4 14,5 340 150 36 43
3183407 425 155 35 155 32 28
3183408

4xb 16,5 450 165 42 36
2283077 25 180 475 180 - -

* Intensidades admissiveis de corrente de acordo com a norma IEC 60364-5-52, Quadro
B.52.12, método de instalacao F, para cabos monocondutores, e método de instalacao E
para cabos multicondutores.

** Intensidades admissiveis de corrente de acordo com a norma |IEC 60364-5-52, Quadro
B.52.5, para cabos monocondutores, e Quadro B.52.3 para cabos multicondutores, método
de instalacao D1.

Valores nominais sujeitos a variacdo em funcao da tolerdncia de fabrico.
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i |  EXZHELLENT® RC4Z1-K

RC4Z1-K - Isento de halogéneos
0,6/1 kV

NORMAS: Y
hid
CONSTRUTIVAS COMPORTAMENTO FACE AO FOGO
IEC 60502-1 IEC 60332-1-2 7
IEC 60332-3-24 63 .'m

[EC 60754-1
IEC 60754-2
[EC 61034-2
CONSTRUCAO:
1. CONDUTOR
Cobre Classe 5, de acordo com a norma IEC 60228. 1

2. ISOLAMENTO 2
Polietileno reticulado (XLPE). \

3. BAINHA INTERIOR
Poliolefina termoplastica isenta de halogéneos. Opcional
para grandes construcoes.

4. BLINDAGEM
Tranca de cobre. 5

5. BAINHA EXTERIOR
Poliolefina termoplastica isenta de halogéneos.

APLICACOES:

Cabos retardantes ao fogo blindados com tranca de cobre para distribuicao
de energia de baixa tensao.

Indispensaveis para locais publicos e indicados para todas as instalacoes
onde o risco de incéndio pode causar danos a pessoas ou equipamentos.
Indicados para instalacoes que requeiram protecao eletromagnética, a fim
de evitar a producao de correntes parasitas noutros circuitos.

A partir da seccdo de 50 mm?, inclusive, sdo oferecidos condutores setoriais
flexiveis com configuracao Sectorflex® que permite uma maior facilidade de
instalacao, bem como um melhor manuseamento do cabo, devido ao seu reduzido
didametro e peso, mantendo as mesmas propriedades elétricas e permitindo o uso
dos mesmos terminais e acessorios convencionais que o cabo de seccao circular.

=>
4
o
~
~O
(=]
X
1
N
~F
(&)
o
|
Zz
Ll
-l
|
L
I
N
>
L

Temperatura nominal méxima: +90 °C
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EXZHELLENT® RC4Z1-K ex.//7ellent]
RC4Z1-K '

- Isento de halogéneos
0,6/1 kv

CARACTERISTICAS FiSICAS E ELETRICAS:

Codigo a Diametro Diametro Peso Raio de Intensidade max. |Intensidade méx. |Queda de tensao
General Cable soba exterior nominal curvatura | admis. corrente |admis. corrente | cos p=0,8

blindagem nominal (kg/km) minimo Aoar30°C* | Enter.20°C** (VIAkm)
(mm) (mm) (L] (&) (L)

1971111 1x16 2,251

1971113 1x35 1,1 53 1,089

1971115 1x70 0,581

1971117 1x20 1.360 0,378

1971119 1x185 1.960 0,279

1971121 1x300

* Intensidades admissiveis de corrente de acordo com a norma IEC 60364-5-52, Quadro B.52.12,
método de instalacao F.

** Intensidades admissiveis de corrente de acordo com a norma IEC 60364-5-52, Quadro B.52.5,
método de instalacao D1.

Valores nominais sujeitos a variacdo em funcao da tolerdncia de fabrico.
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ex.//7ellent EXZHELLENT® RC4Z1-K
RC4Z1-K - :

Isento de halogéneos
0,6/1 kv

CARACTERISTICAS FiSICAS E ELETRICAS:

Codigo Diametro Diametro Peso Raio de Intensidade max.| Intensidade max.| Queda de tensao
General Cable soha exterior nominal curvatura | admis. corrente | admis. corrente| cos p=0,8

blindagem nominal (kglkm) minimo Aoar30°C* | Enter. 20°C** (V/A km)
(mm) (L] (mm) (A (LY

022207 2x2,5

022209 2x6 5,919

1971211 2x16 2,218

1971213 2x35 1.170 1,057

1971215 2x70 1.820 0,556

1971217 2x120 2.965 0,358

1971219 2x150 3.610 0,302
_________

022306 3x1,5 23,61

022308 3x4 8,839

022310 3x10 3,458

1971312 3x25 1,458

1971314 3x50 1.755 0,759

1971316 3x95 0,438

1971318 3x150 4,870 0,302
________
1971320 3x240 49,1 55,7 7.765 560 468 370 0215

* Intensidades admissiveis de corrente de acordo com a norma IEC 60364-5-52, Quadro B.52.12,
método de instalacao E.

** Intensidades admissiveis de corrente de acordo com a norma |IEC 60364-5-52, Quadro B.52.3,
método de instalacao D1.

Valores nominais sujeitos a variacdo em funcao da tolerancia de fabrico.
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EXZHELLENT® RC4Z1-K ex.//7ellent

RC4Z1-K - Isento de halogéneos
0,6/1 kv

CARACTERISTICAS FiSICAS E ELETRICAS:

Codigo a Diametro Diametro Peso Raio de Intensidade max. |Intensidade max. | Queda de tensao
General Cable soba exterior nominal curvatura | admis. corrente | admis. corrente | cos p=0.8
blindagem nominal (kg/km) minimo Aoar30°C* | Enter 20°C** (V/A.km)

(mm) (mm) (mm) (1] (A

C022407 4x2,5

C022409 4xb 5,919

1971411 4x16 2,218

1971413 4x35 1.825 1,057

1971415 4x70 3.235 0,556

1971417 4x120 5.245 0,358

1971419 4x185 7.825 0,262
________

C022506 5x1,5 23,61

________
C022508
_________

C022510 5x10 3,458

1971512 5x25 1.435 1,458
_________
1971514 5x50 31,5 36,5 3.135 365 167 152 0,759

* Intensidades admissiveis de corrente de acordo com a norma IEC 60364-5-52, Quadro B.52.12,
método de instalacao E.

** Intensidades admissiveis de corrente de acordo com a norma |IEC 60364-5-52, Quadro B.52.3,
método de instalacao D1.

Valores nominais sujeitos a variacdo em funcao da tolerdncia de fabrico.
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e |  EXZHELLENT® VARIFLEX

RZ10Z1-K - Isento de halogéneos
0,6/1 kV

NORMAS: v
X2 £ b b4
CONSTRUTIVAS COMPORTAMENTO FACE AO FOGO
[EC 60502-1 [EC 60332-1-2 %
[EC 60332-3-24 Ea %) .
[EC 60754-1
[EC 60754-2
[EC 61034-2
CONSTRUCAO:
1. CONDUTOR
Cobre Classe 5, de acordo com a norma |EC 60228. 1
2. ISOLAMENTO 2
Polietileno reticulado (XLPE). ;
3. BAINHA INTERIOR
Poliolefina termoplastica isenta de halogéneos. 4
4. BLINDAGEM
Camada helicoidal de fios de cobre.
5. BAINHA EXTERIOR 5
Poliolefina termoplastica isenta de halogéneos.
APLICACOES:

Cabos blindados com fios de cobre para uso em locais que requeiram
protecdo contra os efeitos causados por variadores de frequéncia (VFD):
interferéncias eletromagnéticas, correntes comuns, correntes de terra e
picos de tensao por alta velocidade de comutacao.

Indispensaveis para locais publicos e indicados para instalacdes.

onde o risco de incéndio pode causar danos a pessoas ou equipamentos.
A partir da seccao de 50 mm?, é oferecido um condutor setorial flexivel
com configuracao Sectorflex® que permite uma maior facilidade de
instalacao, bem como um melhor manuseamento do cabo, devido ao seu
reduzido diametro e peso.
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Temperatura nominal maxima: +90 °C
Temperatura minima de funcionamento: -40 °C
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EXZHELLENT® VARIFLEX ex.//7ellent

RZ10Z1-K - Isento de halogéneos
0,6/1 kv

CARACTERISTICAS FiSICAS E ELETRICAS:

Cadigo a Diametro Diametro ] Raio de Intensidade max. | Intensidade max. | Queda de tensao
General Cable soba exterior nominal curvatura | admis. corrente | admis. corrente | cos p=0,8

blindagem nominal (kg/km) minimo Aoar30°C* | Enter.20°C** (VIAKkm)
(L] (mm) (mm) (LY ()]

1974308 3x4/4

1974310 3x10/10

1974312 3x25/16 19,0 23,7 1.215 240
_________
1974314 3x50/25 23,3 28,8 1.965 290 152 0,759
_________
1974316 3x95/50 3.535 0,438
_________
1974318  3x150/70 38,5 46,1 5.440 465 286 0,302
_________
1974320  3x240/120 48,7 57,3 8.810 575 370 0,215

* Intensidades admissiveis de corrente de acordo com a norma |EC 60364-5-52, Quadro B.52.12,
método de instalacao E.

** Intensidades admissiveis de corrente de acordo com a norma |IEC 60364-5-52, Quadro B.52.3,
método de instalacao D1.

Valores nominais sujeitos a variacdo em funcao da tolerdncia de fabrico.
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o | EXZHELLENT® IFSI Cu

IFSI Cu - Isento de halogéneos

300/500 V
NORMAS: v
DB
CONSTRUTIVAS  COMPORTAMENTO FACE AO FOGO
HD627-7B1 IEC 60332-3-24 L/
= 70°C |
IEC 60754-1 o % .
IEC 60754-2
IEC 61034-2
1
N\
CONSTRUCAO: y S
' 3
1. CONDUTOR _—
Cobre Classe 5, de acordo com a norma IEC 60228. 4

2.ISOLAMENTO
Polimero nao halogenado, marcacao numérica.

3. BAINHA INTERIOR/FITA
Fita de cobre isenta de halogéneos.

4. CONDUTOR CONCENTRICO \
Camada de fios de cobre.

5. BAINHA EXTERIOR
Polimero nao halogenado.

APLICACOES:

Para uso em sistemas de sinalizacao. Pode ser utilizado
em interiores e ao ar livre. Isento de halogéneos, com
baixa emissao de fumos e sem emissao de gases
corrosivos. Quatro grupos com marcacao continua.
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Temperatura nominal méaxima: +70 °C
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EXZHELLENT® IFSI Cu

IFSI Cu - Isento de halogéneos

300/500 V

T

CARACTERISTICAS FiSICAS E ELETRICAS:

General Cable al Diametro Peso Raio de Indutancia
code exterior Nominal curvatura miitua
nominal (kg/km) minimo (mH(km)
( mm) (mm)
201708F 8x0,75/4 0,672

201720B 20x0,75/4 22 220 0,672

Valores nominais sujeitos a variacdo em funcao da tolerdncia de fabrico.
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o | EXZHELLENT® IFSI Cu

IFSI Cu - Isento de halogéneos

450/750 V
NORMAS: v
D2 i
CONSTRUTIVAS COMPORTAMENTO FACE AO FOGO
CENELEC I[EC 60332-3-24 v 7
HD627-7B2 [EC 60754-1 \J % .
[EC 60754-2
[EC 61034-2
CONSTRUCAO: 1
1. CONDUTOR
Cobre Classe 1, de acordo com a norma |IEC 60228. 2
2. ISOLAMENTO 3

Polimero nao halogenado.

3. BAINHA INTERIOR/FITA
Fita de cobre isenta de halogéneos,
(aplicavel apenas as seccbées = 4 mm?).

4.CONDUTOR CONCENTRICO

Para as seccoes de 1,5 mm? e 2,5 mm?, fita de aluminio
com fio de drenagem em cobre estanhado. Para as
restantes seccoes, fios de cobre.

5. BAINHA EXTERIOR
Isenta de halogéneos.

APLICACOES:

Para uso em sistemas de sinalizacao.

Para uso em interiores, ao ar livre e como cabo subterraneo.
Isento de halogéneos, com baixa emissao de fumos e sem
emissao de gases corrosivos.
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Temperatura nominal maxima: +70 °C
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EXZHELLENT® IFSI Cu

IFSICu -

Isento de halogéneos
450/750 V

ex Z/7ellent

CARACTERISTICAS FiSICAS E ELETRICAS:

General Cable a Diametro Peso Raio de
code exterior nominal curvatura
nominal (kg/km) minimo
(mm) (mm)
_____
2463057 5x2,5
_____
2463077 7x2,5 15,1
_____
2463127 12x2,5 18,3
_____
2463197 19x2,5 21,4
_____
2463277 27x2,5 1.030
_____
2463377 37x2,5 28,2 1.335 215

Valores nominais sujeitos a variacdo em funcao da tolerdncia de fabrico.
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™  EXZHELLENT® Class IFSI Cu

IFSI Cu - Isento de halogéneos

0,6/1 kV v
D -s2,d2,a2
NORMAS: 1Y)
o SHY
CONSTRUTIVAS ~ COMPORTAMENTO FACE AO FOGO*
HD 604-5D IEC 60332-3-24 N ¥V
IEC 60754-1 R //g
IEC 60754-2
IEC 61034-2

CLASSIFICACAO CPR:

Gama 2x1.5/1.5; 2x2.5/2.5 ; 3x1.5/1.5 ; 3x2.5/2.5 ;
4x1.5/1.5 ; 4x2.5/2.5 mm?
DOP 0193 Rev.001

Classe D _-s2,d2,a2

- 2
CONSTRUCAO: 3
1. CONDUTOR 4

Cobre Classe 1 ou 2, de acordo com a norma |IEC 60228.

2. ISOLAMENTO
PE reticulado (PEX].

3. BAINHA INTERIOR/FITA
Fita de cobre isenta de halogéneos, (aplicavel apenas as seccoes > 4 mm?).

4. CONDUTOR CONCENTRICO
Para as seccoes de 1,5 mm?2e 2,5 mm?, fita de aluminio com fio de
drenagem em cobre estanhado. Para as restantes seccoes, fios de cobre.

5. BAINHA EXTERIOR
Polimero nao halogenado.

@
o

APLICACOES:

Para uso em interiores, ao ar livre e como cabo subterraneo.
Isento de halogéneos, com baixa emissao de fumos e sem
emissao de gases corrosivos.
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Temperatura nominal maxima: +90 °C

* Desempenho fora do @mbito do CPR.
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EXZHELLENT® Class IFSI Cu

IFSI Cu - Isento de halogéneos
0,6/1 kV

-

D _-s2,d2,a2

gx.//sellent

CARACTERISTICAS FiSICAS E ELETRICAS:

Codigo Diametro Peso Raio de Intensidade max. (Intensidade max. |Queda de tensao
General Cable exterior nominal curvatura | admis. corrente |admis. corrente | cosp=08
nominal (kgfkm) minimo Aoar30°C* | Enter 20°C** (V/A km)

(mm) (mm) (1] (LY

7465207  2x2,5/2,5 1,7 13,206

7465209 2x6/6 5,544

7465211 2x16/16 2,117

7465307  3x2,5/2,5 " 13,206

7465309 3x6/6 14,7 58 5,544

7465311 3x16/16 18 2,117

7465313 3x35/16 22,5 1.335 1,009

7465315  3x70/35 29,6 2.530 0,553

7465317  3x120/70 37, 4.435 0,346

7465319 3x185/95 46,2 6.705 350 324 0,251

7465406  4x1,5/1,5 11,7 21,500

7465408 IR 14,5 44 8,252

7465410 4x10/10 17 3,322

7465412 4x25/16 23,6 1.310 1,370

7465415 4x70/35 31,6 3.200 240 167 0,553

7465417 4x120/70 39,8 5.610 0,346

7465419 4x185/95 49,4 8.510 375 281 0,251

* Intensidades admissiveis de corrente de acordo com a norma IEC 60364-5-52, Quadro B.52.12, método de

instalacao E.

** Intensidades admissiveis de corrente de acordo com a norma IEC 60364-5-52, Quadro B.52.3, método de
instalacdo D1 referente a 2 condutores, Quadro B.52.5, método de instalacdo D1 referente a 3, 4 condutores.

Valores nominais sujeitos a variacdo em funcao da tolerdncia de fabrico.
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o |  EXZHELLENT® IFSI Al

IFSI Al - Isento de halogéneos
0,6/1 kV

NORMAS:

CONSTRUTIVAS COMPORTAMENTO FACE AO FOGO

HD 604-5D IEC 60332-3-24 —amm
IEC 60754-1

IEC 60754-2
IEC 61034-2

CONSTRUCAO:

1. CONDUTOR
Aluminio Classe 2, de acordo com a norma IEC 60228.

2. ISOLAMENTO
PE reticulado (PEX).

3. BAINHA INTERIOR/FITA
Fita de cobre isenta de halogéneos.

4. CONDUTOR CONCENTRICO
Camada de fios de cobre.

5. BAINHA EXTERIOR
Polimero nao halogenado.

APLICACOES:

Para uso em interiores, ao ar livre e como cabo subterraneo.

A blindagem de fios de cobre e a fita de cobre sobreposta
assegura a plena imunidade eletromagnética do cabo. Isento de
halogéneos e sem emissao de fumos e gases corrosivos.
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Temperatura nominal maxima: +90 °C
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IFSI Al - Isento de halogéneos
0,6/1 kV

EXZHELLENT® IFSI Al ‘ ex.//7ellent

CARACTERISTICAS FiSICAS E ELETRICAS:

Codigo Diametro Peso Raio de Intensidade max. (Intensidade max. |Queda de tensao
General Cable exterior nominal curvatura | admis. corrente |admis. corrente | cosp=08
nominal (kgfkm) minimo Aoar30°C* | Enter 20°C** (V/A km)
(mm) (mm) (L)
________
7466314 3x50/16 1,220
________
7466318  3x150/50 40,7 2.330 0,442
________
7466412 4x25/10 2,217
________
7466416 4x95/35 1.930 0,645
________
7466420  4x240/70 54,3 4.480 410 253 0,297

* Intensidades admissiveis de corrente de acordo com a norma IEC 60364-5-52, Quadro B.52.13,
método de instalacao E.

** Intensidades admissiveis de corrente de acordo com a norma IEC 60364-5-52, Quadro B.52.5,
método de instalacao D1.

Valores nominais sujeitos a variacdo em funcao da tolerdncia de fabrico.
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o | EXZHELLENT® IFSI Cu

IFSI Cu - Flexible - Isento de halogéneos

0,6/1 kV

NORMAS: de
CONSTRUTIVAS COMPORTAMENTO FACE AO FOGO i
HD 604-5D I[EC 60332-3-24 v 7

IEC 60754-1 " %

IEC 60754-2

[EC 61034-2

1

CONSTRUCAO:
1. CONDUTOR

Cobre Classe b, de acordo com a norma IEC 60228.

2. ISOLAMENTO
Polietileno reticulado (PEX).

3. BAINHA INTERIOR/FITA
Fita de cobre isenta de halogéneos.

4. CONDUTOR CONCENTRICO 5
Camada de fios de cobre com fita helicoidal de cobre.
Cobre/poliéster fita plus.

5. BAINHA EXTERIOR
Poliolefinas nao halogenado

APLICACOES:

Para uso em interiores, ao ar livre e como cabo subterraneo. A
blindagem de cobre com sobreposicao assegura a estanquidade
do cabo. Isento de halogéneos e sem emissao de fumos e gases
COrrosivos.
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Temperatura nominal maxima: +90 °C
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EXZHELLENTP® IFSI Cu m
IFSI Cu - Flexible :

- Isento de halogéneos
0,6/1 kV

CARACTERISTICAS FiSICAS E ELETRICAS:

Codigo Diametro Peso Raio de Intensidade max. (Intensidade max. |Queda de tensao
General Cable exterior nominal curvatura | admis. corrente |admis. corrente | cosp=08
nominal (kgfkm) minimo Aoar30°C* | Enter 20°C** (V/A km)
(mm) (mm) (L)
________
7465314 3x50/25 25,3 1.790 0,766
________
7465316 3x95/50 33,8 3.450 0,418
________
7465318  3x150/70 40,7 5.275 0,295
________
7465320  3x240/120 51,3 8.630 0,209
________
7465414 4x50/25 27,0 2.255 205 135 0,766
________
7465416 4x95/50 36,1 4.365 0,418
________
7465418  4x150/70 43,5 6.715 0,295
________
7465420  4x240/120 54,9 10.980 0,209

* Intensidades admissiveis de corrente de acordo com a norma IEC 60364-5-52, Quadro B.52.12,
método de instalacao E.

** Intensidades admissiveis de corrente de acordo com a norma IEC 60364-5-52, Quadro B.52.5,
método de instalacao D1.

Valores nominais sujeitos a variacdo em funcao da tolerdncia de fabrico.
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movilflex” MOVILFLEX®

VC4V-K - PVC standard
300/500 V

/
=
CONSTRUTIVAS COMPORTAMENTO FACE AO FOGO

EN 50525-2-51 |IEC 60332-1-2

1. CONDUTOR
Cobre Classe b, de acordo com a norma IEC 60228.

2. ISOLAMENTO
Policloreto de vinilo (PVC).

3. BLINDAGEM
Tranca de cobre.

4. BAINHA
Policloreto de vinilo acrilico (PVC flexivel).

Cabos flexiveis blindados com fios de cobre entrancados

e resistentes a 6leos minerais. Para uso no interior de
edificios, especialmente para a interconexao de partes de
magquinas de fabrico, incluindo maquinas-ferramentas.
Indicados para instalacoes que requeiram protecao
eletromagnética, a fim de evitar a producao de correntes
parasitas noutros circuitos. De facil manuseamento durante
a instalacdo e o assentamento. Resistente a acdo dos
roedores.
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Temperatura nominal maxima: +70 °C
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MOVILFLEX® mOVIIfleX

VC4V-K - PVC standard

300/500 V

CARACTERISTICAS FiSICAS E ELETRICAS:

Cadigo a Diametro Peso Raio de
General Cable exterior nominal curvatura
nominal (kg/km) minimo
(mm) (mm)
C002206NGP 2x1,5

C002305NGP

C002307NGP 3x2,5

C002406NGP 4x1,5

C002505NGP 9,6
C003065NGP

C003085NGP

C003105NGP 10x1 13,1 239

C003126NGP 12x1,5

C003125NGP 19x1

Valores nominais sujeitos a variacdo em funcao da tolerdncia de fabrico.
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movilflex” | MOVILFLEX® YSLY

YSLY - PVC Standard
300/500 V

NORMAS: .
CONSTRUTIVAS COMPORTAMENTO FACE AO FOGO

IEC 60228 DIN EN 60332-1-2
IEC 60332-1-2

CONSTRUCAO:

1. CONDUTOR

Marcacao no revestimento:

- JZ: Com condutor Verde/Amarelo

APPLICACIONES:

Os cabos YSLY destinam-se a ferramentas elétricas, a unidades
de producao e instalacoes de ar condicionado ou aquecimento,
bem como a todo o tipo de aplicacdes de instrumentacao,
controlo e medicao.

Temperatura em servico moével: -5 °C a +70 °C,
Temperatura em instalacao permanente: -15 °C a +70 °C.

Cobre flexivel classe 5 de acordo com IEC 60228. 1 — \
2.1SOLAMENTO

Isolamento de condutores em mistura especial de PVC, 2
condutores pretos com numeros brancos de acordo com a \
norma DIN VDE 0293.

3. BAINHA

Revestimento exterior em mistura de PVC especial

autoextinguivel e nao propagador de chama de acordo com a 3 ——
norma DIN EN 60332-1-2/IEC 60332-1-2.

- 0Z: Sem condutor Verde/Amarelo
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YSLY - PVC Standard
300/500V

MOVILFLEX®YSLY | movilflex@

CARACTERISTICAS FiSICAS E ELETRICAS:

Diametro Peso Raio de
Cadigo exterior no:l?nal curvatura
General Cable nominal minimo

(mm) (kg/km) (mm)

Descricao

4427024 2x0,75 Movilflex YSLY 0Z 300/500V 2x0,75 Cub

4427026 2x1,5 Movilflex YSLY 0Z 300/500V 2x1,5 Cub

4427033 3x0,5 48 Movilflex YSLY 0Z 300/500V 3x0,5 Cub

4427043 4x0,5 6,9 52 Movilflex YSLY 0Z 300/500V 4x0,5 Cub

4427053 5x0,5 57 Movilflex YSLY 0Z 300/500V 5x0,5 Cub

4427075 Movilflex YSLY 0Z 300/500V 7x1 Cu5

4427075 Movilflex YSLY 0Z 300/500V 7x1 Cub

Valores nominais sujeitos a variacdo em funcao da tolerdncia de fabrico.
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. (©]
MOVILFLEX®YSLY
mOVI Iﬂex YSLY - PVC Standard
300/500 V

CARACTERISTICAS FiSICAS E ELETRICAS:

Codigo Seccao Diémetro exterior Peso nominal Raio de curvatura

General Cable (mm?) nominal (mm) (kg/km) minimo (mm) Descricdo
4428034 3x0,75 Movilflex YSLY JZ 300/500V 3G0,75 Cu5
______
4428036 3x1,5 Movilflex YSLY JZ 300/500V 3G1,5 Cu5
______
4428043 4x0,5 Movilflex YSLY JZ 300/500V 4G0,5 Cub
______
4428045 7,7 Movilflex YSLY JZ 300/500V 4G1 Cub
_____
4428047 4x2,5 Movilflex YSLY JZ 300/500V 4G2,5 Cu5
______
4428054 5x0,75 Movilflex YSLY JZ 300/500V 5G0,75 Cu5
______
4428056 5x1,5 Movilflex YSLY JZ 300/500V 5G1,5 Cu5
______
4428063 6x0,5 Movilflex YSLY JZ 300/500V 6G0,5 Cu5
______
4428065 Movilflex YSLY JZ 300/500V 6G1 Cub
______
4428067 6x2,5 Movilflex YSLY JZ 300/500V 6G2,5 Cub
______
4428074 7x0,75 9,0 125 68 Movilflex YSLY JZ 300/500V 7G0,75 Cu5
___

4428076 7x1,5 Movilflex YSLY JZ 300/500V 7G1,5 Cu5
______
4428083 8x0,5 Movilflex YSLY JZ 300/500V 8G0,5 Cu5
______
4428085 Movilflex YSLY JZ 300/500V 8G1 Cub
______
4428076 7x1,5 10,8 195 82 Movilflex YSLY JZ 300/500V 7G1,5 Cu5

___

4428078 Movilflex YSLY JZ 300/500V 7G4 Cub
______
4428083 8x0,5 Movilflex YSLY JZ 300/500V 8G0,5 Cu5
______
4428085 Movilflex YSLY JZ 300/500V 8G1 Cub

Valores nominais sujeitos a variacdo em funcao da tolerancia de fabrico.
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; ®
MOVILFLEX®YSLY
YSLY - PVC Standard mOVI |f|eX
300/500V

CARACTERISTICAS FiSICAS E ELETRICAS:

Codigo Diametro exterior Peso nominal Raio de curvatura Descricio
General Cable nominal (mm) (kg/km) minimo (mm) 6

4428094 9x0,75 10,5 160 Movilflex YSLY JZ 300/500V 9G0,75 Cub

4428096 9x1,5 Movilflex YSLY JZ 300/500V 9G1,5 Cu5

4428104 10x0,75 Movilflex YSLY JZ 300/500V 10G0,75 Cub

4428106 10x1,5 Movilflex YSLY JZ 300/500V 10G1,5 Cu5

4428116 11x1,5 Movilflex YSLY JZ 300/500V 11G1,5 Cub

4428123 12x0,5 Movilflex YSLY JZ 300/500V 12G0,5 Cu5

4428125 12x1 Movilflex YSLY JZ 300/500V 12G1 Cub

4428127 12x2,5 Movilflex YSLY JZ 300/500V 12G2,5 Cub

4428144 14x0,75 Movilflex YSLY JZ 300/500V 14G0,75 Cub

4428146 14x1,5 Movilflex YSLY JZ 300/500V 14G1,5 Cub

4428163 16x0,5 12,2 210 92 Movilflex YSLY JZ 300/500V 16G0,5 Cub
4428165 16x1 Movilflex YSLY JZ 300/500V 16G1 Cub

4428167 16x2,5 Movilflex YSLY JZ 300/500V 16G2,5 Cub

4428184 18x0,752 Movilflex YSLY JZ 300/500V 18G0,75 Cub

4428186 18x1,5 Movilflex YSLY JZ 300/500V 18G1,5 Cu5

4428194 19x0,75 Movilflex YSLY JZ 300/500V 19G0,75 Cub

4428196 19x1,5 Movilflex YSLY JZ 300/500V 19G1,5 Cub

4428194 19x0,75 Movilflex YSLY JZ 300/500V 19G0,75 Cub

4428196 19x1,5 17,3 490 130 Movilflex YSLY JZ 300/500V 19G1,5 Cub

Valores nominais sujeitos a variacdo em funcao da tolerdncia de fabrico.
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. (©]
MOVILFLEX®YSLY
mOVI Iﬂex YSLY - PVC Standard
300/500 V

CARACTERISTICAS FiSICAS E ELETRICAS:

Codigo Seccao Diémetro exterior Peso nominal Raio de curvatura

General Cable (mm?) nominal (mm) (kg/km) minimo (mm) Lt

4428207 20x2,5 Movilflex YSLY JZ 300/500V 20G2,5 Cub
______

4428214 21x0,75 Movilflex YSLY JZ 300/500V 21G0,75 Cub
______

4428216 21x1,5 Movilflex YSLY JZ 300/500V 21G1,5 Cu5
______

4428243 24x0,5 15,1 305 115 Movilflex YSLY JZ 300/500V 24G0,5 Cu5

___

4428253 25x0,5 Movilflex YSLY JZ 300/500V 25G0,5 Cu5
______
4428255 25x1 Movilflex YSLY JZ 300/500V 25G1 Cub
______
4428257 25x2,5 Movilflex YSLY JZ 300/500V 25G2,5 Cu5
______
4428266 26x1,5 Movilflex YSLY JZ 300/500V 26G1,5 Cu5
______
4428275 27x1 Movilflex YSLY JZ 300/500V 27G1 Cu5
______
4428303 30x0,5 Movilflex YSLY JZ 300/500V 30G0,5 Cub
______
4428305 30x1 Movilflex YSLY JZ 300/500V 30G1 Cub

4428307 30x2,5 1.145 Movilflex YSLY JZ 300/500V 30G2,5 Cub

4428325 32x1 Movilflex YSLY JZ 300/500V 32G1 Cub

4428343 34x0,5 Movilflex YSLY JZ 300/500V 34G0,5 Cu5

4428345 34x1 Movilflex YSLY JZ 300/500V 34G1 Cub
_____

4428347 34x2,5 1.305 Movilflex YSLY JZ 300/500V 34G2,5 Cub
______

4428403 40x0,5 Movilflex YSLY JZ 300/500V 40G0,5 Cub
______

4428405 40x1 20,9 715 160 Movilflex YSLY JZ 300/500V 40G1 Cub

Valores nominais sujeitos a variacdo em funcao da tolerancia de fabrico.
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; o)
MOVILFLEX®YSLY
YSLY - PVC Standard mOVI |ﬂeX
300/500V

CARACTERISTICAS FiSICAS E ELETRICAS:

Codigo Seccao Diémetro exterior Peso nominal Raio de curvatura Descricio
General Cable (mm?) nominal (mm) (kg/km) minimo (mm) ¢

4428406 40x1,5 24,6 185 Movilflex YSLY JZ 300/500V 40G1,5 Cub

4428414 41x0,75 Movilflex YSLY JZ 300/500V 41G0,75 Cub

4428423 42x0,5 Movilflex YSLY JZ 300/500V 42G0,5 Cub

4428425 42x1 Movilflex YSLY JZ 300/500V 42G1 Cub

4428427 42x2,5 1.600 Movilflex YSLY JZ 300/500V 42G2,5 Cub

4428483 48x0,5 Movilflex YSLY JZ 300/500V 48G0,5 Cu5

4428485 48x1 Movilflex YSLY JZ 300/500V 48G1 Cub

4428504 50x0,75 Movilflex YSLY JZ 300/500V 50G0,75 Cub

4428506 50x1,5 1.235 Movilflex YSLY JZ 300/500V 50G1,5 Cub

4428603 60x0,5 Movilflex YSLY JZ 300/500V 60G0,5 Cub

4428614 61x0,75 23,8 890 180 Movilflex YSLY JZ 300/500V 61G0,75 Cub
4428616 61x1,5 1.470 Movilflex YSLY JZ 300/500V 61G1,5 Cub

Valores nominais sujeitos a variacdo em funcao da tolerdncia de fabrico.
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movilff8%® | MOVILFLEX® Class HO5VV5-F

HO5VV5-F - PVC Standard

300/500 V v

ECB
NORMAS: .
CONSTRUTIVAS COMPORTAMENTO FACE AO FOGO*
IEC 60228 EN 60332-1-2
IEC 60332-1-2

CLASSIFICACAO CPR:

Gama 2x0.75 - 2x1/ 3x0.75 - 3x2.5 / 4x0.75 - 4x6 / 5x0.75 - 5x1.5/ 6x1/
7x0.75 - 7x2.5/ 8x1 - 8x2.5/ 9x1 / 12x0.75 - 12x1.5/ 21x1.5 / 25x1.5 mm?
DOP 0158 Rev.002

ClasseE

CONSTRUCAO:

1. CONDUTOR
Cobre flexivel classe 5 de acordo com IEC 60228.

2.ISOLAMENTO
Isolamento de condutores em mistura especial de PVC, condutores
pretos com numeros brancos de acordo com a norma DIN VDE 0293.

3. BAINHA

Policloreto de vinilo (PVC] com aditivos especial resistente a éleos
de acordo com a norma UIC 895-0R IlI-A1 e autoextinguivel, nao
propagador de chama de acordo com a norma IEC 60332-1-2.

APLICACOES:

Instalacdes fixas ou moveis, instalacées industriais em que a protecao
contra 6leos é um requisito, especialmente para maquinas-ferramentas
e equipamentos, linhas de producao e montagem, transportadores,
cadeias de producao.

Temperatura dinamica: -5 °C a +70 °C,
Temperatura fixa: -15 °C a +70 °C.

* Desempenho fora do @mbito do CPR.
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MOVILFLEX® Class HO5VV5-F :
HO5VV5-F - PVC Standard mOV”ﬂcgg?@
300/500 V

.4

E

ca

CARACTERISTICAS FiSICAS E ELETRICAS:

Cadigo Didmetro exterior | Peso nominal | Raio de curvatura Descricio
General Cable nominal (mm) (kglkm) minimo (mm) §

2156024 2x0,75 Movilflex HO5VV5-F 300/500V 2x0,75 Cu5

2156034 3x0,75 50 Movilflex HO5VV5-F 300/500V 3G0,75 Cub

2156036 3x1,5 8,1 110 61 Movilflex HO5VV5-F 300/500V 3G1,5 Cu5

2156044 4x0,75 Movilflex HO5VV5-F 300/500V 4G0,75 Cub

2156046 4x1,5 Movilflex HO5VV5-F 300/500V 4G1,5 Cu5

2156054 5x0,75 Movilflex HO5VV5-F 300/500V 5G0,75 Cu5

2156056 5x1,5 Movilflex HO5VV5-F 300/500V 5G1,5 Cu5

2156074 7x0,75 Movilflex HO5VV5-F 300/500V 7G0,75 Cu5

2156076 7x1,5 Movilflex HO5VV5-F 300/500V 7G1,5 Cu5

2156085 68 Movilflex HO5VV5-F 300/500 8G1 Cub

2156087 8x2,5 Movilflex HO5VV5-F 300/500 8G2,5 Cub

2156124 12x0,75 Movilflex HO5VV5-F 300/500V 12G0,75 Cu5

2156126 12x1,5 15 Movilflex HO5VV5-F 300/500V 12G1,5 Cu5

2156257 25x2,5 26,0 1.150 160 Movilflex HO5VV5-F 300/500 25G2,5 Cub

Valores nominais sujeitos a variacdo em funcao da tolerdncia de fabrico.
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aasTiGRoN | P ASTIGRON® VC3V

VC3V - PVC standard
0,6/1 kV

LN} /
—
CONSTRUTIVAS COMPORTAMENTO FACE AO FOGO

HN-33-S-34 (EDF) IEC 60332-1-2
S-740 (RTE)
HD 604

NF C 32070 cat C1 & C2
IEC 60502-1

HN 33-5-34

IEC 60811-404

1. CONDUTOR
Cobre Classe 2, de acordo com a norma IEC 60228. 2

2. ISOLAMENTO
Policloreto de vinilo (PVC).

3. BAINHA INTERIOR 3
Policloreto de vinilo (PVC). 4
4. BLINDAGEM

Fita de cobre corrugada.

5. BAINHA EXTERIOR
Policloreto de vinilo (PVC).

Cabos com blindagem de fita de cobre corrugada para
distribuicao de energia e para comando em instalacoes de
baixa tensao.

Cabos especialmente concebidos para locais com possibilidade
de interferéncias eletromagnéticas, sendo resistentes a
propagacao de incéndio e a 6leos minerais.

Podem ser instalados suspensos, enterrados em condutas ou
diretamente enterrados no solo.

Cores da bainha: preto.
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Temperatura nominal maxima: +70 °C

Certificado de homologacao emitido pela EDF e RTE.
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PLASTIGRON® VC3V

VC3V - PVC standard

0,6/1 kV

PLASTIGRON

CARACTERISTICAS FiSICAS E ELETRICAS:

Codigo Diametro Peso Raio de
General Cable exterior nominal curvatura

nominal (kg/km) minimo

(mm) (mm)

1C27706 7x1,5

1C27146 14x1,5

1C27276 27x1,5 1.125

1C27408

1C27108 10x4 1.020

1C27198 19x4 1.630

1C27409

1C27109 10x6 1.350

1C27199 19%6 2.060

1C27410 4x10 21,5 860 215

1C27411 4x16 1.125

1C27012 3x25/16 1.545

1C27016 3x95/35 41,0 3.855 410

Valores nominais sujeitos a variacdo em funcao da tolerdncia de fabrico.

281

 General Cable



EETN ENERGY® VARIFLEX

RVOV-K - PVC standard
0,6/1 kV

NORMAS: Y 7
(D4 =
CONSTRUTIVAS COMPORTAMENTO FACE AO FOGO

IEC 60502-1 |IEC 60332-1-2

CONSTRUCAO:

1. CONDUTOR
Cobre Classe b, de acordo com a norma IEC 60228.

2. ISOLAMENTO
Polietileno reticulado (XLPE).

3. BAINHA INTERIOR 2
Policloreto de vinilo (PVC). 3
4. BLINDAGEM

Camada helicoidal de fios de cobre. 4
5. BAINHA

Policloreto de vinilo (PVC]).

APLICACOES:

Cabos blindados com fios de cobre para uso em locais que
requeiram protecao contra os efeitos causados por variadores
de frequéncia (VFD): interferéncias eletromagnéticas, correntes
comuns, correntes de terra e picos de tensao por alta velocidade
de comutacao.

Armadura com uma seccao equivalente a metade da seccao do
condutor principal.

Disponibilizado condutor de terra segmentado como opcao.

A partir da seccao de 50 mm?, é oferecido um condutor setorial
flexivel com configuracao Sectorflex® que permite uma maior
facilidade de instalacao, bem como um melhor manuseamento
do cabo, devido ao seu reduzido didametro e peso.
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Temperatura nominal maxima: 90 °C

HOMOLOGACOES: Certificado de homologacao emitido pela EDF.
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ENERGY® VARIFLEX
RVOV-K - PVC standard _

0,6/1 kV

CARACTERISTICAS FiSICAS E ELETRICAS:

Cadigo a Diametro Diametro ] Raio de Intensidade max. | Intensidade max. | Queda de tensao
General Cable soba exterior nominal curvatura | admis. corrente | admis. corrente | cos p=0,8
blindagem nominal (kglkm) minimo Aoar30°C* | Enter. 20°C** (VIA km)

(mm) (mm) (mm) (&) (L]

1105308 3x4/4

1105310 3x10/10

1105312  3x25/16 1.225

1105314  3x50/25 1.980 0,759

1105316 3x95/50 3.540 0,438

1105318  3x150/70

1105320  3x240/120 8,9 8.850 0,215

* Intensidades admissiveis de corrente de acordo com a norma IEC 60364-5-52, Quadro B.52.12, método
de instalacao E.

** Intensidades admissiveis de corrente de acordo com a norma IEC 60364-5-52, Quadro B.52.5, método
de instalacao D1.

Valores nominais sujeitos a variacdo em funcao da tolerdncia de fabrico.
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rasticiél | PLASTIGRON® Class VHV

VHV - PVC standard

0.6/1 KV v
E

NORMAS: v
Lo
CONSTRUTIVAS COMPORTAMENTO FACE AO FOGO*
IEC 60502-1 IEC 60332-1-2 A
= 70°C |
REN F-CTCB Rev.D 04.10.21 //i) .

CLASSIFICACAO CPR:

Gama 2x2.5 - 3x35/ 4x1.5 - 4x16 / 5x2.5 - 5x16 / 3x16 - 1x10/
3x16+42x10/ 6x6 [/ 7x2.5 - Tx6 / 10x2.5/ 12x1.5 - 12x2.5 / 14x1.5 - 14x6
[ 17x2.5 - 17x4 [ 19x1.5 - 19x4 [ 24x1.5 - 2.5/ 27x2.5/ 30x1.5 - 30x2.5/

35x2.5/37x1.5 - 37x2.5 / 40x2.5 / 43x1.5 / 50 mm? 1

DOP 0064 Rev.002

ClasseE_, 2
- 3

CONSTRUCAO: L

1. CONDUTOR

Cobre Classe 2, de acordo com a norma |[EC 60228.

2. ISOLAMENTO
Policloreto de vinilo (PVC), tipo PVC/A, 5
de acordo com a norma |EC 60502-1.

3. BAINHA INTERIOR
Policloreto de vinilo (PVC).

4. BLINDAGEM
Fita de cobre.

5. BAINHA
Policloreto de vinilo (PVC], tipo ST2, de acordo com a norma EN 50636-4-1.

ca

APLICACOES:

Cabos elétricos com tensao de funcionamento até 1 kV para sistemas
de subestacoes REN.
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Temperatura nominal méaxima: +70 °C

* Desempenho fora do @mbito do CPR.
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PLASTIGRON® Class VHV
VHV - PVC standard PMST’Gﬁaﬁ
0,6/1 kV

.4

E

ca

CARACTERISTICAS FiSICAS E ELETRICAS:

Codigo a Diametro Diametro Peso Raio de Intensidade max. [Intensidade max. [Queda de tensao
General Cable soba exterior nominal curvatura  |admis. corrente |admis. corrente | cos p=08
blindagem nominal (kgfkm) minimo Aoar30°C* | Enter. 20°C ** (V/A km)
(mm) (mm) (mm) (A (L)
77207 225 90 126 300 130 30 29 123%
3177208 2x4 10,7 14,3 380 145 40 37 7,752
_________
3177210 2x10 3,130
_________
3177212 2x25 1.000 1,296
_________
3177214 2x50 1.660 0,726
________
3177216 2x95 2.930 0,401
_________

3177011 3x16/10 17,6 0,8 A 1,998

* Intensidades admissiveis de corrente de acordo com a norma IEC 60364-5-52, Quadro B método de instalacao
F para cabos monoconductores, e Quadro B.52.2 método de instalacao E para cabos bipolares.

** Intensidades admissiveis de corrente de acordo com a norma |EC 60364-5-52, Quadro B.52.5, método de
instalacao D1.

Valores nominais sujeitos a variacdo em funcao da tolerdncia de fabrico.
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PLASTIGRON® Class VHV
pLasTIGRON 10RO

0,6/1 kV

CARACTERISTICAS FiSICAS E ELETRICAS:

Codigo 3 Diametro Diametro Peso Raio de Intensidade max. [Intensidade max. |Queda de tensao
General Cable soha exterior nominal curvatura  |admis. corrente |admis. corrente | cos p=0.8
blindagem nominal (kg/km) minimo Aoar30°C* | Enter. 20°C ** (VIAkm)
(mm) (mm) (mm) () (A
3177307 3x2,5 9,5 13,1 330 135 25 24 12,394
3177309 5,209
3177312 3x25 1.250 1,296

3177406 4x1,5

3177408 4xd 7,752

3177410 4x10 16,0 19,4 785 195 50 3,130

3177507 5x2,5 12,394

3177509 5x6 5,209

3177511 5x16 20,1 23,3 1.260 235 64 1,998

* Intensidades admissiveis de corrente de acordo com a norma IEC 60364-5-52, Quadro B.52.12,
método de instalacao E para cabos tripolares.

** Intensidades admissiveis de corrente de acordo com a norma IEC 60364-5-52, Quadro B.52.4,
método de instalacao D1.

Valores nominais sujeitos a variacdo em funcao da tolerancia de fabrico.
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PLASTIGRON® Class VHV
VHV - PVC standard PMST’GﬁBﬁ
0,6/1 kV

.4

E

ca

CARACTERISTICAS FiSICAS E ELETRICAS:

Codigo 3 Diametro Diametro Peso Raio de i g i ax|] Queda de tensag
General Cable soha exterior nominal curvatura | admis. corrente| admis. corrente]  cos p=0,8
blindagem nominal (kg/km) minimo Enter. 20°C ** (VIAKm)
(mm) (mm) (mm) (A)
3140069

3140078 Tx4

3140107 10x2,5

3140127 12x2,5

3140147 14x2,5

3140178 17x4 1.320

3140197 19%2,5

3140247 24x2,5 1.200
3140306 30x1,5 1.060
3140357 35x2,5 1.660
3140377 37x2,5 1.705
3140436 43x1,5 1.495

* Intensidades admissiveis de corrente de acordo com a norma IEC 60364-5-52, Quadro B.52.12,
método de instalacao E para cabos tripolares.

** Intensidades admissiveis de corrente de acordo com a norma |EC 60364-5-52, Quadro B.52.4,
método de instalacao D1.

Valores nominais sujeitos a variacdo em funcao da tolerdncia de fabrico.
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nasticioh  PLASTIGRON® Class PFSP Al

PFSP - PVC standard

0,6/1 kV v

Eca
NORMAS: 7
CONSTRUTIVAS COMPORTAMENTO FACE AO FOGO*
HD 603-3J IEC 60332-1-2

CLASSIFICACAO CPR:

Gama 3x25/10 - 3x120/70 / 3x150/70 - 3x240/120 / 4x25/10 - 4x120/70/
4x95/50 / 4x150/70 / 4x240/120 / 3x70/35 / 3x120/70 / 3x25/16 / 4x25 /
3x70/3x95/3x150 / 3x50/16 / 3x50/25 / 3x95/50 / 3x150/50 / 3x240/70 /
4x50/16 / 4x95/35 / 4x150/50 / 4x240/70 / 2x1.5/1.5 - 4x2.5/2.5 mm?

DOP 0097 Rev.002 1
Classe E.

CONSTRUCAO:

1. CONDUTOR
Aluminio Classe 2, de acordo com a norma |EC 60228.

2. ISOLAMENTO
Policloreto de vinilo (PVC).

3. BAINHA INTERIOR 5
Com fita.

4. CONDUTOR CONCENTRICO
Camada de fios de cobre com fita helicoidal.

5. BAINHA EXTERIOR
Policloreto de vinilo (PVC).
APLICACOES:

Cabo de instalacdes e subterraneo com condutor de aluminio.

Cabo elétrico com tensao de funcionamento até 1 kV. Pode ser
utilizado em espacos interiores e ao ar livre e como cabo de
terra sem protecao adicional. Nao isento de halogéneos.
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Temperatura nominal maxima: +70 °C

* Desempenho fora do @mbito do CPR.
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PLASTIGRON® Class PFSP Al
PFSP - PVC standard PMST’Gﬁaﬁ

0,6/1 kV

.4

E

ca

CARACTERISTICAS FiSICAS E ELETRICAS:

Codigo Diametro Peso Raio de Intensidade max. (Intensidade max. |Queda de tensao
General Cable exterior nominal curvatura | admis. corrente |admis. corrente | cosp=08

nominal (kg/km) minimo Aoar30°C* | Enter.20°C ** (VIAKm)

(mm) (mm) (&) (LY

1043314 3x50

27,0 1.015 205 117 91 1,154
© 395 387 1850 270 183 132 0614

1043318 3x150 2.640 320 0,422

42,2 245 169
320 525 4125 395 330 218 0287

1043412 4x25 2,088

25,0 765 190 78 64
Coes0 289 1260 220 M7 91 1154

1043416 4x95 38,3 2.270 290 183 132 0,614
1043420 4x240 56,3 5.115 425 330 218 0,287

* Intensidades admissiveis de corrente de acordo com a norma |EC 60364-5-52, Quadro B.52.11,
método de instalacao E para cabos tripolares.

** Intensidades admissiveis de corrente de acordo com a norma |EC 60364-5-52, Quadro B.52.4,
método de instalacao D1.

Valores nominais sujeitos a variacdo em funcao da tolerdncia de fabrico.
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masticiol  PLASTIGRON® Class PFSP Cu

PFSP Cu - PVC standard

0,6/1 kV v

Eca
NORMAS: 7
CONSTRUTIVAS COMPORTAMENTO FACE AO FOGO*
HD 603-3J IEC 60332-1-2

CLASSIFICACAO CPR:

Gama 3x25/10 - 3x120/70 / 3x150/70 - 3x240/120 / 4x25/10 - 4x120/70 /
4x95/50 / 4x150/70 / 4x240/120 / 3x70/35 / 3x120/70 / 3x25/16 / 4x25 /
3x70/3x95/ 3x150 / 3x50/16 / 3x50/25 / 3x95/50 / 3x150/50 / 3x240/70 /
4x50/16 / 4x95/35 / 4x150/50 / 4x240/70 / 2x1.5/1.5 - 4x2.5/2.5 mm?

DOP 0097 Rev.002 1
ClasseE_,

- 2
CONSTRUCAO: .
1. CONDUTOR
Cobre Classe 2, de acordo com a norma |EC 60228. 4

2. ISOLAMENTO
Policloreto de vinilo (PVC).

3. BAINHA INTERIOR
Com fita.

4. CONDUTOR CONCENTRICO
Camada de fios de cobre com fita helicoidal.

5. BAINHA EXTERIOR
Policloreto de vinilo (PVC).

ca

APLICACOES:

Cabo de instalacoes e subterraneo com condutor de cobre.

Cabo elétrico com tensao de funcionamento até 1 kV. Pode ser
utilizado em espacos interiores e ao ar livre e como cabo de
terra sem protecao adicional. Nao isento de halogéneos.
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Temperatura nominal maxima: +70 °C

* Desempenho fora do @mbito do CPR.
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PLASTIGRON® Class PSFP Cu
PFSP Cu - PVC standard PMST’GﬁBﬁ
0,6/1kV

.4

E

ca

CARACTERISTICAS FiSICAS E ELETRICAS:

Codigo Diametro Peso Raio de Intensidade max. (Intensidade max. |Queda de tensao
General Cable exterior nominal curvatura | admis. corrente |admis. corrente | cosp=08
nominal (kgfkm) minimo Aoar40°C* | Enter.25°C** (V/A km)

(mm) (mm) (1] (LY

1050207 2x2,5 11,6 220 87 30 29 12,403
Cox %3 3 10 4 37 7752

1050209 2x6 15,5 415 120 51 46 5,209
1050210 210 162 40 125 70 60 3130

1050211 2x16 17,9 845 135 % 78 1,998
%15 110 195 83 185 18 20,187 |
1050307  3x2,5 11,6 240 87 25 24 12,403
3% 150 385 115 3% 30 7752

1050309 3x6 5,209

16,3 490 125 43 38
S0 175 s 185 60 50 3130

1050311 3x16 19,3 810 150 80 64 1,998
o325 228 143 175 101 82 129
1050313 3x35 23,6 1.445 180 126 98 0,957
1050315 3x70 307 2.690 235 196 143 0,527
357 3705 270 238 169 0401
1050318 3x150 42,2 5,580 320 319 217 0,285
16 200 87 185 18 20187
1050407 4x2,5 13,0 295 98 25 24 12,403
C 161 40 128 3% 30
1050409 4x6 17,6 575 135 43 38 5,209
S 4x10 190 710 145 60 50 3130

1050411 4x16 21,1 1,998

995 160 80 64
1050412 4x25 249 1420 190 101 82 1296

1050416 4x95 38,1 0,401

4.690 290 238 169
490 685 30 319 217 0285

1050420 4x240 57,0 11.570 430 430 280 0,203

* Intensidades admissiveis de corrente de acordo com a norma IEC 60364-5-52, Quadro B.52.2,
método de instalacao E.

** Intensidades admissiveis de corrente de acordo com a norma IEC 60364-5-52, Quadro B.52.2,
para cabos tripolares, método de instalacao D1.

Valores nominais sujeitos a variacdo em funcao da tolerdncia de fabrico.
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witii  VULCAN® Class Y

DN-K - Cabos industriais de borracha o
0,6/1 kV

NORMAS:
—
CONSTRUTIVAS COMPORTAMENTO FACE AO FOGO*

IEC 60502-1 IEC 60332-1-2

CLASSIFICACAO CPR:

Gama 1x1,5 - 1x16 / 2x1 - 2x10/ 3x1 - 3x6 / 4x1,5 - 4x6 / 5x1,5 - 5x4 mm?
DOP 0095 Rev.002
Classe F.

CONSTRUCAO:

1. CONDUTOR
Cobre Classe b, de acordo com a norma IEC 60228.

2. ISOLAMENTO
Etileno-propileno, tipo EPR, da acordo com a norma
IEC 60502-1.

3. BAINHA
Polimero clorado ou polimero sintetico equivalente, tipo
SE1, de acordo com a norma IEC 60502-1.

APLICACOES:

Cabo flexivel para instalacoes fixas em interiores e ao ar
livre, com boa resisténcia a presenca de dleos.
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Temperatura nominal maxima: +90 °C

* Desempenho fora do @mbito do CPR.
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&/ VULCAN®Class |, £353

DN-K - Cabos industriais de borracha

ca

0,6/1 kV

CARACTERISTICAS FiSICAS E ELETRICAS:

Codigo a Diametro Peso Raio de Intensidade max. [Queda de tensao
General Cable exterior nominal curvatura  |admis. corrente | cos =108
nominal (kglkm) minimo Ao ar 30°C* (VIAkm)

(mm) (mm) ()]

1162107 1x2,5 14,24

1162109 1x6 5,952

1162111 1x16 2,242

1162113 1x35 1,074

1162115 1x70 0,569

1162117 1x120 1.210 0,369

1162119 1x185 23,7 1.820 0,272

1162121 1x300 30,4 2.995 0,194

1162123 1x500 9,3 5.170 0,146
______

1162206 2x1,5 23,61

1162208 8,843

1162210 2x10 3,466

1162212 2x25 1,462

1162214 2x50 6,3 1.440 0,763

1162216 2x95 2.515 0,441

1162218 2x150 41,7 3.910 210 473 0,304

* Intensidades admissiveis de corrente de acordo com a norma IEC 60364-5-52, Quadro
B.52.12, método de instalacao F, para cabos monocondutores, e método de instalacao E
para cabos multicondutores.

Valores nominais sujeitos a variacdo em funcao da tolerdncia de fabrico.
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vuLEa§j | VULCAN®Class @/

DN-K - Cabos industriais de borracha
0,6/1 kV F

ca

CARACTERISTICAS FiSICAS E ELETRICAS:

Cddigo a Diametro Peso Raio de Intensidade max. [Queda de tensao
General Cable exterior nominal curvatura  |admis. corrente | cosp=08
nominal (kg/km) minimo Ao ar 30 °C*) (VIAkm)
(mm) (mm)
1162307 3x2,5 1"
1162309 5,926

1162311 3x16 2,224

1162313 3x35 1.345

1162314 3x50 1.865 0,763

1162317 3x120 41,0 4.210 0,361

1162319 3x185 48,7 6.265 0,263

1162321 3X300 63,4 10.425 0,187

1162012 3x25/16 23,1 1.180 1,462

1162014 3x50/25 29,3 2.085 0,763

1162016 3x95/50 38,1 3.750 0,441

1162018  3x150/70 46,4 5.740 0,304

1162020  3x240/120 58,1 9.230 350 538 0,216

* Intensidades admissiveis de corrente de acordo com a norma |IEC 60364-5-52, Quadro
B.52.12, método de instalacao E.

Valores nominais sujeitos a variacdo em funcao da tolerancia de fabrico.
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VULCANC®Class
DN-K - Cabos industriais de borracha

ca

0,6/1 kV

VULEAR

CARACTERISTICAS FiSICAS E ELETRICAS:

Codigo a Diametro Peso Raio de Intensidade max. [Queda de tensao
General Cable exterior nominal curvatura  |admis. corrente | cos =108

nominal (kg/km) minimo Ao ar 30 °C*m (V/Akm)
(mm) (mm)

1162407 4x2,5 11,9 225 50 32 14,2
______

1162409 4xé 5,926

1162411 4x16 2,224

1162413 4x35 1.700

1162415 4x70 3.275 0,559

1162417 4x120 5.425 0,361

1162419 4x185 54,4 8.065 0,263

1162421 4x300 71,0 13.465 430 621 0,187

* Intensidades admissiveis de corrente de acordo com a norma |EC 60364-5-52, Quadro
B.52.12, método de instalacao E.

Valores nominais sujeitos a variacdo em funcao da tolerdncia de fabrico.
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renartBX | TENAFLEX® Class 750 V @/

HO7RN-F - Cabos industriais de borracha
450/750 V

NORMAS:

CONSTRUTIVAS COMPORTAMENTO FACE AO FOGO*
EN 50525-2-21 IEC 60332-1-2

CLASSIFICACAO CPR:

Gama 1x1.5 - 1x630/ 2x1 - 2x185 / 3x1 - 4x300 / 5x1 - 5x240 mm?
DOP 0041 Rev.001
Classe E(a

CONSTRUCAO:

1. CONDUTOR
Cobre Classe b, de acordo com a norma IEC 60228.

2. 1SOLAMENTO 2
Etileno-propileno, tipo El4, de acordo com a norma
EN 50363-1.

3. BAINHA
Polimero clorado ou polimero sintetico equivalente, tipo
EM 4, de acordo com a norma EN 50363-2-1.

ca

APLICACOES:

Cabos flexiveis harmonizados para a alimentacao de
equipamentos industriais em servicos moveis.

Uso interior e ao ar livre para a alimentacao de todos os
tipos de aparelhos industriais, agricolas e domésticos
que requeiram esforcos mecanicos médios.

Boa resisténcia a 6leos.

Temperatura nominal méaxima: 60 °C
(limitada para evitar temperaturas excessivas nos cabos
de servicos moveis acessiveis as pessoas)
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* Desempenho fora do @mbito do CPR.

HOMOLOGACOES: < HAR >
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HO7RN-F - Cabos industriais de borracha

&/ TENAFLEX® Class 750 V

ca

450/750 V

TENAFLEX

CARACTERISTICAS FiSICAS E ELETRICAS:

Cadigo a Diametro Peso Raio de Intensidade max. [Queda de tensao
General Cable exterior nominal curvatura | admis. corrente | cosp=0,8
nominal (kg/km) minimo Ao ar 30 °C* (VIAkm)

(mm) (mm) (A

1805107 1x2,5 6,5

1805109 1x6

1805111 1x16

1805113 1x35

1805115 1x70 0,582

1805117 1x120 23,8 1.415 145 260 0,381

1805119 1x185 2.095 0,283

1805121 1x300 3.395 0,204

1805123 1x500 44,9 5.500 270 634 0,155

* Intensidades admissiveis de corrente de acordo com a norma EN 50565-1, Quadro C.3.

Valores nominais sujeitos a variacdo em funcao da tolerdncia de fabrico.
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TENAFLEX® Class 750 V
TENAFLE? HO7RN-F - Cabos industriais de borracha

450/750 V

CARACTERISTICAS FiSICAS E ELETRICAS:

Cddigo a Diametro Peso Raio de Intensidade max. [Queda de tensao
General Cable exterior nominal curvatura  |admis. corrente | cosp=08

nominal (kglkm) minimo Ao ar 30 °C* (VIAkm)
(mm) (mm) (A)

1805206 2x1,5

1805208 2x4

1805210 2x10

1805212 2x25 1.080
_______
1805214 2x50 32,7 1.885 200 0,886
_______
1805216 2x95 3.240 0,515
_______
1805218 2x150 4.960 0,354

1805305 3x1

1805307 3x2,5

1805309 3x6

1805311 3x16

1805313 3x35 1.750
_______
1805315 3x70 39,9 3.210 172 0,563
_______
1805317 3x120 5.155 0,364
_______
1805319 3x185 7.615 0,267
_______
1805321 3x300 76,8 12.675 465 415 0,191

* Intensidades admissiveis de corrente de acordo com a norma EN 50565-1, Quadro C.3.

Valores nominais sujeitos a variacdo em funcao da tolerancia de fabrico.
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&/ TENAFLEX® Class 750 V

HO7RN-F - Cabos industriais de borracha

ca

450/750 V

TENAFLEX

CARACTERISTICAS FiSICAS E ELETRICAS:

Cadigo a Diametro Peso Raio de Intensidade max. [Queda de tensao
General Cable exterior nominal curvatura | admis. corrente | cos p=08
nominal (kg/km) minimo Ao ar 30 °C* (VIAkm)

(mm) (mm) (A

1805406 4x1,5 10,9

1805408 4x4

1805410 4x10

1805412 4x25 1.705

1805414 4x50 3.035 0,767

1805416 4x95 50,5 5.360 305 210 0,446

1805418 4x150 8.095 0,307

1805420 4x240 12.835 0,220

1805506 5x1,5 12,0

1805508 5x4

1805510 5x10 1.050

1805512 5x25 33,9 2.115 205

1805514 5x50 3.780 0,767

1805516 5x95 56,9 6.720 345 0,446

1805518 5x150 9.955 0,307

* Intensidades admissiveis de corrente de acordo com a norma EN 50565-1, Quadro C.3.

Valores nominais sujeitos a variacdo em funcao da tolerdncia de fabrico.
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renartex TENAFLEX® 750 V CONTROL

HO7RN-F - Cabos industriais de borracha
450/750 V

CONSTRUTIVAS COMPORTAMENTO FACE AO FOGO
EN 50525-2-21 IEC 60332-1-2

1
1. CONDUTOR

Cobre Classe 5, de acordo com a norma IEC 60228.

2. ISOLAMENTO
Etileno-propileno. 2

3. BAINHA
Polimero clorado ou polimero sintetico equivalente, tipo
EM 2, de acordo com a norma EN 50363-2-1.

Cabos flexiveis harmonizados para a alimentacao de
equipamentos industriais em servicos moveis.

Uso interior e ao ar livre para a alimentacao de todos os
tipos de aparelhos industriais, agricolas e domésticos que
requeiram esforcos mecanicos médios.

Boa resisténcia a 6leos.

Temperatura nominal maxima: 60 °C
(Limitada de modo a evitar temperaturas excessivas nos cabos
de servicos moveis acessiveis as pessoas)
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TENAFLEX® 750 VCONTROL | TENAFLEX
HO7RN-F - Cabos industriais de borracha
450/750 V

CARACTERISTICAS FiSICAS E ELETRICAS:

Codigo Diametro Peso Raio de

General Cable exterior nominal curvatura

nominal (kglkm) minimo

(mm) (mm)
. 160 325 97

2804067 6x2,5 18,3 445 110
2804087 8x2,5 ??T
S *___
2804107 10x2,5 T**
T R - BT
2804146 14x1,5 ?**
2804148 14x4 ?*?
T LR SN
2804187 18x2,5 ?m*
2804198 19x4 ???
2804208 20x4 ?%?
2804247 24x2,5 *%*
2804306 30x1,5 ?%*
2804326 32x1,5 *TOS?
Somniod | sbrs | see  dow a0
2804377 37x2,5 T%T

Valores nominais sujeitos a variacdo em funcao da tolerdncia de fabrico.
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renartE% | TENAFLEX® Class 1000 V

DN-F - Cabos industriais de borracha

0,6/1 KV -4
E. F.
NORMAS:

CONSTRUTIVAS COMPORTAMENTO FACE AO FOGO*
IEC 60502-1 IEC 60332-1-2
EN 50525-2-21

CLASSIFICACAO CPR:

Gama 1x10 - 1x500 / 2x6 - 2x50 / 3x6 - 3x300 / 4x4 Gama 1x1,5 - 1x6 / 2x1,5 - 3x4 / 4x1,5 - 4x2,5 mm?
- 4x240 / 5x2,5 - 5x120 / 3x16 + 3x4 / 3x25 + 3x6 DOP 0096 Rev.002
/ 3x35 + 3x6 / 3x50 + 3x10 / 3x70 + 3x16 / 3x95 + Classe F,

3x16 / 3x120 + 3x25 / 3x150 + 3x25 /

3x185 + 3x35 / 3x240 + 3x50 mm?

DOP 0191 Rev.001

Classe E_,

CONSTRUCAO:

1. CONDUTOR
Cobre Classe b, de acordo com a norma IEC 60228.

2.ISOLAMENTO
Etileno-propileno, tipo EPR, da acordo com a norma IEC 60502-1. 3

3. BAINHA
Polimero clorado ou polimero sintetico equivalente, tipo SE 1,
de acordo com a norma IEC 60502-1.

APLICACOES:

Cabo flexivel para a alimentacao de equipamentos industriais em servicos
moveis. Pode ser utilizado, seco ou humido, em todos os tipos de instalacoes
industriais e ao ar livre.

Nos cabos com seccoes a partir de 50 mm?, inclusive, a bainha inclui um
reforco téxtil com vista a melhorar as suas propriedades mecanicas.

Opcao disponivel para bombas submersiveis.
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Temperatura nominal méxima: +90 °C
(pode ser limitada a valores inferiores, de modo a evitar temperaturas
excessivas em algumas instalacées moveis acessiveis as pessoas).

* Desempenho fora do @mbito do CPR.
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TENAFLEX® Class 1000 V

DN-F - Cabos industriais de borracha

e

0,6/1 kV

TENAFLEX

CARACTERISTICAS FiSICAS E ELETRICAS:

Cadigo a Diametro Peso Raio de Intensidade max. [Queda de tensao
General Cable exterior nominal curvatura | admis. corrente | cosp=0,8

nominal (kg/km) minimo Ao ar 30 °C* (VIAkm)
(mm) (mm) (&)

1181107 1x2,5 6,7 32 14,24

1181109 1x6

1181111 1x16 2,254

1181113 1x35 1,087

1181115 1x70 0,582

1181117 1x120 23,8 1.430 145 383 0,381

1181119 1x185 2.110 0,283

* Intensidades admissiveis de corrente de acordo com a norma IEC 60364-5-52, Quadro B.52.12, método de instalacdo E o F.

Valores nominais sujeitos a variacdo em funcao da tolerdncia de fabrico.
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TENAFLEX® Class 1000 V

DN-F - Cabos industriais de borracha
0,6/1 kV

TENAFLEX

CARACTERISTICAS FiSICAS E ELETRICAS:

Cddigo a Diametro Peso Raio de Intensidade max. [Queda de tensao
General Cable exterior nominal curvatura  |admis. corrente | cosp=08

nominal (kglkm) minimo Ao ar 30 °C* (VIAkm)
(mm) (mm) (A)

1181207 2x2,5 11, 14,21

1181209 2x6 63 5,931

1181211 2x16

1181213 2x35 1.425 1,065

1181307 3x2,5 12,5 32 14,21

1181309 3x6 5,931

1181311 3x16

1181313 3x35 1.770 1,065
_______
1181315 3x70 3.235 0,563

* Intensidades admissiveis de corrente de acordo com a norma IEC 60364-5-52, Quadro
B.52.12, método de instalacao E.

Valores nominais sujeitos a variacdo em funcao da tolerancia de fabrico.
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TENAFLEX® Class 1000 V

DN-F - Cabos industriais de borracha

e

0,6/1 kV

TENAFLEX

CARACTERISTICAS FiSICAS E ELETRICAS:

Cadigo a Diametro Peso Raio de Intensidade max. [Queda de tensao
General Cable exterior nominal curvatura | admis. corrente | cosp=0,8
nominal (kg/km) minimo Ao ar 30 °C* (VIAkm)

(mm) (mm) (A

1181407 4x2,5 13,9 32 14,21

1181409 4x6 5,931

1181411 4x16 1.170

1181413 4x35 2.235 1,065

1181415 4x70 4.130 0,563

1181506 5x1.5 13,5 23 23,62

1181509 5xé 5,931

1181511 5x16 1.455

1181513 5x35 37,7 2.785 230 158 1,065

* Intensidades admissiveis de corrente de acordo com a norma IEC 60364-5-52, Quadro
B.52.12, método de instalacao E.

Valores nominais sujeitos a variacdo em funcao da tolerdncia de fabrico.
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vuLcaN | VULCAN® SOLDA

HOTN2-D - Cabos industriais de borracha

100V
NORMAS:
CONSTRUTIVAS COMPORTAMENTO FACE AO FOGO
EN 50525-2-81 [EC 60332-1-2
CONSTRUCAO:
1. CONDUTOR

Cobre Classe 6, de acordo com a norma |IEC 60228.

2. ISOLAMENTO
Elastomero, tipo EM5, de acordo com a norma
EN 50363-2-2.

APLICACOES:

Cabos para equipamentos de soldadura automaticos e
manuais (cabos de pinca).
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VULCAN® SOLDA

HO1TN2-D - Cabos industriais de borracha

VULCAN

100V
CARACTERISTICAS FiSICAS E ELETRICAS:
Codigo a Diametro Peso Raio de Intensidade max.
General Cable exterior nominal curvatura admis. corrente
nominal (kg/km) minimo Aoar 30°C*
(mm) (mm) ()
7282111 1x16 9,3
7282113 1x35
7282115 1x70
7282117 1x120 19, 1.215
7282119 1x185 3,4 1.800
* Intensidades admissiveis de corrente de acordo com a norma EN 50565-1,
Quadro D.2., ciclo de servico a 100%.
Valores nominais sujeitos a variacdo em funcao da tolerdncia de fabrico.
T/
« General Cable

309



 General Cable

310



As 7 classes de CPR

A A A AR ..

As Bl, B2, C, D Ea Faq

ca



ceNjyst GENINST® EIFA LSZH (C1)

Cabo para instrumentacao
EIFA: Protecao individual com armadura em fita de aco

NORMAS:
CONSTRUTIVAS COMPORTAMENTO FACE AO FOGO
NF M 87-202 IEC 60332-1-2 . .

na generalidade

NF C 32070 C2

NF C 32070 C1

CONSTRUCAO:

1. CONDUTOR

Condutor de cobre multifilar de
0,88 mm? (opcional: condutor
de cobre unifilar de 0,5 mm? ou
condutor de cobre multifilar de
1,5 mm?2).

2. ISOLAMENTO
XLPE (Polietileno reticulado).

3. CABLEAGEM
Duplos, triplos ou quadruplos.

4. REVESTIMENTO
Fita de poliéster.

5. ECRA INDIVIDUAL

Fita de aluminio/poliéster.
Fio de continuidade em cobre
estanhado.

APLICACOES:

Destinado a transmissdo de sinais analdgicos ou digitais em processos de
medicao e controlo com protecao quimica. Para aplicacoes enterradas diretas.

6. BAINHA INDIVIDUAL
LSZH.

7. REVESTIMENTO
Fita de poliéster.

8. ECRA GERAL
Fita de aluminio/poliéster.
Blindagem com fio de

continuidade em cobre estanhado.

9. BAINHA INTERIOR
LSZH.

10. ARMADURA
Duas fitas de aco.

11. BAINHA EXTERIOR
LSZH (azul-claro).

Temperatura de utilizacao e armazenamento: -15°C a 70 °C.
N&o propagador da chama. Nao propagador do incéndio. Resistente a
hidrocarbonetos. Resistente a raios UV.

—_

— 0 00 3 O~ O AW N

=
o
T
N
%)
—
r
L
'_
)
Zz
=z
L
o

Outras composicoes e seccoes de condutores disponiveis mediante pedido.
Disponiveis outras versoes com diferentes cores de revestimento exterior.
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GENINST® EIFA LSZH (C1)

Cabo para instrumentacao
EIFA: Protecao individual com armadura em fita de aco

GEN|NsT

CARACTERISTICAS FiSICAS E ELETRICAS:

Diametro externo
Designacao Tipo de cabo médio
(mm)

Codigo Peso aprox.

General Cable (kg/km)

4429035 03 IP 09 EIFA 3x2x0,88

4430075 07 1T 09 EIFA 7x3x0,88

4430125 12 1T 09 EIFA 12x3x0,88 1.415
4429275 27 1P 09 EIFA 27x2x0,88 48,5 2.900

Outras composicoes e seccoes de condutores podem ser solicitadas. Estao
disponiveis versdes opcionais com bainha exterior de outras cores.

Valores nominais sujeitos a variacdo em funcao da tolerdncia de fabrico.
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ceNjyst  GENINST® EISF LSZH (C1)

Cabo para instrumentacao
EISF: Protecao individual sem armadura

NORMAS:
CONSTRUTIVAS COMPORTAMENTO FACE AQ FOGO 3¢
NF M 87-202 IEC 60332-1-2 ‘ ‘
na generalidade NF C 32070 C2

NF C 32070 C1
CONSTRUCAO:
1. CONDUTOR 6. BAINHA INDIVIDUAL 1
Condutor de cobre multifilar de LSZH.
0,88 mm? [op;ional: condutor 7 REVESTIMENTO 2
de cobre unifilar de 0,5 mm? ou Fita de poliéster. 3
condutor de cobre multifilar R
de 1.5 mm?) 8. ECRA GERAL 4

Fita de aluminio/poliéster. 5

’ ISOLAMENTO _ Fio de continuidade em cobre
XLPE (Polietileno reticulado). estanhado. b
3. CABLEAGEM 9. BAINHA EXTERIOR /
Duplos, triplos ou quadruplos. LSZH (azul-claro). 8

4. REVESTIMENTO
Fita de poliéster.

5. ECRA INDIVIDUAL

Fita de aluminio/poliéster.
Fio de continuidade em cobre
estanhado.

APLICACOES:

Destinado a transmissdo de sinais analdgicos ou digitais em processos de
medicao e controlo com protecao quimica.

Temperatura de utilizacdo e armazenamento: -15°C a 70 °C.

Nao propagador da chama. Nao propagador do incéndio. Resistente a
hidrocarbonetos. Resistente a raios UV.
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GENINST® EISF LSZH (C1)

Cabo para instrumentacao
EISF: Protecao individual sem armadura

GEN|NsT

CARACTERISTICAS FiSICAS E ELETRICAS:

Diametro externo
Designacao Tipo de cabo médio
(mm)

Codigo Peso aprox.

General Cable (kg/km)

4421035 03 1P 09 EISF 3x2x0,88

4422075 07 IT 09 EISF 7x3x0,88

4422125 12 1T 09 EISF 12x3x0,88 1.000
4421275 27 1P 09 EISF 27x2x0,88 41,4 1.725

Outras composicoes e seccoes de condutores podem ser solicitadas. Estao
disponiveis versoes opcionais com bainha exterior de outras cores.

Valores nominais sujeitos a variacdo em funcao da tolerdncia de fabrico.
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ceNjyst GENINST® EGFA LSZH (C1)

Cabo para instrumentacao
EGFA: Protecao coletiva com armadura em fita de aco

NORMAS:

CONSTRUTIVAS COMPORTAMENTO FACE AO FOGO

NF M 87-202 IEC 60332-1-2 1 .

na generalidade NF C 32070 C2 uvZ
NF C 32070 C1 N =

CONSTRUCAO:

1. CONDUTOR 5. ECRA GERAL

Condutor de cobre multifilar de Fita de aluminio/poliéster.

0,88 mm? (opcional: condutor Fio de continuidade em cobre

de cobre unifilar de 0,5 mm? ou estanhado.

condutor de cobre mutltifilar 4. BAINHA INTERIOR

de 1,5 mmZ] LSZH.

2.ISOLAMENTO 7 ARMADURA

XLPE (Polietileno reticulado). Duas fitas de aco.

. CABLEAGEM 8. BAINHA EXTERIOR

Duplos, triplos ou quadruplos. LSZH (azul-claro).

4. REVESTIMENTO
Fita de poliéster.

APLICACOES:

Destinado a transmiss&o de sinais analdgicos ou digitais em processos
de medicao e controlo com protecao quimica. Para aplicacdoes enterradas
diretas.

Temperatura de utilizacao e armazenamento: -15°C a 70 °C.

Nao propagador da chama. Nao propagador do incéndio. Resistente a
hidrocarbonetos. Resistente a raios UV.
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GENINST® EGFA LSZH (C1)

Cabo para instrumentacao
EGFA: Protecao coletiva com armadura em fita de aco

GEN|NsT

CARACTERISTICAS FiSICAS E ELETRICAS:

Diametro externo
Designacao Tipo de cabo médio
(mm)

Codigo Peso aprox.

General Cable (kg/km)

4423015 011P 09 EGFA 1x2x0,88

4423BP5 011Q 09 EGFA 1x4x0,88

4423075 07 IP 09 EGFA 7x2x0,88

4423125 12 1P 09 EGFA 12x2x0,88

4423195 19 IP 09 EGFA 19x2x0,88 1.105

Outras composicoes e seccoes de condutores disponiveis mediante pedido.
Disponiveis outras versoes com diferentes cores de revestimento exterior.

Valores nominais sujeitos a variacdo em funcao da tolerdncia de fabrico.
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ceNjyst GENINST® EGSF LSZH (C1])

NORMAS:

CONSTRUTIVAS
NF M 87-202
na generalidade

Cabo para instrumentacao
EGSF: Protecao coletiva sem armadura

COMPORTAMENTO FACE AO FOGO
IEC 60332-1-2
NF C 32070 C2

NF C 32070 C1

CONSTRUCAO:

1. CONDUCTOR

Condutor de cobre multifilar de
0,88 mm? (opcional: condutor
de cobre unifilar de 0,5 mm? ou
condutor de cobre multifilar

de 1,5 mm?).

2. ISOLAMENTO
XLPE (Polietileno reticulado).

3. CABLEAGEM
Duplos, triplos ou quadruplos.

APLICACOES:

Destinado a transmissao de sinais analégicos ou digitais em processos

4. ENVOLVIMENTO DO NUCLEO
Fita de poliéster.

5. ECRA GERAL

Fita de aluminio/poliéster.
Fio de continuidade em cobre
estanhado.

6. BAINHA EXTERIOR
LSZH (azul-claro).

de medicdo e controlo com protecdo quimica.
Temperatura de utilizacao e armazenamento: -15°C a 70 °C.

Nao propagador da chama. Nao propagador do incéndio. Resistente a

hidrocarbonetos. Resistente a raios UV.
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GENINST® EGSF LSZH (C1)

Cabo para instrumentacao
EGSF: Protecao coletiva sem armadura

GEN|NsT

CARACTERISTICAS FiSICAS E ELETRICAS:

Diametro externo
Designacao Tipo de cabo médio
(mm)

Codigo Peso aprox.

General Cable (kg/km)

4425015 011P 09 EGSF 1x2x0,88

4425BP5 011Q 09 EGSF 1x4x0,88

4425075 07 IP 09 EGSF 7x2x0,88

4425125 12 1P 09 EGSF 12x2x0,88

4425195 19 IP 09 EGSF 19x2x0,88

Outras composicoes e seccoes de condutores disponiveis mediante pedido.
Disponiveis outras versoes com diferentes cores de revestimento exterior.

Valores nominais sujeitos a variacdo em funcao da tolerdncia de fabrico.
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As 7 classes de CPR

A A A AR ..

As Bl, B2, C, D Ea Faq

ca



veeNTRas | CENTRAIS NUCLEARES

Cabos elétricos, categoria K3
600/1000 (1200] V

NORMAS: v
bid

CONSTRUTIVAS COMPORTAMENTO FACE AO FOGO
CST 74C 068 IEC 60-332-3-23 (cat. B)
NFC 32-070 category C1 IEC 61034-2

EN 61034-2
CONSTRUCAO:
1. CONDUTOR
Cobre ou aluminio Classe 2, de acordo com a norma
[EC 60228.

2. ISOLAMENTO
Polietileno reticulado (XLPE).

3. BAINHA
Azul, composto LSOH nao propagador de incéndio.

APLICACOES:

Cabos de baixa tensao para aplicacoes nucleares.
Podem ser instalados suspensos, em calhas ou condutas.
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CENTRAIS NUCLEARES

Cabos elétricos, categoria K3
600/1000 (1200) V

CENTRAIS
NUCLEARES

CARACTERISTICAS FiSICAS E ELETRICAS:

Cobre

Cadigo a Diametro Peso Raio de Intensidade max. | Intensidade max. | Queda de tensao
General Cable exterior nominal curvatura | admis. corrente | admis. corrente | cos p=10.8

nominal (kg/km) minimo Aoar30°C Enter. 20°C (VIA km)
(mm) (A) (A)

1B56117 1x120 24 1.550

1x400 4.200

tbd 1x1000 56 10.750 505 1060 1515 0,12

2x2,5

2x16

tbd 2x70 32 2.150 195 304 289 0,64

3x1,5

3x10

1B56313 3x35 1.450

1B56315 3x70 35,5 2.950

4x1,5

4x10

4x35 6,5 1.800

tbd 4x95 41 4.600 250 301 298 0,42

Valores nominais sujeitos a variacdo em funcao da tolerdncia de fabrico.
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CENTRAIS | CENTRAIS NUCLEARES
NUCLEARES | Cabos elétricos, categoria K3

600/1000 (1200) V

CARACTERISTICAS FiSICAS E ELETRICAS:

Aluminio

Codigo a Diametro Peso Raio de Intensidade max.| Intensidade méx.| Queda de tensao
General Cable exterior nominal curvatura | admis. corrente | admis. corrente | cos p=0,8
nominal (kglkm) minimo Aoar30°C Enter. 20°C (V/A km)

tbd 1x1000 56 4.400 505 820 1190 0,15
tbd 2x35 22,5 690 135 160 135 1,8

Ctd 200 32 1300 195 283 211 099
tbd 2x95 34,5 1.600 210 275 257 0,74
tbd 3x35 24,5 800 150 134 120 1,6

1BS6314 360 31 1300 190 160 146 12
tbd 3x70 35,5 1.700 215 197 187 0,85
tbd 4x16 20 530 120 87 77 3,4

© tbd &35 265 %0 10 13 120 16
tbd 4x70 38 1.900 230 197 187 0,85

Instalacao ao ar livre:
Cabo instalado sem protecao
Sem exposicao direta a radiacao solar
Temperatura: 30 °C

Instalacao enterrado:
Cabo instalado sem protecao
Resisténcia térmica a terra: 1 K.m/W
Temperatura: 20 °C

' As quedas de intensidade e de tensao sdo indicadas para uma instalacao trifasica.

Para cabos com 3 condutores, que incluem um condutor de protecdo verde e amarelo, deverao ser
consideradas quedas de intensidade e tensao para cabos de 2 condutores.

@ As quedas de intensidade e de tensdo sao indicadas para uma instalacdo monofasica.

Valores nominais sujeitos a variacdo em funcao da tolerancia de fabrico.
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®/ ONE COMPANY

CONNECTING THE WORLD

eneral Cable

ENERGIAS RENOVAVEIS

Mercados: Solar, Eélico, Hidrico

ENERGIA

Mercados: Transmissao, Distribuicdo, Geracao
Produtos: Fios para painéis, Fios Cu e AL para instalacdes
fotovoltaicas, Fios e cabos para torres de turbinas, Cabos para
sistemas de recolha, Cabos industriais, Cabos para servicos

Produtos: Cabos subterraneos, Cabos para subestacoes, Cabos
e condutores aéreos

INDUSTRIAL

Mercados: Alimentos e Bebidas, Automacdo, Agua e Aguas
Residuais, Pasta de papel e Papel

CONSTRUCAO

Mercados: Residencial, Comercial, Institucional

Produtos: Fios para construcdo, Cabos portateis, Cabos
industriais

Produtos: Cabos de controlo, Cabos de instrumentacdo, Cabos de
energia, Cabos de automacdo, Cabos de alimentacdo portateis e
temporarios, Cabos para energia solar

TELECOMUNICACOES

Mercados: Operadores telefénicos independentes (ITOC),
Operadores telefénicos locais (RBOC)

COMUNICACOES E EMPRESAS

§ Mercados: Edificios comerciais/residenciais, Centros de dados,
b || | [ Educacdo, Financas, Governo, Cuidados de Sadde, Audiovisual,
Fabrico

Produtos: Cabos com nucleo de ar, Cabos de nucleo

X preenchido, Produtos de fio, Cabos de escritorio central,

& = 4 Cabos 6ticos, Cabos telefénicos de rede interna/externa,
Cabos de ligacdo

Produtos: Cabos de dados (Datacom), Cabos de fibra 6tica, Cabos

para eletrdnica, Cabos de telecomunicacdes
.. PETROLEO, GAS E PETROQUIMICA

Sarertes Upsiresim, Downsiresm, Midsiream e Mercados: Construcdo de estaleiros, navios e outras embarcacoes

AR Caloes @il iore, Calbos sulbmearings, Calbos anshore Produtos: Cabos de energia, de instrumentacao de controlo e de

comunicagdo

NUCLEAR EXTRACAO MINEIRA

Mercados: Centrais nucleares

Produtos: Energia, Instrumentacao, Controlo

TRANSPORTES

Mercados: Automével, Equipamento agricola, Ferroviario e
Transito, Camides pesados e industriais, Autocarros

Mercados: Superficie, Subterraneo

Produtos: Cabos de mineracdo portateis e de manobra, Cabos de
alimentacao de mineracao, Cabos industriais

INDUSTRIA MILITAR

Mercados: Terra, Mar, Ar

Produtos: Fios e cabos de comunicacdes (Cu e fibra), Cabos de

Produtos: Cabos para material circulante, Cabos de sinais,
Comunicacao de dados em veiculos, Fios e Cabos de Controlo
e Energia, Cabos de bateria, Produtos para Veiculos Elétricos
[EV), Cablagens e agrupamentos

energia Shore2Ship, Cablagens e agrupamentos

ALEMANHA

Tel: +34 932 279 701
info@generalcable-de.com

EMIRADOS ARABES UNIDOS
Tel. : +971 264 346 66
info(dgeneralcable.ae

ESPANHA
Tel: +34 932 279 700
infoldgeneralcable.es

FRANCA
Tel.: +33(0])1 6057 30 00
infoldgeneralcable-fr.com

ITALIA
Tel: +39 026 604 94 94
info(dgeneralcable-it.com

MARROCOS
Tel: +212 522 865 300
infoldgeneralcable-ma.com

NORUEGA
Tel: +47 649 55 900
firmapost(dgeneralcable.no

PORTUGAL
Tel. : +351 219 678 500
info(dgeneralcable.pt

REINO UNIDO
Tel: +44 (0) 7788 243 292
infoldgeneralcable.co.uk

GENERAL CABLE - Casanova, 150 - 08036 Barcelona, Espanha - Tel: +34 93 227 97 00 - info@generalcable.pt

ROMENIA
Tel.: +40 734 668 520
infoldgeneralcable.ro

www.generalcable.pt

Toda ainformacao constante neste catalogo é apresentada apenas como um guia para a sele¢do de produtos e é considerada como fidvel. Os requisitos regulamentares foram validados por ensaios tipo em amostras
selecionadas e que abrangem a gama de produtos. Todos os erros de impressao estao sujeitos a correcao em versoes subsequentes deste catdlogo. Embora a General Cable tenha tomado todas as precaugdes para
assegurar a precisao das especificacdes de produto no momento da publicagao, as especificacdes de todos os produtos contidos neste documento estao sujeitas a alteragdes sem aviso prévio
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